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Hjul av nylon
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Hjul med løpebane for kulelager i svingkrans Hjul med kulelager i svingkrans

Bane / dekk Termoplastisk gummielastomer (TPE)

Hardhet på hjulbane 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Felg polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen

Bøylemateriale termoplastikk termoplastikk nylon nylon nylon nylon

Bøylefarge sølvgrå
(valgfri gråhvit)

sølvgrå
(valgfri gråhvit) gråhvit sølvgrå gråhvit sølvgrå

Hjul-Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Hjulbelastnings- 
kapasitet opptil 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Korrosjonsbestandig – ✔ – – ✔ ✔

«stop-fix»-brems 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

«Radstop»-hjulbrems 
(-RA) – – – – – –

Tofunksjons 
retningssperre 
kombinert med 
hjulbrems (-RIFI)

– – – – – –

Informasjon om 
svingbare hjul finnes 
på

side 154 side 155 side 156–158 side 159–161 side 162–164 side 165–167

✔ ja     – nei

Valgverktøy
Hjul av nylon
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Serie LKFG-TPA LKFGX-TPA LWK-TPA LWG-TPA LWKX-TPA LWGX-TPA

Kategori Hjul med løpebane for kulelager i svingkrans Hjul med kulelager i svingkrans

Bane / dekk Termoplastisk gummielastomer (TPE)

Hardhet på hjulbane 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A 85 Shore A

Felg polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen polypropylen

Bøylemateriale termoplastikk termoplastikk nylon nylon nylon nylon

Bøylefarge sølvgrå
(valgfri gråhvit)

sølvgrå
(valgfri gråhvit) gråhvit sølvgrå gråhvit sølvgrå

Hjul-Ø 125 mm 125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

Hjulbelastnings- 
kapasitet opptil 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Korrosjonsbestandig – ✔ – – ✔ ✔

«stop-fix»-brems 
(-FI) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

«Radstop»-hjulbrems 
(-RA) – – – – – –

Tofunksjons 
retningssperre 
kombinert med 
hjulbrems (-RIFI)

– – – – – –

Informasjon om 
svingbare hjul finnes 
på

side 154 side 155 side 156–158 side 159–161 side 162–164 side 165–167

✔ ja     – nei

LKDG-PUA LKDB-PUA LKD-PATH LKDG-PATH LKDX-PATH LKDGX-PATH

Dobbeltmonterte hjul med syntetisk glidelager 
i svingkrans Dobbeltmonterte hjul med kulelager i svingkrans

Termoplastisk polyuretan (TPU) Termoplastisk polyuretan (TPU)

92 Shore A 92 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A 94 Shore A

nylon nylon nylon nylon nylon nylon

nylon nylon nylon nylon nylon nylon

lysegrå svart gråhvit sølvgrå gråhvit sølvgrå

100 mm 50–100 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm 100–125 mm

110 kg 110 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

tillegg tillegg – – ✔ ✔

– – ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ – – – –

– – ✔ ✔ ✔ ✔

side 170 side 171 side 172–173 side 174–175 side 176–177 side 178–179
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKFG-TPA 126G LKFG-TPA 126G-FI 125 32 110 glidelager 160 55 13 40
LKFG-TPA 126G-11 LKFG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidelager 160 55 11 40
LKFG-TPA 126KF LKFG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 13 40
LKFG-TPA 126KF-11 LKFG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 11 40
Se side 155 for korrosjonsbestandige varianter av nylonbane

Varianter og tillegg

glidelagertype variant
myk bane
60 Shore A

med platefeste, galva-
nisk forsinket variant

med sinkbelagt 
monteringstapp

faste hjul farge gråhvit
RAL 9002

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 106 104

Artikkelnr. tillegg LKFG-TPS- / BK-
FG-TPS-serien -P25 -ZA51 BKFG-TPA-serien LKF-TPA-serien

Tilgjengelig for på forespørsel* alle** på forespørsel*** på forespørsel på forespørsel på forespørsel

*	 Belastningskapasitet redusert med 30 %
**	 Øker total høyde på hjul med 1 mm
***	 ZA51: tapp-Ø 18 mm, tapplengde 62 mm, posisjon tverrstilte hull 30 mm, tverrstilte senterhull M6

-20 °C og +50 °C

LKFG-TPA, BKFG-TPA-serien
Blickle FLOW-hjul av nylon 
med senterhull  
og termoplastisk gummibane

110 kg

Gaffel: LKFG/BKFG-serien
•	 termoplast av høy kvalitet
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 moderne og tiltalende design
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 senterhull 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 87
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKFGX-TPA 126G LKFGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glidelager 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126G-11 LKFGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidelager 160 55 11 40
LKFGX-TPA 126XKF LKFGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 13 40
LKFGX-TPA 126XKF-11 LKFGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 11 40

Varianter og tillegg

glidelagertype variant
myk bane
60 Shore A

med platefeste i 
rustfritt stål i henhold 
til GKN-standard

med monteringstapp 
av rustfritt stål

faste hjul farge gråhvit
RAL 9002

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 106 104

Artikkelnr. tillegg LKFGX-TPS- / BK-
FGX-TPS-serien -PX27 -ZAX51 BKFGX-TPA-serien LKFX-TPA-serien

Tilgjengelig for på forespørsel* alle** på forespørsel*** på forespørsel på forespørsel på forespørsel

*	 Belastningskapasitet redusert med 30 %
**	 Øker total høyde på hjul med 1 mm
***	 ZAX51: tapp-Ø 18 mm, tapplengde 62 mm, posisjon tverrstilte hull 30 mm, tverrstilte senterhull M6

-20 °C og +50 °C

LKFGX-TPA, BKFGX-TPA -serien
Blickle FLOW-hjul av nylon 
med senterhull 
og termoplastisk gummibane, korrosjonsbestandige

110 kg

Gaffel: LKFGX/BKFGX-serien
•	 termoplast av høy kvalitet
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt korrosjonsbestandig kulelager i 

svingkransen
•	 senterhull 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 87
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI 100 32 100 glidelager 135 55 13 38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidelager 135 55 11 38
LWK-TPA 101KF LWK-TPA 101KF-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 13 38
LWK-TPA 101KF-11 LWK-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 11 38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI 125 32 110 glidelager 160 55 13 40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidelager 160 55 11 40
LWK-TPA 126KF LWK-TPA 126KF-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 13 40
LWK-TPA 126KF-11 LWK-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 11 40
Se side 162 for korrosjonsbestandige varianter av nylonbane

Varianter og tillegg *

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med sentralbrems av 
typen «central-stop»

med gjenget tapp
M10 x 20
M12 x 20

med ekspanderfeste 
av nylon

med ekspanderfeste 
i metall

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 113 104 105 105

Artikkelnr. tillegg LWKE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 se side 168 se side 168

Tilgjengelig for alle kulelagerversjo-
ner**

alle med senterhull-Ø 
13 mm

alle med senterhull-Ø 
13 mm

senterhull-Ø 11 mm på 
forespørsel***

senterhull-Ø 11 mm på 
forespørsel****

på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: støtfangere AW- / AG- / ARG-serien; roterende avviserhjul -AMW- / -AMG-serien se side 169 (teknisk informasjon på side 116)
**	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %
***	 Ikke for elektrisk ledende variant, total høyde +3 mm
****	 Total høyde +7 mm

-20 °C og +60 °C

LWK-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul 
med senterhull 
og termoplastisk gummibane

100–110 kg

Gaffel: LWK-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 innkapslet, dobbeltforseglet, konisk rullelager i 

svingkransen
•	 senterhull
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
gråhvit RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWK-TPA 101G-P25 LWK-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glidelager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 101KF-P25 LWK-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kulelager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWK-TPA 126G-P25 LWK-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glidelager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWK-TPA 126KF-P25 LWK-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kulelager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
Se side 163 for korrosjonsbestandige varianter av nylonbane

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med platestørrelse
78x66 mm
61x50 / 50x42 mm

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikkelnr. tillegg LWKE-...-ELS -P28

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %

-20 °C og +60 °C

LWK-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med platefeste 
og termoplastisk gummibane

100–110 kg

Gaffel: LWK-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 innkapslet, dobbeltforseglet, konisk rullelager i 

svingkransen
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert platefeste i stål 

(Cr6-fri)
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
gråhvit RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWK-TPA 101G-ZA51 LWK-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glidelager 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101G-ZA55 LWK-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glidelager 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 101KF-ZA51 LWK-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kulelager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWK-TPA 101KF-ZA55 LWK-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kulelager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWK-TPA 126G-ZA51 LWK-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glidelager 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126G-ZA55 LWK-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glidelager 160 22 45 M8 20 40
LWK-TPA 126KF-ZA51 LWK-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kulelager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWK-TPA 126KF-ZA55 LWK-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kulelager (C) 160 22 45 M8 20 40
Se side 164 for korrosjonsbestandige varianter av nylonbane 
Flere festetappdimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg LWKE-...-ELS

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %

-20 °C og +60 °C

LWK-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk gummibane

100–110 kg

Gaffel: LWK-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 innkapslet, dobbeltforseglet, konisk rullelager i 

svingkransen
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert monteringstapp 

av stål (Cr6-fri), skrudd og festet
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
gråhvit RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85 ​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI 100 32 100 glidelager 135 55 13 38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidelager 135 55 11 38
LWG-TPA 101KF LWG-TPA 101KF-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 13 38
LWG-TPA 101KF-11 LWG-TPA 101KF-11-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 11 38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI 125 32 110 glidelager 160 55 13 40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidelager 160 55 11 40
LWG-TPA 126KF LWG-TPA 126KF-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 13 40
LWG-TPA 126KF-11 LWG-TPA 126KF-11-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 11 40
Se side 165 for korrosjonsbestandige varianter av nylonbane

Varianter og tillegg *

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med sentralbrems av 
typen «central-stop»

med gjenget tapp
M10 x 20
M12 x 20

med ekspanderfeste 
av nylon

med ekspanderfeste 
i metall

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 113 104 105 105

Artikkelnr. tillegg LWGE-...-ELS -CS11 -GS10 / -GS12 se side 168 se side 168

Tilgjengelig for alle kulelagerversjo-
ner**

alle med senterhull-Ø 
13 mm

alle med senterhull-Ø 
13 mm

senterhull-Ø 11 mm på 
forespørsel***

senterhull-Ø 11 mm på 
forespørsel****

på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: støtfangere AW- / AG- / ARG-serien; roterende avviserhjul -AMW- / -AMG-serien se side 169 (teknisk informasjon på side 116)
**	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %
***	 Ikke for elektrisk ledende variant, total høyde +3 mm
****	 Total høyde +7 mm

-20 °C og +60 °C

LWG-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med senterhull 
og termoplastisk gummibane

100–110 kg

Gaffel: LWG-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 innkapslet, dobbeltforseglet, konisk rullelager i 

svingkransen
•	 senterhull
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWG-TPA 101G-P25 LWG-TPA 101G-FI-P25 100 32 100 glidelager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 101KF-P25 LWG-TPA 101KF-FI-P25 100 32 100 kulelager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWG-TPA 126G-P25 LWG-TPA 126G-FI-P25 125 32 110 glidelager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWG-TPA 126KF-P25 LWG-TPA 126KF-FI-P25 125 32 110 kulelager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
Se side 166 for korrosjonsbestandige varianter av nylonbane

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med platestørrelse
78x66 mm
61x50 / 50x42 mm

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikkelnr. tillegg LWGE-...-ELS -P28

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %

-20 °C og +60 °C

LWG-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med platefeste 
og termoplastisk gummibane

100–110 kg

Gaffel: LWG-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 innkapslet, dobbeltforseglet, konisk rullelager i 

svingkransen
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert platefeste i stål 

(Cr6-fri)
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWG-TPA 101G-ZA51 LWG-TPA 101G-FI-ZA51 100 32 100 glidelager 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101G-ZA55 LWG-TPA 101G-FI-ZA55 100 32 100 glidelager 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 101KF-ZA51 LWG-TPA 101KF-FI-ZA51 100 32 100 kulelager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWG-TPA 101KF-ZA55 LWG-TPA 101KF-FI-ZA55 100 32 100 kulelager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWG-TPA 126G-ZA51 LWG-TPA 126G-FI-ZA51 125 32 110 glidelager 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126G-ZA55 LWG-TPA 126G-FI-ZA55 125 32 110 glidelager 160 22 45 M8 20 40
LWG-TPA 126KF-ZA51 LWG-TPA 126KF-FI-ZA51 125 32 110 kulelager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWG-TPA 126KF-ZA55 LWG-TPA 126KF-FI-ZA55 125 32 110 kulelager (C) 160 22 45 M8 20 40
Se side 167 for korrosjonsbestandige varianter av nylonbane 
Flere festetappdimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg LWGE-...-ELS

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %

-20 °C og +60 °C

LWG-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk gummibane

100–110 kg

Gaffel: LWG-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 innkapslet, dobbeltforseglet, konisk rullelager i 

svingkransen
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert monteringstapp 

av stål (Cr6-fri), skrudd og festet
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85 ​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWKX-TPA 101G LWKX-TPA 101G-FI 100 32 100 glidelager 135 55 13 38
LWKX-TPA 101G-11 LWKX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidelager 135 55 11 38
LWKX-TPA 101XKF LWKX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 13 38
LWKX-TPA 101XKF-11 LWKX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 11 38
LWKX-TPA 126G LWKX-TPA 126G-FI 125 32 110 glidelager 160 55 13 40
LWKX-TPA 126G-11 LWKX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidelager 160 55 11 40
LWKX-TPA 126XKF LWKX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 13 40
LWKX-TPA 126XKF-11 LWKX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 11 40

Varianter og tillegg *

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med gjenget tapp
laget av rustfritt stål
M10 x 20

med gjenget tapp
laget av rustfritt stål
M12 x 20

med ekspanderfeste 
av nylon

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 104 104 105

Artikkelnr. tillegg LWKXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 se side 168

Tilgjengelig for alle kulelagerversjo-
ner**

alle med senterhull-Ø 
13 mm

alle med senterhull-Ø 
13 mm

senterhull-Ø 11 mm på 
forespørsel***

på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: støtfangere AW- / AG- / ARG-serien; roterende avviserhjul -AMWX- / -AMGX-serien se side 169 (teknisk informasjon på side 116)
**	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %
***	 Ikke for elektrisk ledende variant, total høyde +3 mm

-20 °C og +60 °C

LWKX-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med senterhull 
og termoplastisk gummibane, korrosjonsbestandige

100–110 kg

Gaffel: LWKX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 støpt korrosjonsbestandig konisk rullelager i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 senterhull
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
gråhvit RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWKX-TPA 101G-PX25 LWKX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glidelager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 101XKF-PX25 LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kulelager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWKX-TPA 126G-PX25 LWKX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glidelager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWKX-TPA 126XKF-PX25 LWKX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kulelager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med platestørrelse
90x66 mm
75x50 mm

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikkelnr. tillegg LWKXE-...-ELS -PX26

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel** på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %
**	 I henhold til DIN 18867-8 (utstyr for storkjøkken og catering)

-20 °C og +60 °C

LWKX-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med platefeste 
og termoplastisk gummibane, korrosjonsbestandige

100–110 kg

Gaffel: LWKX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 støpt korrosjonsbestandig konisk rullelager i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 med platefeste laget av rustfritt stål
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
gråhvit RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWKX-TPA 101G-ZAX51 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glidelager 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101G-ZAX55 LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glidelager 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kulelager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55 LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kulelager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWKX-TPA 126G-ZAX51 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glidelager 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126G-ZAX55 LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glidelager 160 22 45 M8 20 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX51 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kulelager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWKX-TPA 126XKF-ZAX55 LWKX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kulelager (C) 160 22 45 M8 20 40
Flere festetappdimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg LWKXE-...-ELS

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %

-20 °C og +60 °C

LWKX-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk gummibane, korrosjonsbestandige

100–110 kg

Gaffel: LWKX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 støpt korrosjonsbestandig konisk rullelager i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 med monteringstapp av rustfritt stål, skrudd og 

festet
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
gråhvit RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85 ​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWGX-TPA 101G LWGX-TPA 101G-FI 100 32 100 glidelager 135 55 13 38
LWGX-TPA 101G-11 LWGX-TPA 101G-11-FI 100 32 100 glidelager 135 55 11 38
LWGX-TPA 101XKF LWGX-TPA 101XKF-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 13 38
LWGX-TPA 101XKF-11 LWGX-TPA 101XKF-11-FI 100 32 100 kulelager (C) 135 55 11 38
LWGX-TPA 126G LWGX-TPA 126G-FI 125 32 110 glidelager 160 55 13 40
LWGX-TPA 126G-11 LWGX-TPA 126G-11-FI 125 32 110 glidelager 160 55 11 40
LWGX-TPA 126XKF LWGX-TPA 126XKF-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 13 40
LWGX-TPA 126XKF-11 LWGX-TPA 126XKF-11-FI 125 32 110 kulelager (C) 160 55 11 40

Varianter og tillegg *

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med gjenget tapp
laget av rustfritt stål
M10 x 20

med gjenget tapp
laget av rustfritt stål
M12 x 20

med ekspanderfeste 
av nylon

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 104 104 105

Artikkelnr. tillegg LWGXE-...-ELS -GSX10 -GSX12 se side 168

Tilgjengelig for alle kulelagerversjo-
ner**

alle med senterhull-Ø 
13 mm

alle med senterhull-Ø 
13 mm

senterhull-Ø 11 mm på 
forespørsel***

på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: støtfangere AW- / AG- / ARG-serien; roterende avviserhjul -AMWX- / -AMGX-serien se side 169 (teknisk informasjon på side 116)
**	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %
***	 Ikke for elektrisk ledende variant; total høyde +3 mm

-20 °C og +60 °C

LWGX-TPA-serien
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med senterhull 
og termoplastisk gummibane, korrosjonsbestandige

100–110 kg

Gaffel: LWGX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 støpt korrosjonsbestandig konisk rullelager i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 senterhull
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 88
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWGX-TPA 101G-PX25 LWGX-TPA 101G-FI-PX25 100 32 100 glidelager 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 101XKF-PX25 LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25 100 32 100 kulelager (C) 138 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 38
LWGX-TPA 126G-PX25 LWGX-TPA 126G-FI-PX25 125 32 110 glidelager 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LWGX-TPA 126XKF-PX25 LWGX-TPA 126XKF-FI-PX25 125 32 110 kulelager (C) 163 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med platestørrelse
90x66 mm
75x50 mm

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 106

Artikkelnr. tillegg LWGXE-...-ELS -PX26

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel** på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %
**	 I henhold til DIN 18867-8 (utstyr for storkjøkken og catering)

-20 °C og +60 °C

LWGX-TPA-serien 
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med platefeste 
og termoplastisk gummibane, korrosjonsbestandige

100–110 kg

Gaffel: LWGX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 støpt korrosjonsbestandig konisk rullelager i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 med platefeste laget av rustfritt stål
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LWGX-TPA 101G-ZAX51 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51 100 32 100 glidelager 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101G-ZAX55 LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55 100 32 100 glidelager 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 100 32 100 kulelager (C) 135 18 62 M6 30 38
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55 LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 100 32 100 kulelager (C) 135 22 45 M8 20 38
LWGX-TPA 126G-ZAX51 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51 125 32 110 glidelager 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126G-ZAX55 LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55 125 32 110 glidelager 160 22 45 M8 20 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX51 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51 125 32 110 kulelager (C) 160 18 62 M6 30 40
LWGX-TPA 126XKF-ZAX55 LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX55 125 32 110 kulelager (C) 160 22 45 M8 20 40
Flere festetappdimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

bremsepedal
i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg LWGXE-...-ELS

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* på forespørsel

*	 Belastningskapasitet for elektrisk ledende variant redusert med 35 %

-20 °C og +60 °C

LWGX-TPA-serien 
Blickle WAVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk gummibane, korrosjonsbestandige

100–110 kg

Gaffel: LWGX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 støpt korrosjonsbestandig konisk rullelager i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 med monteringstapp av rustfritt stål, skrudd og 

festet
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 
(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85 ​
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Varianter og tillegg  
for Blickle WAVE-hjul av nylon

CENTRAL
STOP

Eksanderfeste av nylon for runde rør

Tilgjengelig for alle Blickle WAVE-hjul 
av nylon med senterhull-Ø 11 mm, med 
unntak av den elektrisk ledende varianten.
Hjul og ekspander er sikret for å hindre 
løsning med låsesystemet.
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på hjul med 3 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Artikkelnr. tillegg

-ER52
-ER53
-ER54
-ER55

Artikkelnr. tillegg
korrosjonsbestandig variant

-EXR52
-EXR53
-EXR54
-EXR55

Innermål rør

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Tilgjengelig for alle Blickle WAVE-hjul 
av nylon med senterhull-Ø 11 mm, med 
unntak av den elektrisk ledende varianten. 
Hjul og ekspander er sikret for å hindre 
løsning med låsesystemet.
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på hjul med 3 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Ekspanderfeste av nylon for firkantrør

Artikkelnr. tillegg

-EV52
-EV53
-EV54
-EV55
-EV57

Artikkelnr. tillegg
korrosjonsbestandig variant

-EXV52
-EXV53
-EXV54
-EXV55
-EXV57

Innermål rør

(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Tilgjengelig for alle Blickle WAVE-hjul 
av nylon med senterhull-Ø 11 mm, med 
unntak av den korrosjonsbestandige 
varianten.
Hjul og ekspander er sikret for å hindre 
løsning med låsesystemet.
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på hjul med 7 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Ekspanderfeste av metall for runde og firkantede rør

Artikkelnr. tillegg Innermål rundt rør  

(P) [mm]

Innermål firkantrør  

(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E51
-E52
-E53
-E54
-E55
-E57

Dette «ettergående» låsesystemet låser svingkransen og hjulet. 
Den aktiveres med en sentral pedal som er koblet til bremsestaget på enheten.

Oversikt over fordeler:
•	 Liten vridningsvinkel som krever svært liten kraft for å aktivere og deaktivere bremsen.
•	 Plassbesparende design med bremsemekanikk integrert i tappen, galvanisk forsinket tapp, blåpassivert, Cr6-fri.
•	Sentral aktivering av to til fire hjul mulig med bremsestag. Dette gir et høyt nivå av fleksibilitet når det gjelder hvor bremsehendelen er  

designet og plassert.
•	 Det ettergående bremsesystemet sikrer at bremsen ikke skades hvis bremsestyrken overskrides.
 
Tilgjengelig for alle Blickle WAVE-hjul av nylon (med unntak av korrosjonsbestandige).

Sentralbrems av typen «central-stop» med tappfeste

Artikkelnr. tillegg Tapphøyde

(A) [mm]

58,5

Vridnings-  
vinkel 
(δ)

35 °

Tapp-Ø

(D) [mm]

28

Klaring mellom platefeste og 
midten av sekskantstangen
(E) [mm]

43,5

Nøkkelbredde

(SW) [mm]

11-CS11
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Varianter og tillegg  
for Blickle WAVE-hjul av nylon

Banebredde

(T1) [mm]

Artikkelnr. 
syntetisk
(polyetylen)

Artikkelnr.  
massiv gummi

17,5
17,5
17,5
17,5

23
23
23
23
23

Hjul-Ø

(D) [mm]

Hull

(d) [mm]

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Avviserhjul for runde rør og firkantrør

Farge gråhvit

Farge sølvgrå

AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25

Avviserhjul reduserer faren for skader 
på vegger og kjøretøy ved sammenstøt. 
Avviserhjulet for runde og firkantede rør er 
festet eller koblet til rørrammer på utsiden 
av kjøretøyet.
AW- / AG-serien: 
Laget av myk syntetisk polyetylen, hardhet 
48 Shore D, svertefri, gråhvit RAL 9002 
(AW) eller sølvgrå RAL 7001 (AG).
ARG-serien: 
Laget av massiv gummi, hardhet  
75 Shore A, farge grå (ligner RAL 7001), 
svertefri.
Detaljert beskrivelse: side 116

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

100
100
125
125

75
100
100
125
125

Banebredde

(T1) [mm]

Artikkelnr. tillegg 
galvanisk forsinket 
skrue

Artikkelnr. tillegg 
korrosjonsbestandig 
skrue

17,5
17,5

Hjul-Ø

(D) [mm]

Gjenget tapp 
(Ø x høyde)
(d x Q) [mm]

-AMWX100
-AMWX125

Syntetiske midtstilte avviserhjul (polyetylen)

Andre dimensjoner og spesialfarger er tilgjengelig på forespørsel

-AMW100
-AMW125

Avviserhjul reduserer faren for skader på 
vegger og kjøretøy ved sammenstøt. De 
midtstilte avviserhjulene hindrer at de støter 
borti vegger ved kollisjon. 
-AMW- / -AMG-serien:
Laget av myk polyetylen, hardhet  
48 Shore D, svertefri, med solid 
glidelagerforing, farge gråhvit RAL 9002 
(-AMW) eller farge sølvgrå RAL 7001 
(-AMG).
Avviserhjul er koblet direkte til nylonhjulene 
med en galvanisk forsinket (-AMW / 
-AMG) eller korrosjonsbestandig (-AMWX / 
-AMGX) DIN 912-skrue.
Nylonhjul med midtstilte avviserhjul festes 
på enheten med den utstikkende skruen 
(gjenget tapp). 
Tilgjengelig for alle Blickle WAVE-hjul av 
nylon med Ø 11 mm senterhull. 
Øker total høyde på hjul med 9 mm.
Detaljert beskrivelse: side 116

M10 x 27
M10 x 27

100
125

Farge gråhvit

-AMG100
-AMG125

-AMGX100
-AMGX125

100
125

17,5
17,5

M10 x 27
M10 x 27

Farge sølvgrå

17,5
17,5
17,5

   17,5

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

100
100
125
125

Farge grå
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «Rad-
stop»-brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total høyde 
inkl. sekskant 
[mm]

Gjenget  
tapp 
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDG-PUA 100G LKDG-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 glidelager 121 M12 x 20 33

Varianter og tillegg

med platefeste i galva-
nisk forsinket stål
60x60 mm
40x40 / 46x46 mm

variant i rustfritt stål i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 106

Artikkelnr. tillegg -P23

Tilgjengelig for alle* på forespørsel på forespørsel

*	 Total høyde +2 mm

-20 °C og +70 °C

LKDG-PUA-serien
Dobbelmonterte hjul av nylon 
med termoplastisk polyuretanbane 
og gjenget festetapp

110 kg

Gaffel: LKDG-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 nylonglidelager av høy kvalitet i svingkransen
•	 galvanisk forzinket stålgjengetapp
•	 farge lysegrå RAL 7035 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PUA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 92 Shore A, farge svart, svertefri, avgir 
ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge lysegrå 
RAL 7035

Andre egenskaper:
•	driftstemperatur: i korte perioder opptil +80 °C
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 lagertyper: side 84–85 ​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «Rad-
stop»-brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total høyde 
inkl. sekskant 
[mm]

Gjenget  
tapp 
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDB-PUA 50G LKDB-PUA 50G-RA 50 2 x 12 51 50 glidelager 61 M8 x 15 20
LKDB-PUA 75G LKDB-PUA 75G-RA 75 2 x 15 55 75 glidelager 83 M10 x 15 24
LKDB-PUA 100G LKDB-PUA 100G-RA 100 2 x 19 63 110 glidelager 121 M12 x 20 33
Hjulene er ikke godkjent for kontorstoler.

Varianter og tillegg

bilde
LKDB-PUA 50G-RA

elektrisk ledende
variant, farge svart, 
svertefri, hardhet  
98 Shore A

med innstikktapp
Ø 11 x 19,5

med platefeste i galva-
nisk forsinket stål
38x38 mm
25x25 / 27x27 mm

med platefeste i galva-
nisk forsinket stål
60x60 mm
40x40 / 46x46 mm

variant i rustfritt stål i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 105 106 106

Artikkelnr. tillegg -ELS -ES -P20 -P23

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 50–75 mm* hjul-Ø 50–75 mm** hjul-Ø 75–100 mm*** på forespørsel på forespørsel

*	 Total høyde -3 mm
**	 Total høyde +5 mm
***	 Total høyde hjul-Ø 75 +5 mm, hjul-Ø 100 +2 mm

-20 °C og +70 °C

LKDB-PUA-serien
Dobbelmonterte hjul av nylon 
med termoplastisk polyuretanbane 
og gjenget festetapp

50–110 kg

Gaffel: LKDB-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 nylonglidelager av høy kvalitet i svingkransen
•	 galvanisk forzinket stålgjengetapp
•	 farge svart RAL 9005 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PUA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 92 Shore A, farge svart, svertefri, avgir 
ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart 
RAL 9005

Andre egenskaper:
•	driftstemperatur: i korte perioder opptil +80 °C
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 lagertyper: side 84–85 ​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKD-PATH 100K LKD-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 13 31
LKD-PATH 100K-11 LKD-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 11 31
LKD-PATH 100K-9 LKD-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 9 31
LKD-PATH 125K LKD-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 13 40
LKD-PATH 125K-11 LKD-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 11 40
Se side 176 for korrosjonsbestandige varianter av dobbelmonterte nylonbane 
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg *

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

med gjenget tapp
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø 150 mm med platefeste i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm alle med senterhull-Ø 
13 mm

på forespørsel på forespørsel** på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: ekspanderfeste for alle hjul med senterhull-Ø 11 mm på forespørsel (med unntak av LKDH-variant), total høyde +5 mm, se side 180
**	 Øker total høyde på hjul med 8 mm

-20 °C og +60 °C

LKD-PATH-serien
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon 
med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane

100–125 kg

Gaffel: LKD-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to koniske rullelagre i svingkransen forseglet på 

begge sider
•	 senterhull
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge gråhvit 
RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKD-PATH 100K-ZA51 LKD-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 18 62 M6 30 31
LKD-PATH 100K-ZA55 LKD-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 22 45 M8 20 31
LKD-PATH 125K-ZA51 LKD-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 18 62 M6 30 40
LKD-PATH 125K-ZA55 LKD-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 22 45 M8 20 40
Se side 177 for korrosjonsbestandige varianter av dobbelmonterte nylonbane 
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

hjul-Ø 150 mm i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDH-...

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm på forespørsel på forespørsel

-20 °C og +60 °C

LKD-PATH-serien
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk polyuretanbane

100–125 kg

Gaffel: LKD-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to koniske rullelagre i svingkransen forseglet på 

begge sider
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert monteringstapp 

av stål (Cr6-fri), skrudd og festet
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge gråhvit 
RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDG-PATH 100K LKDG-PATH 100K-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 13 31
LKDG-PATH 100K-11 LKDG-PATH 100K-11-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 11 31
LKDG-PATH 100K-9 LKDG-PATH 100K-9-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 9 31
LKDG-PATH 125K LKDG-PATH 125K-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 13 40
LKDG-PATH 125K-11 LKDG-PATH 125K-11-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 11 40
Se side 178 for korrosjonsbestandige varianter av dobbelmonterte nylonbane 
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg *

elektrisk ledende
variant, svertefri

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

med gjenget tapp
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø 150 mm med platefeste i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDGH-... -GS10 / -GS12 -P25 / -P26

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm alle med senterhull-Ø 
13 mm

på forespørsel på forespørsel** på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: ekspanderfeste for alle hjul med senterhull-Ø 11 mm på forespørsel (med unntak av LKDGH-variant), total høyde +5 mm, se side 180
**	 Øker total høyde på hjul med 8 mm

-20 °C og +60 °C

LKDG-PATH-serien
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon 
med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane

100–125 kg

Gaffel: LKDG-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to koniske rullelagre i svingkransen forseglet på 

begge sider
•	 senterhull
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå 
RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDG-PATH 100K-ZA51 LKDG-PATH 100K-FI-ZA51 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 18 62 M6 30 31
LKDG-PATH 100K-ZA55 LKDG-PATH 100K-FI-ZA55 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 22 45 M8 20 31
LKDG-PATH 125K-ZA51 LKDG-PATH 125K-FI-ZA51 125 2 x 80 80 125 kulelager 130 18 62 M6 30 40
LKDG-PATH 125K-ZA55 LKDG-PATH 125K-FI-ZA55 125 2 x 80 80 125 kulelager 130 22 45 M8 20 40
Se side 179 for korrosjonsbestandige varianter av dobbelmonterte nylonbane 
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

hjul-Ø 150 mm i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDGH-...

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm på forespørsel på forespørsel

-20 °C og +60 °C

LKDG-PATH-serien 
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk polyuretanbane

100–125 kg

Gaffel: LKDG-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to koniske rullelagre i svingkransen forseglet på 

begge sider
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert monteringstapp 

av stål (Cr6-fri), skrudd og festet
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå 
RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 89
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDX-PATH 100XK LKDX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 13 31
LKDX-PATH 100XK-11 LKDX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 11 31
LKDX-PATH 100XK-9 LKDX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 9 31
LKDX-PATH 125XK LKDX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 13 40
LKDX-PATH 125XK-11 LKDX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 11 40
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg *

elektrisk ledende
variant, svertefri

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

med gjenget tapp laget 
av rustfritt stål
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø 150 mm med platefeste i 
rustfritt stål

i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm alle med senterhull-Ø 
13 mm

på forespørsel på forespørsel** på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: ekspanderfeste for alle hjul med senterhull-Ø 11 mm på forespørsel (med unntak av LKDXH-variant), total høyde +5 mm, se side 180
**	 Øker total høyde på hjul med 8 mm

-20 °C og +60 °C

LKDX-PATH-serien
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon  
med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane, korrosjonsbestandige

100–125 kg

Gaffel: LKDX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to korrosjonsbestandige konisk rullelagre i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 senterhull
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge gråhvit 
RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDX-PATH 100XK-ZAX51 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 18 62 M6 30 31
LKDX-PATH 100XK-ZAX55 LKDX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 22 45 M8 20 31
LKDX-PATH 125XK-ZAX51 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 18 62 M6 30 40
LKDX-PATH 125XK-ZAX55 LKDX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 22 45 M8 20 40
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg

elektrisk ledende
variant, svertefri

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

hjul-Ø 150 mm i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDXH-...

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm på forespørsel på forespørsel

-20 °C og +60 °C

LKDX-PATH-serien
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk polyuretanbane, korrosjonsbestandige

100–125 kg

Gaffel: LKDX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to korrosjonsbestandige konisk rullelagre i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 med monteringstapp av rustfritt stål, skrudd og 

festet
•	 farge gråhvit RAL 9002
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge gråhvit 
RAL 9002

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDGX-PATH 100XK LKDGX-PATH 100XK-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 13 31
LKDGX-PATH 100XK-11 LKDGX-PATH 100XK-11-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 11 31
LKDGX-PATH 100XK-9 LKDGX-PATH 100XK-9-FI 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 42 9 31
LKDGX-PATH 125XK LKDGX-PATH 125XK-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 13 40
LKDGX-PATH 125XK-11 LKDGX-PATH 125XK-11-FI 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 45 11 40
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg *

elektrisk ledende
variant, svertefri

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

med gjenget tapp laget 
av rustfritt stål
M10 x 20
M12 x 20

hjul-Ø 150 mm med platefeste i 
rustfritt stål

i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115 104 106

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDGXH-... -GSX10 / -GSX12 -PX25 / -PX26

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm alle med senterhull-Ø 
13 mm

på forespørsel på forespørsel på forespørsel

*	 Andre varianter / tillegg: ekspanderfeste for alle hjul med senterhull-Ø 11 mm på forespørsel (med unntak av LKDGXH-variant), total høyde +5 mm, se side 180

-20 °C og +60 °C

LKDGX-PATH-serien
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon 
med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane, korrosjonsbestandige

100–125 kg

Gaffel: LKDGX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to korrosjonsbestandige konisk rullelagre i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 senterhull
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå 
RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul med 
«stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Ø tverrstilt
hull
[mm]

Posisjon 
tverrstilte hull 
(H) [mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKDGX-PATH 100XK-ZAX51 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX51 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 18 62 M6 30 31
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55 LKDGX-PATH 100XK-FI-ZAX55 100 2 x 18 80 100 kulelager 103 22 45 M8 20 31
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX51 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 18 62 M6 30 40
LKDGX-PATH 125XK-ZAX55 LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55 125 2 x 20 80 125 kulelager 130 22 45 M8 20 40
Svingbart hjul med «stop-fix»-brems med lett utløsningsspak som standard

Varianter og tillegg

elektrisk ledende
variant, svertefri

med kombinert 
hjulbrems og retnings-
sperre (1 x 360°)

hjul med
spesialbyggehøyde
121 / 135 mm

hjul-Ø 150 mm i spesialfarge

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikkelnr. tillegg -ELS -RIFI LKDGXH-...

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100 / 125 mm på forespørsel på forespørsel

-20 °C og +60 °C

LKDGX-PATH-serien
Dobbelmonterte Blickle MOVE-hjul av nylon 
med tappfeste 
og termoplastisk polyuretanbane, korrosjonsbestandige

100–125 kg

Gaffel: LKDGX-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 to korrosjonsbestandige konisk rullelagre i 

svingkransen forseglet på begge sider
•	 med monteringstapp av rustfritt stål, skrudd og 

festet
•	 farge sølvgrå RAL 7001
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
•	 moderne og tiltalende design 

BLICKLE
DESIGN LINE

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 
hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå 
RAL 7001

Andre egenskaper:
•	 belastningskapasiteten reduseres ved temperatur 
i bruksområdet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 90
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Varianter og tillegg  
for Blickle MOVE dobbelmonterte nylonhjul

Innermål rør

(P) [mm]

Tilgjengelig for alle Blickle MOVE 
dobbelmonterte nylonhjul, med unntak av 
den elektrisk ledende varianten. Hjul og 
ekspander er sikret for å hindre løsning 
med låsesystemet.
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på hjul med 5 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Artikkelnr. tillegg

-ER62
-ER63
-ER64
-ER65

Artikkelnr. tillegg 
korrosjonsbestandig variant

-EXR62
-EXR63
-EXR64
-EXR65

Innermål rør

(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Tilgjengelig for alle Blickle MOVE 
dobbelmonterte nylonhjul, med unntak av 
den elektrisk ledende varianten. Hjul og 
ekspander er sikret for å hindre løsning 
med låsesystemet.
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på hjul med 5 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Artikkelnr. tillegg

-EV62
-EV63
-EV64
-EV65
-EV67

Artikkelnr. tillegg 
korrosjonsbestandig variant

-EXV62
-EXV63
-EXV64
-EXV65
-EXV67

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

Tilgjengelig for alle Blickle MOVE 
dobbelmonterte nylonhjul, med unntak av 
den korrosjonsbestandige varianten.
Hjul og ekspander er sikret for å hindre 
løsning med låsesystemet.
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på hjul med 5 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Ekspanderfeste av metall for runde og firkantede rør

Artikkelnr. tillegg Innermål rundt rør 
(P) [mm]

Innermål firkantrør 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E61
-E62
-E63
-E64
-E65
-E67

Ekspanderfeste av nylon for firkantrør

Ekspanderfeste av nylon for runde rør
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Varianter og tillegg  
for Blickle MOVE dobbelmonterte nylonhjul

 

Platefeste for Blickle MOVE dobbelmonterte nylonhjul

Artikkelnr. tillegg Platestørrelse

[mm]

90 x 66

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senterhull-Ø

[mm]

8,5

Platefeste i forsinket, 
blåpassivert design 
(Cr6-fri) eller 
korrosjonsbestandig 
design. 
Tilgjengelig på 
forespørsel.

-P25
-P26

Artikkelnr. tillegg 
korrosjonsbestandig 
variant

-PX25
-PX26 90 x 66

75 x 45 / 61 x 51
75 x 50 8,5

Tappfeste for Blickle MOVE dobbelmonterte nylonhjul

Artikkelnr. tillegg Tapp-Ø

P [mm]

18

Tapplengde

Q [mm]

Ø tverrstilte hull

d [mm]

M6-ZA51
-ZA55

Artikkelnr. tillegg 
korrosjonsbestandig 
variant

-ZAX51
-ZAX55 22

62
45 M8

Posisjon tverrstilte 
hull
H [mm]

30
20

Hjulet festes med en innstikktapp som settes inn i et tilhørende rør eller hull og festes. Festetappen er festet til hjulet hvor en festebolt (tverrstilte 
hull) eller klemme må brukes for å hindre at den roterer eller faller ut.

Belastningskapasitetene angitt her, kan bare nås hvis platefesten på det svingbare hjulet støttes helt av hele diameteren.

En korrosjonsbestandig monteringstapp av stål er tilgjengelig for korrosjonsbestandige svingbare hjul. 
Det må tas hensyn til de forannevnte dimensjonene ved valg av montering med tappfeste.

Platenr. 26Platenr. 25


