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Rustfrie hjul
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Serie TPA VPA VPP POEV PATH

Bane / dekk Termoplastisk 
gummielastomer (TPE) Massiv gummi

Elastisk massiv gummi, 
lett rullende kvalitet, 
«Blickle EasyRoll»

Termoplastisk polyuretan 
(TPU)

Hardhet på hjulbane 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

Svertefri ✔ 
(bane inneholder olje) ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne tillegg – – tillegg tillegg

Felg polypropylen nylon polypropylen nylon nylon

Hjul-Ø 50–200 mm 50–125 mm 80–200 mm 80–200 mm 50–200 mm

Belastningskapasitet 
opptil 250 kg 120 kg 205 kg 500 kg 300 kg

Rullemotstand

 Skånsom mot 
gulvoverflaten / støy

Vaskemaskinsikre hjul 
for kjøkken 
(DIN 18867-8)

tillegg – – tillegg tillegg

En beskrivelse av hjulet 
finnes på side 122, 186 side 127 side 189–190 side 212–213 side 136, 258

Informasjon om 
svingbare hjul og faste 
hjul finnes på

side 390–391, 399–400 side 392–393 side 401–402 side 403–406 side 394–395, 407–408

 fremragende     	 svært bra   	 bra   		  tilfredsstillende   	   tilstrekkelig  		  ✔ ja     	 – nei

Valgverktøy
Rustfrie hjul
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POTHS POTH POBS PO SPO

Termoplastisk polyuretan (TPU) Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane® Soft Nylon

80 Shore A 94 Shore A 75 Shore A 70 Shore D 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

– – – tillegg –

nylon nylon nylon nylon nylon

100–200 mm 75–200 mm 80–200 mm 50–200 mm 80–200 mm

400 kg 800 kg 500 kg 400 kg 800 kg

– – – – –

side 270 side 263 side 318 side 343–344 side 355–356

side 409–412 side 413–414 side 415–416 side 396–397, 417–420 side 421
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Rustfrie hjul  
med senterhull 
og termoplastisk gummibane

50–120 kg

Gaffel: LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 95
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRXA-TPA 50G BRXA-TPA 50G LRXA-TPA 50G-FI 50 19 50 glidelager 69 43 11 23
LRXA-TPA 50KFD BRXA-TPA 50KFD LRXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 kulelager (C) 69 43 11 23
LRXA-TPA 75G BRXA-TPA 75G LRXA-TPA 75G-FI 75 25 75 glidelager 98 43 11 29
LRXA-TPA 75KFD BRXA-TPA 75KFD LRXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 kulelager (C) 98 43 11 29
LKRXA-TPA 80G BKRXA-TPA 80G LKRXA-TPA 80G-FI 80 32 100 glidelager 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80G-11   LKRXA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 glidelager 108 57 11 40
LKRXA-TPA 80KFD BKRXA-TPA 80KFD LKRXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kulelager (C) 108 57 13 40
LKRXA-TPA 80KFD-11   LKRXA-TPA 80KFD-11-FI 80 32 100 kulelager (C) 108 57 11 40
LKRXA-TPA 101G BKRXA-TPA 101G LKRXA-TPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101G-11   LKRXA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 glidelager 133 57 11 40
LKRXA-TPA 101KFD BKRXA-TPA 101KFD LKRXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 kulelager (C) 133 57 13 40
LKRXA-TPA 101KFD-11   LKRXA-TPA 101KFD-11-FI 100 32 110 kulelager (C) 133 57 11 40
LKRXA-TPA 126G BKRXA-TPA 126G LKRXA-TPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126G-11   LKRXA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40
LKRXA-TPA 126KFD BKRXA-TPA 126KFD LKRXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 13 40
LKRXA-TPA 126KFD-11   LKRXA-TPA 126KFD-11-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 11 40

Varianter og tillegg

glidelagertype bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med rustfritt
ekspanderfeste
av nylon

med innstikktapp
laget av rustfritt stål

avviserhjul

Teknisk beskrivelse side 50 105 104 116

Artikkelnr. tillegg -ELS se side 398 se side 398 AG / ARG-serien

Tilgjengelig for serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

alle* svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm 
(unntatt ELS)

svingbare hjul med 
hjull-Ø 125 mm og 
senterhull-Ø 13 mm**

se side 398

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet
**	 I henhold til DIN 18867-8 (utstyr for storkjøkken og catering)

LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA-serien

​
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Rustfrie hjul  
med platefeste 
og termoplastisk gummibane

50–120 kg

Gaffel: LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPXA-TPA 50G BPXA-TPA 50G LPXA-TPA 50G-FI 50 19 50 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 50KFD BPXA-TPA 50KFD LPXA-TPA 50KFD-FI 50 19 50 kulelager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-TPA 75G BPXA-TPA 75G LPXA-TPA 75G-FI 75 25 75 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPXA-TPA 75KFD BPXA-TPA 75KFD LPXA-TPA 75KFD-FI 75 25 75 kulelager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-TPA 80G BKPXA-TPA 80G LKPXA-TPA 80G-FI 80 32 100 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 80KFD BKPXA-TPA 80KFD LKPXA-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kulelager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101G BKPXA-TPA 101G LKPXA-TPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 101KFD BKPXA-TPA 101KFD LKPXA-TPA 101KFD-FI 100 32 110 kulelager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126G-26 * BKPXA-TPA 126G-26 * LKPXA-TPA 126G-26-FI * 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126G BKPXA-TPA 126G LKPXA-TPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD-26 * BKPXA-TPA 126KFD-26 * LKPXA-TPA 126KFD-26-FI * 125 32 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-TPA 126KFD BKPXA-TPA 126KFD LKPXA-TPA 126KFD-FI 125 32 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Platedimensjoner i henhold til DIN 18867-8 (utstyr for storkjøkken og catering)

Varianter og tillegg

glidelagertype bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard

alle**

**	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPA-serien

​
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Rustfrie hjul  
med senterhull 
og massiv gummibane

40–120 kg

Gaffel: LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: VPA-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A, farge grå, svertefri, avgir ikke farge 
ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 95
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRXA-VPA 50G BRXA-VPA 50G LRXA-VPA 50G-FI 50 18 40 glidelager 69 43 11 23
LRXA-VPA 75G BRXA-VPA 75G LRXA-VPA 75G-FI 75 25 60 glidelager 98 43 11 29
LKRXA-VPA 80G BKRXA-VPA 80G LKRXA-VPA 80G-FI 80 25 80 glidelager 108 57 13 40
LKRXA-VPA 80G-11   LKRXA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 glidelager 108 57 11 40
LKRXA-VPA 101G BKRXA-VPA 101G LKRXA-VPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 133 57 13 40
LKRXA-VPA 101G-11   LKRXA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 glidelager 133 57 11 40
LKRXA-VPA 125G BKRXA-VPA 125G LKRXA-VPA 125G-FI 125 25 100 glidelager 158 57 13 40
LKRXA-VPA 125G-11   LKRXA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 glidelager 158 57 11 40
LKRXA-VPA 126G BKRXA-VPA 126G LKRXA-VPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRXA-VPA 126G-11   LKRXA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

med rustfritt
ekspanderfeste
av nylon

avviserhjul

Teknisk beskrivelse side 105 116

Artikkelnr. tillegg se side 398 AG / ARG-serien

Tilgjengelig for serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

se side 398

LRXA-VPA, BRXA-VPA, LKRXA-VPA, BKRXA-VPA-serien

​
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Rustfrie hjul  
med platefeste 
og massiv gummibane

40–120 kg

Gaffel: LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: VPA-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A, farge grå, svertefri, avgir ikke farge 
ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPXA-VPA 50G BPXA-VPA 50G LPXA-VPA 50G-FI 50 18 40 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-VPA 75G BPXA-VPA 75G LPXA-VPA 75G-FI 75 25 60 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-VPA 80G BKPXA-VPA 80G LKPXA-VPA 80G-FI 80 25 80 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 101G BKPXA-VPA 101G LKPXA-VPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 125G BKPXA-VPA 125G LKPXA-VPA 125G-FI 125 25 100 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-VPA 126G BKPXA-VPA 126G LKPXA-VPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg

Tilgjengelig for serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard

LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPA-serien

​



394 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

8 

Rustfrie hjul  
med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane

75–120 kg

Gaffel: LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 95
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRXA-PATH 50G BRXA-PATH 50G LRXA-PATH 50G-FI 50 19 75 glidelager 69 43 11 23
LRXA-PATH 50KFD BRXA-PATH 50KFD LRXA-PATH 50KFD-FI 50 19 75 kulelager (C) 69 43 11 23
LRXA-PATH 75G BRXA-PATH 75G LRXA-PATH 75G-FI 75 25 75 glidelager 98 43 11 29
LRXA-PATH 75KFD BRXA-PATH 75KFD LRXA-PATH 75KFD-FI 75 25 75 kulelager (C) 98 43 11 29
LKRXA-PATH 80G BKRXA-PATH 80G LKRXA-PATH 80G-FI 80 32 120 glidelager 108 57 13 40
LKRXA-PATH 80G-11   LKRXA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 glidelager 108 57 11 40
LKRXA-PATH 80KFD BKRXA-PATH 80KFD LKRXA-PATH 80KFD-FI 80 32 120 kulelager (C) 108 57 13 40
LKRXA-PATH 80KFD-11   LKRXA-PATH 80KFD-11-FI 80 32 120 kulelager (C) 108 57 11 40
LKRXA-PATH 101G BKRXA-PATH 101G LKRXA-PATH 101G-FI 100 32 120 glidelager 133 57 13 40
LKRXA-PATH 101G-11   LKRXA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 glidelager 133 57 11 40
LKRXA-PATH 101KFD BKRXA-PATH 101KFD LKRXA-PATH 101KFD-FI 100 32 120 kulelager (C) 133 57 13 40
LKRXA-PATH 101KFD-11   LKRXA-PATH 101KFD-11-FI 100 32 120 kulelager (C) 133 57 11 40
LKRXA-PATH 126G BKRXA-PATH 126G LKRXA-PATH 126G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRXA-PATH 126G-11   LKRXA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40
LKRXA-PATH 126KFD BKRXA-PATH 126KFD LKRXA-PATH 126KFD-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 13 40
LKRXA-PATH 126KFD-11   LKRXA-PATH 126KFD-11-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 11 40

Varianter og tillegg

glidelagertype bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med rustfritt
ekspanderfeste
av nylon

med innstikktapp
laget av rustfritt stål

avviserhjul

Teknisk beskrivelse side 50 105 104 116

Artikkelnr. tillegg -ELS se side 398 se side 398 AG / ARG-serien

Tilgjengelig for serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

kulelagerversjoner* svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm 
(unntatt ELS)

svingbare hjul med 
hjull-Ø 125 mm og 
senterhull-Ø 13 mm**

se side 398

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet
**	 I henhold til DIN 18867-8 (utstyr for storkjøkken og catering)

LRXA-, BRXA-, LKRXA-, BKRXA-PATH-serien

​
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Rustfrie hjul  
med platefeste 
og termoplastisk polyuretanbane

75–120 kg

Gaffel: LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPXA-PATH 50G BPXA-PATH 50G LPXA-PATH 50G-FI 50 19 75 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PATH 50KFD BPXA-PATH 50KFD LPXA-PATH 50KFD-FI 50 19 75 kulelager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PATH 75G BPXA-PATH 75G LPXA-PATH 75G-FI 75 25 75 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPXA-PATH 75KFD BPXA-PATH 75KFD LPXA-PATH 75KFD-FI 75 25 75 kulelager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-PATH 80G BKPXA-PATH 80G LKPXA-PATH 80G-FI 80 32 120 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 80KFD BKPXA-PATH 80KFD LKPXA-PATH 80KFD-FI 80 32 120 kulelager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 101G BKPXA-PATH 101G LKPXA-PATH 101G-FI 100 32 120 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 101KFD BKPXA-PATH 101KFD LKPXA-PATH 101KFD-FI 100 32 120 kulelager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 126G-26 * BKPXA-PATH 126G-26 * LKPXA-PATH 126G-26-FI * 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-PATH 126G BKPXA-PATH 126G LKPXA-PATH 126G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PATH 126KFD-26 * BKPXA-PATH 126KFD-26 * LKPXA-PATH 126KFD-26-FI * 125 32 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 50 8,5 40
LKPXA-PATH 126KFD BKPXA-PATH 126KFD LKPXA-PATH 126KFD-FI 125 32 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Platedimensjoner i henhold til DIN 18867-8 (utstyr for storkjøkken og catering)

Varianter og tillegg

glidelagertype bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard

kulelagerversjoner**

**	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

LPXA-, BPXA-, LKPXA-, BKPXA-PATH-serien

​
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LRXA-PO, BRXA-PO, LKRXA-PO, BKRXA-PO-serien
Rustfrie hjul  
med senterhull 
og nylonbane

75–120 kg

Gaffel: LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 95
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRXA-PO 50G BRXA-PO 50G LRXA-PO 50G-FI 50 18 75 glidelager 69 43 11 23
LRXA-PO 76G BRXA-PO 76G LRXA-PO 76G-FI 75 23 75 glidelager 98 43 11 29
LKRXA-PO 80G BKRXA-PO 80G LKRXA-PO 80G-FI 80 32 120 glidelager 108 57 13 40
LKRXA-PO 80G-11   LKRXA-PO 80G-11-FI 80 32 120 glidelager 108 57 11 40
LKRXA-PO 101G BKRXA-PO 101G LKRXA-PO 101G-FI 100 32 120 glidelager 133 57 13 40
LKRXA-PO 101G-11   LKRXA-PO 101G-11-FI 100 32 120 glidelager 133 57 11 40
LKRXA-PO 126G BKRXA-PO 126G LKRXA-PO 126G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRXA-PO 126G-11   LKRXA-PO 126G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

avviserhjul med rustfritt
ekspanderfeste
av nylon

Teknisk beskrivelse side 116 105

Artikkelnr. tillegg AG / ARG-serien se side 398

Tilgjengelig for serie LRXA...-FI
som standard

serie LKRXA...-FI
som standard

se side 398 svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

​
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LPXA-PO, BPXA-PO, LKPXA-PO, BKPXA-PO-serien
Rustfrie hjul 
med platefeste 
og nylonbane

75–120 kg

Gaffel: LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPXA-PO 50G BPXA-PO 50G LPXA-PO 50G-FI 50 18 75 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPXA-PO 76G BPXA-PO 76G LPXA-PO 76G-FI 75 23 75 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPXA-PO 80G BKPXA-PO 80G LKPXA-PO 80G-FI 80 32 120 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PO 101G BKPXA-PO 101G LKPXA-PO 101G-FI 100 32 120 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPXA-PO 126G BKPXA-PO 126G LKPXA-PO 126G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon,
farge svart

bremsepedal
av nylon,
farge grå

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg

Tilgjengelig for serie LPXA...-FI
som standard

serie LKPXA...-FI
som standard

​
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Tilleggsutstyr til rustfrie hjul

Rustfrie ekspanderfester for runde rør

Tilgjengelig for alle svingbare hjul i LRXA- / 
LKRXA-serien med senterhull-Ø 11 mm.
Fester hjulet i røret på en solid og trygg 
måte. 
Maksimum monteringslengde er 65 mm. 
Øker total høyde på svingbart hjul med 
3 mm. 
Detaljert beskrivelse: side 105

Artikkelnr. tillegg for 
LRXA-serien

Artikkelnr. tillegg for 
LKRXA-serien

Innermål rør

(P) [mm]

Tilgjengelig for alle svingbare hjul i LRXA- / 
LKRXA-serien med senterhull-Ø 11 mm.
Fester hjulet i røret på en solid og trygg 
måte.  
Maksimum monteringslengde er 65 mm. 
Øker total høyde på svingbart hjul med 
3 mm. 
Detaljert beskrivelse: side 105

Rustfrie ekspanderfester for firkantrør

Artikkelnr. tillegg for 
LRXA-serien

Artikkelnr. tillegg for 
LKRXA-serien

Innermål rør

(P) [mm]

Avviserhjul reduserer faren for skader 
på vegger og kjøretøy ved sammenstøt. 
Avviserhjulet monteres på runde eller 
firkantede rør slik at det stikker utenfor 
kjøretøyet.
AG-serien: Laget av myk syntetisk 
polyetylen, hardhet 48 Shore D, sølvgrå 
RAL 7001, svertefri.
ARG-serien: Laget av massiv gummi, 
hardhet 75 Shore A, farge grå, svertefri.
Detaljert beskrivelse: side 116

Produktkode

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Avviserhjul for runde og firkantede rør

Andre dimensjoner og spesialfarger er tilgjengelig på forespørsel

Syntetiske avviserhjul (polyetylen)

Avviserhjul i massiv gummi

Hjul-Ø

(D) [mm]

Banebredde

(T1) [mm]

Hull

(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

100
100
125
125

   17,5
   17,5
   17,5
   17,5

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

-EXV02
-EXV03
-EXV04
-EXV05
-EXV07

-EXV12
-EXV13
-EXV14
-EXV15
-EXV17
-EXV18

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

-EXR02
-EXR03
-EXR04
-EXR05

-EXR12
-EXR13
-EXR14
-EXR15

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Tilgjengelig for alle svingbare hjul i serien 
LKRXA-TPA og LKRXA-PATH med hjul-Ø 
125 mm og senterhull-Ø 13 mm.
Detaljert beskrivelse: side 104

Monteringstapp av rustfritt stål i henhold til DIN 18867-8 (for storkjøkken og catering)

Tappdimensjon
(Ø x høyde)
(P x Q) [mm]

Ø tverrstilte hull

(d) [mm]

Posisjon tverrstilte  
hull
(H) [mm]

Artikkelnr. tillegg

-ZAX51 Ø 18,0 x 62       M6	      30
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LEX-TPA, BX-TPA-serien
Rustfrie hjul  
med platefeste 
og termoplastisk gummibane

100–250 kg

Gaffel: LEX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEX-TPA 80G BX-TPA 80G LEX-TPA 80G-FI 80 32 100 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 80KFD BX-TPA 80KFD LEX-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kulelager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 102G BX-TPA 102G LEX-TPA 102G-FI 100 32 110 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-TPA 102KFD BX-TPA 102KFD LEX-TPA 102KFD-FI 100 32 110 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-TPA 127G BX-TPA 127G LEX-TPA 127G-FI 125 32 125 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 127KFD BX-TPA 127KFD LEX-TPA 127KFD-FI 125 32 125 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-TPA 160G BX-TPA 160G LEX-TPA 160G-FI 160 40 200 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 160XR BX-TPA 160XR LEX-TPA 160XR-FI 160 40 200 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 200G BX-TPA 200G LEX-TPA 200G-FI 200 40 250 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-TPA 200XR BX-TPA 200XR LEX-TPA 200XR-FI 200 40 250 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Tilgjengelig for alle glidelager- og 
kulelagerversjoner*

hjul-Ø 100–125 mm** hjul-Ø 160–200 mm** hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet
**	 Bare for svingbare hjul uten brems

​
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LEXR-TPA-serien
Rustfrie hjul  
med senterhull 
og termoplastisk gummibane

100–250 kg

Gaffel: LEXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 60
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXR-TPA 80G LEXR-TPA 80G-FI 80 32 100 glidelager 102 70 13 38
LEXR-TPA 80KFD LEXR-TPA 80KFD-FI 80 32 100 kulelager (C) 102 70 13 38
LEXR-TPA 102G LEXR-TPA 102G-FI 100 32 110 glidelager 125 70 13 36
LEXR-TPA 102KFD LEXR-TPA 102KFD-FI 100 32 110 kulelager (C) 125 70 13 36
LEXR-TPA 127G LEXR-TPA 127G-FI 125 32 125 glidelager 150 70 13 38
LEXR-TPA 127KFD LEXR-TPA 127KFD-FI 125 32 125 kulelager (C) 150 70 13 38
LEXR-TPA 160G LEXR-TPA 160G-FI 160 40 200 glidelager 195 88 13 54
LEXR-TPA 160XR LEXR-TPA 160XR-FI 160 40 200 rullelager 195 88 13 54
LEXR-TPA 200G LEXR-TPA 200G-FI 200 40 250 glidelager 235 88 13 54
LEXR-TPA 200XR LEXR-TPA 200XR-FI 200 40 250 rullelager 235 88 13 54

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikkelnr. tillegg -ELS -FP

Tilgjengelig for alle glidelager- og 
kulelagerversjoner*

hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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LEX-VPP, BX-VPP-serien
Rustfrie hjul 
med platefeste 
og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LEX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: VPP-serien
•	 hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, 

farge grå, svertefri
•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 

svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEX-VPP 80G-SG BX-VPP 80G-SG LEX-VPP 80G-FI-SG 80 25 50 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 80XR-SG BX-VPP 80XR-SG LEX-VPP 80XR-FI-SG 80 25 50 rullelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 100G-SG BX-VPP 100G-SG LEX-VPP 100G-FI-SG 100 30 70 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-VPP 100XR-SG BX-VPP 100XR-SG LEX-VPP 100XR-FI-SG 100 30 70 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-VPP 125G-SG BX-VPP 125G-SG LEX-VPP 125G-FI-SG 125 37,5 100 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 125XR-SG BX-VPP 125XR-SG LEX-VPP 125XR-FI-SG 125 37,5 100 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-VPP 150G-1-SG BX-VPP 150G-1-SG LEX-VPP 150G-1-FI-SG 150 40 135 glidelager 190 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 150G-SG BX-VPP 150G-SG LEX-VPP 150G-FI-SG 150 40 135 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 150XR-1-SG BX-VPP 150XR-1-SG LEX-VPP 150XR-1-FI-SG 150 40 135 rullelager 190 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 150XR-SG BX-VPP 150XR-SG LEX-VPP 150XR-FI-SG 150 40 135 rullelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 160G-1-SG BX-VPP 160G-1-SG LEX-VPP 160G-1-FI-SG 160 40 135 glidelager 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 160G-SG BX-VPP 160G-SG LEX-VPP 160G-FI-SG 160 40 135 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 160XR-1-SG BX-VPP 160XR-1-SG LEX-VPP 160XR-1-FI-SG 160 40 135 rullelager 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 160XR-SG BX-VPP 160XR-SG LEX-VPP 160XR-FI-SG 160 40 135 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 200G-1-SG BX-VPP 200G-1-SG LEX-VPP 200G-1-FI-SG 200 50 205 glidelager 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 200G-SG BX-VPP 200G-SG LEX-VPP 200G-FI-SG 200 50 205 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-VPP 200XR-1-SG BX-VPP 200XR-1-SG LEX-VPP 200XR-1-FI-SG 200 50 205 rullelager 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-VPP 200XR-SG BX-VPP 200XR-SG LEX-VPP 200XR-FI-SG 200 50 205 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter og tillegg

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 115 115 116

Artikkelnr. tillegg RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Tilgjengelig for hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150–200 mm 
med plate 
140x110 mm*

hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Bare for svingbare hjul uten brems

​
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LEXR-VPP-serien
Rustfrie hjul 
med senterhull 
og standard massiv gummibane

50–205 kg

Gaffel: LEXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: VPP-serien
•	 hjulbane: massiv gummi, hardhet 80 Shore A, 

farge grå, svertefri
•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 

svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXR-VPP 80G-SG LEXR-VPP 80G-FI-SG 80 25 50 glidelager 102 70 13 38
LEXR-VPP 100G-SG LEXR-VPP 100G-FI-SG 100 30 70 glidelager 125 70 13 36
LEXR-VPP 125G-SG LEXR-VPP 125G-FI-SG 125 37,5 100 glidelager 150 70 13 38
LEXR-VPP 150G-SG LEXR-VPP 150G-FI-SG 150 40 135 glidelager 190 88 13 54
LEXR-VPP 160G-SG LEXR-VPP 160G-FI-SG 160 40 135 glidelager 195 88 13 54
LEXR-VPP 200G-SG LEXR-VPP 200G-FI-SG 200 50 205 glidelager 235 88 13 54

Varianter og tillegg

med fotbeskytter
av nylon

med tappfeste

Teknisk beskrivelse side 116 96

Artikkelnr. tillegg -FP LEXZ-serien

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

på forespørsel

​
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LEX-POEV, BX-POEV-serien
Rustfrie hjul med platefeste 
og elastisk massiv gummibane  
«Blickle EasyRoll»

140–300 kg

Gaffel: LEX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge grå, svertefri

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 63
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul med 
«stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEX-POEV 80G-SG BX-POEV 80G-SG LEX-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80XR-SG BX-POEV 80XR-SG LEX-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 rullelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 80KFD-SG BX-POEV 80KFD-SG LEX-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 kulelager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 100G-SG BX-POEV 100G-SG LEX-POEV 100G-FI-SG 100 32 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LEX-POEV 100XR-FI-SG 100 32 150 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 100KAD-SG BX-POEV 100KAD-SG LEX-POEV 100KAD-FI-SG 100 32 150 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POEV 125G-SG BX-POEV 125G-SG LEX-POEV 125G-FI-SG 125 37 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LEX-POEV 125XR-FI-SG 125 37 150 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125KAD-SG BX-POEV 125KAD-SG LEX-POEV 125KAD-FI-SG 125 37 150 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN BX-POEV 125XKA-SG LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN 125 37 150 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POEV 160XR-1-SG BX-POEV 160XR-1-SG LEX-POEV 160XR-1-FI-SG 160 50 300 rullelager 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LEX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160KAD-1-SG BX-POEV 160KAD-1-SG LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG 160 50 300 kulelager (CC) 195 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN BX-POEV 160XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN 160 50 300 kulelager (CC) 200 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 160KAD-SG BX-POEV 160KAD-SG LEX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 kulelager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN BX-POEV 160XKA-SG-GKN LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN 160 50 300 kulelager (CC) 200 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XR-1-SG BX-POEV 200XR-1-SG LEX-POEV 200XR-1-FI-SG 200 50 300 rullelager 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LEX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200KAD-1-SG BX-POEV 200KAD-1-SG LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG 200 50 300 kulelager (CC) 235 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN BX-POEV 200XKA-1-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN 200 50 300 kulelager (CC) 240 100 x 85 80 x 60 9 54
LEX-POEV 200KAD-SG BX-POEV 200KAD-SG LEX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 kulelager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POEV 200XKA-SG-GKN BX-POEV 200XKA-SG-GKN LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN 200 50 300 kulelager (CC) 240 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med «ideal-stop»-
brems

med retningssperre 
(separat)
1 x 360°, rustfritt

med automatisk tilba-
kestilling av retning

hjul egnet for vaske-
maskiner og autoklave 
(DIN 18867-8)

med rustfritt kulelager 
og tetning

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 116 85 116

Artikkelnr. tillegg -EL -IS se ** -RIR2 -GKN -XKA / -XKF -FP

Tilgjengelig for kulelagerversjoner på 
forespørsel

hjul-Ø 160–200 mm 
med plate 
140x110 mm*

for hjul-Ø og platedi-
mensjoner, se**

på forespørsel hjul-Ø 125, 160, 
200 mm

alle KAD- og KFD-vari-
anter, svertefri grå

hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Uten å endre total høyde
**	 RI-03.01-KX for hjul-Ø 100–125 mm, RI-03.03-KX for hjul-Ø 160–200 mm med plate 140x110 mm (Bare for svingbare hjul uten brems)

​
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LEXR-POEV-serien
Rustfrie hjul med senterhull 
og elastisk massiv gummibane  
«Blickle EasyRoll»

140–300 kg

Gaffel: LEXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge grå, svertefri

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 63
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXR-POEV 80G-SG LEXR-POEV 80G-FI-SG 80 32 140 glidelager 102 70 13 38
LEXR-POEV 80XR-SG LEXR-POEV 80XR-FI-SG 80 32 140 rullelager 102 70 13 38
LEXR-POEV 80KFD-SG LEXR-POEV 80KFD-FI-SG 80 32 140 kulelager (C) 102 70 13 38
LEXR-POEV 100G-SG LEXR-POEV 100G-FI-SG 100 32 150 glidelager 125 70 13 36
LEXR-POEV 100XR-SG LEXR-POEV 100XR-FI-SG 100 32 150 rullelager 125 70 13 36
LEXR-POEV 100KAD-SG LEXR-POEV 100KAD-FI-SG 100 32 150 kulelager (C) 125 70 13 36
LEXR-POEV 125G-SG LEXR-POEV 125G-FI-SG 125 37 150 glidelager 150 70 13 38
LEXR-POEV 125XR-SG LEXR-POEV 125XR-FI-SG 125 37 150 rullelager 150 70 13 38
LEXR-POEV 125KAD-SG LEXR-POEV 125KAD-FI-SG 125 37 150 kulelager (C) 150 70 13 38
LEXR-POEV 160XR-SG LEXR-POEV 160XR-FI-SG 160 50 300 rullelager 195 88 13 54
LEXR-POEV 160KAD-SG LEXR-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 300 kulelager (CC) 195 88 13 54
LEXR-POEV 200XR-SG LEXR-POEV 200XR-FI-SG 200 50 300 rullelager 235 88 13 54
LEXR-POEV 200KAD-SG LEXR-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 300 kulelager (CC) 235 88 13 54

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med rustfritt kulelager 
og tetning

med ekstra myk
gummibane,
55 Shore A

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 85 60 116

Artikkelnr. tillegg -EL -XKA / -XKF LEXR-POES-serien -FP

Tilgjengelig for kulelagerversjoner på 
forespørsel

alle KAD- og KFD-vari-
anter, svertefri grå

på forespørsel hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

​
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LX-POEV, BX-POEV-serien
Rustfrie hjul med platefeste 
og elastisk massiv gummibane  
«Blickle EasyRoll»

200–400 kg

Gaffel: LX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge grå, svertefri

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 63
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LX-POEV 100XR-SG BX-POEV 100XR-SG LX-POEV 100XR-FI-SG 100 32 200 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POEV 100KAD-SG BX-POEV 100KAD-SG LX-POEV 100KAD-FI-SG 100 32 200 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POEV 125XR-SG BX-POEV 125XR-SG LX-POEV 125XR-FI-SG 125 37 250 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POEV 125KAD-SG BX-POEV 125KAD-SG LX-POEV 125KAD-FI-SG 125 37 250 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POEV 160XR-SG BX-POEV 160XR-SG LX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 400 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POEV 160KAD-SG BX-POEV 160KAD-SG LX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 400 kulelager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POEV 200XR-SG BX-POEV 200XR-SG LX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 400 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POEV 200KAD-SG BX-POEV 200KAD-SG LX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 400 kulelager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med rustfritt kulelager 
og tetning

med myk gummibane,
55 Shore A

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 115 85 60 116

Artikkelnr. tillegg -EL -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -XKA LX-POES-serien -FP

Tilgjengelig for kulelagerversjoner på 
forespørsel

alle hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 160 mm, 
hjul-Ø 200 mm på 
forespørsel*

alle KAD-varianter, 
svertefri grå

på forespørsel hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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LKX-POEV, BKX-POEV-serien
Rustfrie hjul med platefeste 
og elastisk massiv gummibane  
«Blickle EasyRoll»

170–500 kg

Gaffel: LKX/BKX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (fra hjul-Ø 160x50 mm)
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge grå, svertefri

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 63
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKX-POEV 82KFD-SG BKX-POEV 82KFD-SG LKX-POEV 82KFD-FI-SG 80 40 170 kulelager (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POEV 100XR-1-SG BKX-POEV 100XR-1-SG LKX-POEV 100XR-1-FI-SG 100 32 200 rullelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POEV 100KAD-1-SG BKX-POEV 100KAD-1-SG LKX-POEV 100KAD-1-FI-SG 100 32 200 kulelager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POEV 125XR-1-SG BKX-POEV 125XR-1-SG LKX-POEV 125XR-1-FI-SG 125 37 250 rullelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POEV 125KAD-1-SG BKX-POEV 125KAD-1-SG LKX-POEV 125KAD-1-FI-SG 125 37 250 kulelager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POEV 125XR-3-SG BKX-POEV 125XR-3-SG LKX-POEV 125XR-3-FI-SG 125 37 250 rullelager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POEV 125KAD-3-SG BKX-POEV 125KAD-3-SG LKX-POEV 125KAD-3-FI-SG 125 37 250 kulelager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POEV 160XR-SG BKX-POEV 160XR-SG LKX-POEV 160XR-FI-SG 160 50 400 rullelager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POEV 160KAD-SG BKX-POEV 160KAD-SG LKX-POEV 160KAD-FI-SG 160 50 400 kulelager (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POEV 200XR-SG BKX-POEV 200XR-SG LKX-POEV 200XR-FI-SG 200 50 500 rullelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-POEV 200KAD-SG BKX-POEV 200KAD-SG LKX-POEV 200KAD-FI-SG 200 50 500 kulelager (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med automatisk tilba-
kestilling av retning

med rustfritt kulelager 
og tetning

med rustfritt kulelager 
og trådbeskytter

med myk gummibane,
55 Shore A

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 116 85 85 60

Artikkelnr. tillegg -EL -ST RI-05.03-KX -RIR2 -XKA -XKF LKX-POES-serien

Tilgjengelig for kulelagerversjoner på 
forespørsel

hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 160–200 mm* hjul-Ø 80–125 mm på 
forespørsel

alle KAD-varianter, 
svertefri grå

alle KFD-varianter, 
svertefri grå

på forespørsel

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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LEX-PATH, BX-PATH-serien
Rustfrie hjul  
med platefeste 
og termoplastisk polyuretanbane

150–300 kg

Gaffel: LEX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEX-PATH 80G BX-PATH 80G LEX-PATH 80G-FI 80 32 150 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 80KFD BX-PATH 80KFD LEX-PATH 80KFD-FI 80 32 150 kulelager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 100G BX-PATH 100G LEX-PATH 100G-FI 100 32 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PATH 100KFD BX-PATH 100KFD LEX-PATH 100KFD-FI 100 32 150 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PATH 125G BX-PATH 125G LEX-PATH 125G-FI 125 32 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 125KFD BX-PATH 125KFD LEX-PATH 125KFD-FI 125 32 150 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PATH 160G BX-PATH 160G LEX-PATH 160G-FI 160 40 300 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 160KAD BX-PATH 160KAD LEX-PATH 160KAD-FI 160 40 300 kulelager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 200G BX-PATH 200G LEX-PATH 200G-FI 200 40 300 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PATH 200KAD BX-PATH 200KAD LEX-PATH 200KAD-FI 200 40 300 kulelager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* hjul-Ø 100–125 mm** hjul-Ø 160–200 mm** hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet
**	 Bare for svingbare hjul uten brems

​
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LEXR-PATH-serien
Rustfrie hjul 
med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane

150–300 kg

Gaffel: LEXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXR-PATH 80G LEXR-PATH 80G-FI 80 32 150 glidelager 102 70 13 38
LEXR-PATH 80KFD LEXR-PATH 80KFD-FI 80 32 150 kulelager (C) 102 70 13 38
LEXR-PATH 100G LEXR-PATH 100G-FI 100 32 150 glidelager 125 70 13 36
LEXR-PATH 100KFD LEXR-PATH 100KFD-FI 100 32 150 kulelager (C) 125 70 13 36
LEXR-PATH 125G LEXR-PATH 125G-FI 125 32 150 glidelager 150 70 13 38
LEXR-PATH 125KFD LEXR-PATH 125KFD-FI 125 32 150 kulelager (C) 150 70 13 38
LEXR-PATH 160G LEXR-PATH 160G-FI 160 40 300 glidelager 195 88 13 54
LEXR-PATH 160KAD LEXR-PATH 160KAD-FI 160 40 300 kulelager (C) 195 88 13 54
LEXR-PATH 200G LEXR-PATH 200G-FI 200 40 300 glidelager 235 88 13 54
LEXR-PATH 200KAD LEXR-PATH 200KAD-FI 200 40 300 kulelager (C) 235 88 13 54

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikkelnr. tillegg -ELS -FP

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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LEX-POTHS, BX-POTHS-serien
Rustfrie hjul  
med platefeste 
og myk termoplastisk polyuretanbane

150–300 kg

Gaffel: LEX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POTHS-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 80 Shore A, farge blå, svertefri, avgir ikke 
farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEX-POTHS 100G BX-POTHS 100G LEX-POTHS 100G-FI 100 35 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 100XR BX-POTHS 100XR LEX-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 100XKA BX-POTHS 100XKA LEX-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POTHS 125G BX-POTHS 125G LEX-POTHS 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 125XR BX-POTHS 125XR LEX-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 125XKA BX-POTHS 125XKA LEX-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POTHS 160G BX-POTHS 160G LEX-POTHS 160G-FI 160 45 300 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 160XR BX-POTHS 160XR LEX-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 160XK BX-POTHS 160XK LEX-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kulelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200G BX-POTHS 200G LEX-POTHS 200G-FI 200 50 300 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200XR BX-POTHS 200XR LEX-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POTHS 200XK BX-POTHS 200XK LEX-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter og tillegg

med «ideal-stop»-
brems

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -IS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Tilgjengelig for hjul-Ø 160–200 mm* hjul-Ø 100–125 mm** hjul-Ø 160–200 mm** hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Uten å endre total høyde
**	 Bare for svingbare hjul uten brems

​
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LEXR-POTHS-serien
Rustfrie hjul  
med senterhull 
og myk termoplastisk polyuretanbane

150–300 kg

Gaffel: LEXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: POTHS-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 80 Shore A, farge blå, svertefri, avgir ikke 
farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXR-POTHS 100G LEXR-POTHS 100G-FI 100 35 150 glidelager 125 70 13 36
LEXR-POTHS 100XR LEXR-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rullelager 125 70 13 36
LEXR-POTHS 100XKA LEXR-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kulelager (C) 125 70 13 36
LEXR-POTHS 125G LEXR-POTHS 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 70 13 38
LEXR-POTHS 125XR LEXR-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rullelager 150 70 13 38
LEXR-POTHS 125XKA LEXR-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kulelager (C) 150 70 13 38
LEXR-POTHS 160G LEXR-POTHS 160G-FI 160 45 300 glidelager 195 88 13 54
LEXR-POTHS 160XR LEXR-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rullelager 195 88 13 54
LEXR-POTHS 160XK LEXR-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kulelager 195 88 13 54
LEXR-POTHS 200G LEXR-POTHS 200G-FI 200 50 300 glidelager 235 88 13 54
LEXR-POTHS 200XR LEXR-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rullelager 235 88 13 54
LEXR-POTHS 200XK LEXR-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kulelager 235 88 13 54

Varianter og tillegg

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 116

Artikkelnr. tillegg -FP

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

​
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LEXZ-POTHS-serien
Rustfrie hjul  
med tappfeste 
og myk termoplastisk polyuretanbane

150–300 kg

Gaffel: LEXZ-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 monteringstapp av rustfritt stål og senterbolt 
skrudd og festet

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: POTHS-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 80 Shore A, farge blå, svertefri, avgir ikke 
farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXZ-POTHS 100G LEXZ-POTHS 100G-FI 100 35 150 glidelager 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 100XR LEXZ-POTHS 100XR-FI 100 35 150 rullelager 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 100XKA LEXZ-POTHS 100XKA-FI 100 35 150 kulelager (C) 125 20 50 36
LEXZ-POTHS 125G LEXZ-POTHS 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 125XR LEXZ-POTHS 125XR-FI 125 40 150 rullelager 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 125XKA LEXZ-POTHS 125XKA-FI 125 40 150 kulelager (C) 150 20 50 38
LEXZ-POTHS 160G LEXZ-POTHS 160G-FI 160 45 300 glidelager 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 160XR LEXZ-POTHS 160XR-FI 160 45 300 rullelager 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 160XK LEXZ-POTHS 160XK-FI 160 45 300 kulelager 195 27 60 54
LEXZ-POTHS 200G LEXZ-POTHS 200G-FI 200 50 300 glidelager 235 27 60 54
LEXZ-POTHS 200XR LEXZ-POTHS 200XR-FI 200 50 300 rullelager 235 27 60 54
LEXZ-POTHS 200XK LEXZ-POTHS 200XK-FI 200 50 300 kulelager 235 27 60 54

Varianter og tillegg

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 116

Artikkelnr. tillegg -FP

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

​
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LX-POTHS, BX-POTHS-serien
Rustfrie hjul 
med platefeste 
og myk termoplastisk polyuretanbane

200–400 kg

Gaffel: LX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POTHS-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 80 Shore A, farge blå, svertefri, avgir ikke 
farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LX-POTHS 100G BX-POTHS 100G LX-POTHS 100G-FI 100 35 200 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 100XR BX-POTHS 100XR LX-POTHS 100XR-FI 100 35 200 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 100XKA BX-POTHS 100XKA LX-POTHS 100XKA-FI 100 35 200 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTHS 125G BX-POTHS 125G LX-POTHS 125G-FI 125 40 250 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 125XR BX-POTHS 125XR LX-POTHS 125XR-FI 125 40 250 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 125XKA BX-POTHS 125XKA LX-POTHS 125XKA-FI 125 40 250 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTHS 160G BX-POTHS 160G LX-POTHS 160G-FI 160 45 400 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 160XR BX-POTHS 160XR LX-POTHS 160XR-FI 160 45 400 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 160XK BX-POTHS 160XK LX-POTHS 160XK-FI 160 45 400 kulelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTHS 200G BX-POTHS 200G LX-POTHS 200G-FI 200 50 400 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTHS 200XR BX-POTHS 200XR LX-POTHS 200XR-FI 200 50 400 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTHS 200XK BX-POTHS 200XK LX-POTHS 200XK-FI 200 50 400 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 160 mm;
hjul-Ø 200 mm på 
forespørsel*

hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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LX-POTH, BX-POTH-serien
Rustfrie hjul  
med platefeste 
og termoplastisk polyuretanbane

250–400 kg

Gaffel: LX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POTH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LX-POTH 100G BX-POTH 100G LX-POTH 100G-FI 100 35 250 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 100XR BX-POTH 100XR LX-POTH 100XR-FI 100 35 250 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 100KAD BX-POTH 100KAD LX-POTH 100KAD-FI 100 35 250 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-POTH 125G BX-POTH 125G LX-POTH 125G-FI 125 40 250 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 125XR BX-POTH 125XR LX-POTH 125XR-FI 125 40 250 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 125KAD BX-POTH 125KAD LX-POTH 125KAD-FI 125 40 250 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-POTH 150G BX-POTH 150G LX-POTH 150G-FI 150 45 400 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 150XR BX-POTH 150XR LX-POTH 150XR-FI 150 45 400 rullelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 150XK BX-POTH 150XK LX-POTH 150XK-FI 150 45 400 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160XR BX-POTH 160XR LX-POTH 160XR-FI 160 40 400 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160G BX-POTH 160G LX-POTH 160G-FI 160 45 400 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 160XK BX-POTH 160XK LX-POTH 160XK-FI 160 45 400 kulelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-POTH 200G BX-POTH 200G LX-POTH 200G-FI 200 50 400 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XR BX-POTH 200XR LX-POTH 200XR-FI 200 50 400 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-POTH 200XK BX-POTH 200XK LX-POTH 200XK-FI 200 50 400 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150+160 mm;
hjul-Ø 200 mm på 
forespørsel*

hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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LKX-POTH, BKX-POTH-serien
Rustfrie hjul  
med platefeste 
og termoplastisk polyuretanbane

200–800 kg

Gaffel: LKX/BKX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150x45 mm)
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POTH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKX-POTH 75G BKX-POTH 75G LKX-POTH 75G-FI 75 37 200 glidelager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 75XR BKX-POTH 75XR LKX-POTH 75XR-FI 75 37 200 rullelager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-POTH 100G-1 BKX-POTH 100G-1 LKX-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 100XR-1 BKX-POTH 100XR-1 LKX-POTH 100XR-1-FI 100 35 300 rullelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 100KAD-1 BKX-POTH 100KAD-1 LKX-POTH 100KAD-1-FI 100 35 300 kulelager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POTH 125G-1 BKX-POTH 125G-1 LKX-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125KAD-1 BKX-POTH 125KAD-1 LKX-POTH 125KAD-1-FI 125 40 350 kulelager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125XK-1 BKX-POTH 125XK-1 LKX-POTH 125XK-1-FI 125 40 350 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POTH 125G-3 BKX-POTH 125G-3 LKX-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glidelager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 125KAD-3 BKX-POTH 125KAD-3 LKX-POTH 125KAD-3-FI 125 40 350 kulelager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 125XK-3 BKX-POTH 125XK-3 LKX-POTH 125XK-3-FI 125 40 350 kulelager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POTH 150G BKX-POTH 150G LKX-POTH 150G-FI 150 45 500 glidelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 150XK BKX-POTH 150XK LKX-POTH 150XK-FI 150 45 500 kulelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 160G BKX-POTH 160G LKX-POTH 160G-FI 160 45 550 glidelager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 160XK BKX-POTH 160XK LKX-POTH 160XK-FI 160 45 550 kulelager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POTH 200G BKX-POTH 200G LKX-POTH 200G-FI 200 50 800 glidelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-POTH 200XK BKX-POTH 200XK LKX-POTH 200XK-FI 200 50 800 kulelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (separat) 
1 x 360°, rustfri

Teknisk beskrivelse side 112 115

Artikkelnr. tillegg -ST RI-05.03-KX

Tilgjengelig for hjul-Ø 150–200 mm hjul-Ø 150–200 mm*

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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LEX-POBS, BX-POBS-serien
Rustfrie hjul med platefeste 
og myk polyuretanbane 
Blickle Besthane® Soft

140–300 kg

Gaffel: LEX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POBS-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane® Soft, hardhet 75 Shore A, farge blå, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, svært lav 
rullemotstand, høy dynamisk belastningskapa-
sitet, korrosjons- og hydrolysebestandig

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 68
•	 lagertyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEX-POBS 80XKF BX-POBS 80XKF LEX-POBS 80XKF-FI 80 30 140 kulelager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POBS 100XKA BX-POBS 100XKA LEX-POBS 100XKA-FI 100 38 150 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-POBS 125XKA BX-POBS 125XKA LEX-POBS 125XKA-FI 125 40 150 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-POBS 160XKA BX-POBS 160XKA LEX-POBS 160XKA-FI 160 50 300 kulelager (CC) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-POBS 200XKA BX-POBS 200XKA LEX-POBS 200XKA-FI 200 50 300 kulelager (CC) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter og tillegg

med «ideal-stop»-
brems

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -IS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP

Tilgjengelig for hjul-Ø 160–200 mm på 
forespørsel*

hjul-Ø 100–125 mm** hjul-Ø 160–200 mm** hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Uten å endre total høyde
**	 Bare for svingbare hjul uten brems

​
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LKX-POBS, BKX-POBS-serien
Rustfrie hjul for tung belastning 
med platefeste og myk polyuretanbane 
Blickle Besthane® Soft

200–500 kg

Gaffel: LKX/BKX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (fra hjul-Ø 160x50 mm)
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: POBS-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane® Soft, hardhet 75 Shore A, farge blå, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, svært lav 
rullemotstand, høy dynamisk belastningskapa-
sitet, korrosjons- og hydrolysebestandig

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 68
•	 lagertyper: side 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKX-POBS 100XKA-1 BKX-POBS 100XKA-1 LKX-POBS 100XKA-1-FI 100 38 200 kulelager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-POBS 125XKA-1 BKX-POBS 125XKA-1 LKX-POBS 125XKA-1-FI 125 40 250 kulelager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-POBS 125XKA-3 BKX-POBS 125XKA-3 LKX-POBS 125XKA-3-FI 125 40 250 kulelager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-POBS 160XKA BKX-POBS 160XKA LKX-POBS 160XKA-FI 160 50 400 kulelager (CC) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-POBS 200XKA BKX-POBS 200XKA LKX-POBS 200XKA-FI 200 50 500 kulelager (CC) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (separat) 
1 x 360°, rustfri

Teknisk beskrivelse side 112 115

Artikkelnr. tillegg -ST RI-05.03-KX

Tilgjengelig for hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 160–200 mm*

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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LEX-PO, BX-PO-serien
Rustfrie hjul 
med platefeste 
og nylonbane

150–300 kg

Gaffel: LEX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEX-PO 75G BX-PO 75G LEX-PO 75G-FI 75 32 150 glidelager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 75XR BX-PO 75XR LEX-PO 75XR-FI 75 32 150 rullelager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80G BX-PO 80G LEX-PO 80G-FI 80 32 150 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80XR BX-PO 80XR LEX-PO 80XR-FI 80 32 150 rullelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 80KAD BX-PO 80KAD LEX-PO 80KAD-FI 80 32 150 kulelager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 100G BX-PO 100G LEX-PO 100G-FI 100 37 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 100XR BX-PO 100XR LEX-PO 100XR-FI 100 37 150 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 100KAD BX-PO 100KAD LEX-PO 100KAD-FI 100 37 150 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LEX-PO 125G BX-PO 125G LEX-PO 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 125XR BX-PO 125XR LEX-PO 125XR-FI 125 40 150 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 125KAD BX-PO 125KAD LEX-PO 125KAD-FI 125 40 150 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LEX-PO 150G BX-PO 150G LEX-PO 150G-FI 150 50 300 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 150XR BX-PO 150XR LEX-PO 150XR-FI 150 50 300 rullelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 160G BX-PO 160G LEX-PO 160G-FI 160 50 300 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 160XR BX-PO 160XR LEX-PO 160XR-FI 160 50 300 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 200G BX-PO 200G LEX-PO 200G-FI 200 50 300 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LEX-PO 200XR BX-PO 200XR LEX-PO 200XR-FI 200 50 300 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

med rustfritt kulelager 
og tetning

Teknisk beskrivelse side 50 115 115 116 85

Artikkelnr. tillegg -ELS RI-03.01-KX RI-03.03-KX -FP -XKA

Tilgjengelig for se serie
PO...-ELS (side 435)

hjul-Ø 75, 100, 
125 mm*

hjul-Ø 150–200 mm* hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

på forespørsel

*	 Bare for svingbare hjul uten brems

​
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LEXR-PO-serien
Rustfrie hjul 
med senterhull 
og nylonbane

150–300 kg

Gaffel: LEXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXR-PO 75G LEXR-PO 75G-FI 75 32 150 glidelager 100 70 13 38
LEXR-PO 75XR LEXR-PO 75XR-FI 75 32 150 rullelager 100 70 13 38
LEXR-PO 80G LEXR-PO 80G-FI 80 32 150 glidelager 102 70 13 38
LEXR-PO 80XR LEXR-PO 80XR-FI 80 32 150 rullelager 102 70 13 38
LEXR-PO 80KAD LEXR-PO 80KAD-FI 80 32 150 kulelager (C) 102 70 13 38
LEXR-PO 100G LEXR-PO 100G-FI 100 37 150 glidelager 125 70 13 36
LEXR-PO 100XR LEXR-PO 100XR-FI 100 37 150 rullelager 125 70 13 36
LEXR-PO 100KAD LEXR-PO 100KAD-FI 100 37 150 kulelager (C) 125 70 13 36
LEXR-PO 125G LEXR-PO 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 70 13 38
LEXR-PO 125XR LEXR-PO 125XR-FI 125 40 150 rullelager 150 70 13 38
LEXR-PO 125KAD LEXR-PO 125KAD-FI 125 40 150 kulelager (C) 150 70 13 38
LEXR-PO 150G LEXR-PO 150G-FI 150 50 300 glidelager 190 88 13 54
LEXR-PO 150XR LEXR-PO 150XR-FI 150 50 300 rullelager 190 88 13 54
LEXR-PO 160G LEXR-PO 160G-FI 160 50 300 glidelager 195 88 13 54
LEXR-PO 160XR LEXR-PO 160XR-FI 160 50 300 rullelager 195 88 13 54
LEXR-PO 200G LEXR-PO 200G-FI 200 50 300 glidelager 235 88 13 54
LEXR-PO 200XR LEXR-PO 200XR-FI 200 50 300 rullelager 235 88 13 54

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med rustfritt kulelager 
og tetning

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 85 116

Artikkelnr. tillegg -ELS -XKA -FP

Tilgjengelig for se serie
PO...-ELS (side 435)

på forespørsel hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

​
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LEXZ-PO-serien
Rustfrie hjul 
med tappfeste 
og nylonbane

150–300 kg

Gaffel: LEXZ-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 monteringstapp av rustfritt stål og senterbolt 
skrudd og festet

•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 
korrosjonsbestandig 

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 96
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
lengde 
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LEXZ-PO 75G LEXZ-PO 75G-FI 75 32 150 glidelager 100 20 50 38
LEXZ-PO 80G LEXZ-PO 80G-FI 80 32 150 glidelager 102 20 50 38
LEXZ-PO 100G LEXZ-PO 100G-FI 100 37 150 glidelager 125 20 50 36
LEXZ-PO 125G LEXZ-PO 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 20 50 38
LEXZ-PO 150G LEXZ-PO 150G-FI 150 50 300 glidelager 190 27 60 54
LEXZ-PO 160G LEXZ-PO 160G-FI 160 50 300 glidelager 195 27 60 54
LEXZ-PO 200G LEXZ-PO 200G-FI 200 50 300 glidelager 235 27 60 54

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikkelnr. tillegg -ELS -FP

Tilgjengelig for se serie
PO...-ELS (side 435)

hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

​
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LX-PO, BX-PO-serien
Rustfrie hjul  
med platefeste 
og nylonbane

250–400 kg

Gaffel: LX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LX-PO 100G BX-PO 100G LX-PO 100G-FI 100 37 250 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 100XR BX-PO 100XR LX-PO 100XR-FI 100 37 250 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 100KAD BX-PO 100KAD LX-PO 100KAD-FI 100 37 250 kulelager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LX-PO 125G BX-PO 125G LX-PO 125G-FI 125 40 250 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 125XR BX-PO 125XR LX-PO 125XR-FI 125 40 250 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 125KAD BX-PO 125KAD LX-PO 125KAD-FI 125 40 250 kulelager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LX-PO 150G BX-PO 150G LX-PO 150G-FI 150 50 400 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 150XR BX-PO 150XR LX-PO 150XR-FI 150 50 400 rullelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 150XK BX-PO 150XK LX-PO 150XK-FI 150 50 400 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160G BX-PO 160G LX-PO 160G-FI 160 50 400 glidelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160XR BX-PO 160XR LX-PO 160XR-FI 160 50 400 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 160XK BX-PO 160XK LX-PO 160XK-FI 160 50 400 kulelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LX-PO 200G BX-PO 200G LX-PO 200G-FI 200 50 400 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-PO 200XR BX-PO 200XR LX-PO 200XR-FI 200 50 400 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LX-PO 200XK BX-PO 200XK LX-PO 200XK-FI 200 50 400 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°, rustfri

med fotbeskytter
av nylon

Teknisk beskrivelse side 50 112 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -ELS -ST RI-03.01-KX RI-05.03-KX -FP

Tilgjengelig for se serie
PO...-ELS (side 435)

alle hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150+160 mm;
hjul-Ø 200 mm på 
forespørsel*

hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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LKX-SPO, BKX-SPO-serien
Rustfrie hjul  
med platefeste 
og nylonbane forsterket utførelse

350–800 kg

Gaffel: LKX/BKX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (fra hjul-Ø 125x50 mm)
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: SPO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, ekstremt robust variant for tung 
belastning, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKX-SPO 80G BKX-SPO 80G LKX-SPO 80G-FI 80 37 350 glidelager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-SPO 80XK BKX-SPO 80XK LKX-SPO 80XK-FI 80 37 350 kulelager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LKX-SPO 100G-1 BKX-SPO 100G-1 LKX-SPO 100G-1-FI 100 37 350 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-SPO 100XK-1 BKX-SPO 100XK-1 LKX-SPO 100XK-1-FI 100 37 350 kulelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LKX-SPO 125G-1 BKX-SPO 125G-1 LKX-SPO 125G-1-FI 125 40 350 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-SPO 125G-3 BKX-SPO 125G-3 LKX-SPO 125G-3-FI 125 40 350 glidelager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-SPO 125XK-1 BKX-SPO 125XK-1 LKX-SPO 125XK-1-FI 125 40 350 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LKX-SPO 125XK-3 BKX-SPO 125XK-3 LKX-SPO 125XK-3-FI 125 40 350 kulelager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LKX-SPO 127G BKX-SPO 127G LKX-SPO 127G-FI 125 50 750 glidelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LKX-SPO 127XK BKX-SPO 127XK LKX-SPO 127XK-FI 125 50 750 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LKX-SPO 150G BKX-SPO 150G LKX-SPO 150G-FI 150 50 800 glidelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-SPO 150XK BKX-SPO 150XK LKX-SPO 150XK-FI 150 50 800 kulelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LKX-SPO 200G BKX-SPO 200G LKX-SPO 200G-FI 200 50 800 glidelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LKX-SPO 200XK BKX-SPO 200XK LKX-SPO 200XK-FI 200 50 800 kulelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (separat) 
1 x 360°, rustfri

Teknisk beskrivelse side 112 115

Artikkelnr. tillegg -ST RI-05.03-KX

Tilgjengelig for hjul-Ø 125x50–
200 mm

hjul-Ø 150–200 mm*

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​


