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Varmebestandige hjul
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Serie VEHI VKHT POSI ALSI

Bane / dekk Varmebestandig massiv gummi Svært varmebestandig silikongummi

Hardhet på hjulbane 80 Shore A 85 Shore A 75 Shore A 75 Shore A

Svertefri – – ✔ ✔

Felg stålplate svært varmebestandig nylon svært varmebestandig 
termoplastikk aluminium

Hjul-Ø 100–200 mm 100 mm 100–125 mm 100 mm

Belastningskapasitet opptil 180 kg 100 kg 120 kg 100 kg

Temperaturbestandighet -25 til +200 °C -30 til +260 °C 
midlertidig opptil +300 °C

-25 til +250 °C 
midlertidig opptil +300 °C

-25 til +250 °C 
midlertidig opptil +300 °C

Tåler å brukes i autoklav – – ✔ –

Rullemotstand

Skånsom mot 
gulvoverflaten / støy

Slitasjebestandighet

En beskrivelse av hjulet  
finnes på side 442 side 445 side 448 side 448

Informasjon om svingbare 
hjul og faste hjul finnes på side 443–444 side 446–447 side 449–452 side 449–450

 fremragende          	   svært bra      	   bra      	   tilfredsstillende      	   tilstrekkelig   	                       ✔  ja          –  nei 

Valgverktøy
Varmebestandige hjul
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POH POHI PHN G

Svært varmebestandig nylon Svært varmebestandig 
termoplastikk Fenolharpiks Grå støpejern

85 Shore D 85 Shore D 90 Shore D 180–220 HB

✔ ✔ – –

svært varmebestandig nylon svært varmebestandig 
termoplastikk fenolharpiks grå støpejern

80–200 mm 80–200 mm 80–200 mm 80–250 mm

720 kg 600 kg 500 kg 1 400 kg

-25 til +170 °C 
midlertidig opptil +200 °C

-25 til +250 °C 
midlertidig opptil +300 °C

-35 til +260 °C 
midlertidig opptil +300 °C -100 til +600 °C

✔ * ✔ * – –

side 453 side 458 side 463 side 468

side 454–457 side 459–462 side 464–467 side 469–470

* Glidelager og variant med rustfritt kulelager med varmebestandig fett «-HXK» 
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65–180 kg

VEHI-serien
Varmebestandige hjul med stålfelg 
og massiv gummibane 
Blickle TempLine® Basic

Hjulbane:
•	 svært varmebestandig massiv gummi, hardhet 

80 Shore A
•	 svært høy brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 høy trekkstyrke
•	 farge svart

Felg:
•	 presset stål
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -25 °C til +200 °C
•	 det meste av dekkutflating gjenopprettes ved 

bevegelse under belastning

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 70
•	 bane: side 52
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

VEHI 100/12R 100 30 65 rullelager 12 45
VEHI 125/12R 125 37,5 90 rullelager 12 45
VEHI 160/20R 160 40 120 rullelager 20 60
VEHI 200/20R 200 50 180 rullelager 20 60

 Hardhet på hjulbane
80 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
tilfredsstillende

 Slitestyrke
tilstrekkelig

​

-25 °C og +200 °C

​
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LI-VEHI 100R B-VEHI 100R LI-VEHI 100R-FI 100 30 65 rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-VEHI 125R B-VEHI 125R LI-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-VEHI 160R B-VEHI 160R LI-VEHI 160R-FI 160 40 120 rullelager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-VEHI 200R B-VEHI 200R LI-VEHI 200R-FI 200 50 180 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

​

-25 °C og +200 °C

LI-VEHI, B-VEHI-serien
Varmebestandige hjul med platefeste 
og massiv gummibane 
Blickle TempLine® Basic

65–180 kg

Gaffel: LI/B-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Hjul: VEHI-serien
•	 hjulbane: svært varmebestandig massiv gummi, 

hardhet 80 Shore A, farge svart
•	 felg: presset stål, galvanisk forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 442
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIR-VEHI 100R LIR-VEHI 100R-FI 100 30 65 rullelager 125 70 13 36
LIR-VEHI 125R LIR-VEHI 125R-FI 125 37,5 90 rullelager 150 70 13 38

​

-25 °C og +200 °C

LIR-VEHI-serien
Varmebestandige hjul med senterhull 
og massiv gummibane 
Blickle TempLine® Basic

65–90 kg

Gaffel: LIR-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Hjul: VEHI-serien
•	 hjulbane: svært varmebestandig massiv gummi, 

hardhet 80 Shore A, farge svart
•	 felg: presset stål, galvanisk forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 442
•	 lagertyper: side 84–85

​
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100 kg

VKHT-serien
Varmebestandige hjul med nylonfelg 
og massiv gummibane 
Blickle TempLine® Special

Blickle
TempLine® Special

Hjulbane:
•	 svært varmebestandig massiv gummi, hardhet 

85 Shore A
•	 høy trekkstyrke
•	 farge svart

Felg:
•	 svært varmebestandig nylon 6, slagfast
•	 farge svart

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +260 °C
•	 varmebestandig, i korte perioder, opptil +300 °C, 

hjultemperatur må ikke overskride +260 °C
•	 flatt hjulbane gjenopprettes ved bevegelse under 

belastning

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 71
•	 bane: side 52
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

VKHT 100/12-38G 100 30 100 glidelager 12 38
VKHT 100/12-45G 100 30 100 glidelager 12 45

 Hardhet på hjulbane
85 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
tilfredsstillende

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Varianter og tillegg

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x40 mm

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x47 mm

Teknisk beskrivelse side 117 117

Artikkelnr. tillegg XAT 12x40 XAT 12x47

Tilgjengelig for VKHT 100/12–38G VKHT 100/12–45G

-30 °C og +260 °C

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LI-VKHT 100G LI-VKHT 100G-FI 100 30 100 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianter og tillegg

med senterhull,
Ø 13 mm

med senterhull,
Ø 13 mm og
«stop-fix»-brems

Teknisk beskrivelse side 97 112

Artikkelnr. tillegg LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI

Tilgjengelig for

-30 °C og +260 °C

LI-VKHT-serien
Hjul med platefeste 
og massiv gummibane 
Blickle TempLine® Special

100 kg

Gaffel: LI-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri, farge 

forzinket, blåpassivert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett
•	 PTFE-belagt akselrør i rustfritt stål 

Blickle
TempLine® Special

Hjul: VKHT-serien
•	 hjulbane: svært varmebestandig massiv gummi, 

hardhet 85 Shore A, farge svart
•	 felg: svært varmebestandig nylon 6, slagfast, farge 

svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 445
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIX-VKHT 100G-OF LIX-VKHT 100G-FI-OF 100 30 100 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianter og tillegg

med senterhull,
Ø 13 mm

med senterhull,
Ø 13 mm og
«stop-fix»-brems

med svært
varmebestandig fett
-30 °C til +250 °C

Teknisk beskrivelse side 98 112

Artikkelnr. tillegg LIXR-VKHT 100G-OF LIXR-VKHT 100G-FI-OF fjern -OF-suffiks

Tilgjengelig for på forespørsel

-30 °C og +260 °C

LIX-VKHT-serien
Rustfrie hjul med platefeste 
og massiv gummibane 
Blickle TempLine® Special

100 kg

Gaffel: LIX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 smøringsfri som standard («-OF»)
•	 PTFE-belagt akselrør i rustfritt stål
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig 

Blickle
TempLine® Special

Hjul: VKHT-serien
•	 hjulbane: svært varmebestandig massiv gummi, 

hardhet 85 Shore A, farge svart
•	 felg: svært varmebestandig nylon 6, slagfast, farge 

svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 445
•	 lagertyper: side 84–85

​
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80–120 kg

POSI, ALSI-serien
Varmebestandige hjul med silikongummibane 
og nylon eller aluminiumsfelg 
Blickle TempLine® Comfort

Blickle
TempLine® Comfort

Bane:
•	 svært varmebestandig silikongummi, hardhet 

75 Shore A
•	 helelastisk
•	 svært høy brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 aldringsbestandig
•	 farge svart, svertefri
•	 vulkanisert på felgen

Felg:
•	 serie POSI: varmebestandig termoplastikk, 

slagfast, farge mørk grå
•	 serie ALSI: støpt aluminium

Andre egenskaper:
•	 svært høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -25 °C til +250 °C
•	 varmebestandig, i korte perioder, opptil +300 °C, 

hjultemperatur må ikke overskride +250 °C
•	 POSI-serien: tåler å brukes i autoklave

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 71
•	 bane: side 53
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

POSI-serien 
POSI 101/12G 100 35 80 glidelager 12 38
POSI 100/12G 100 40 100 glidelager 12 45
POSI 125/12G 125 40 120 glidelager 12 45
ALSI-serien 
ALSI 100/12G 100 40 100 glidelager 12 45
ALSI 100/8HKA 100 40 100 kulelager 8 46
ALSI 100/15HK 100 40 100 kulelager 15 45

 Hardhet på hjulbane
75 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x40 mm

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x47 mm

Teknisk beskrivelse side 52 117 117

Artikkelnr. tillegg -SG XAT 12x40 XAT 12x47

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm* POSI 101/12G glidelagertyper, nav-
lengde 45 mm

*	 Driftstemperatur: opptil +240 °C

-25 °C og +250 °C

glidelager 
(POSI)

glidelager 
(ALSI)

kulelager 
(ALSI HKA)

kulelager 
(ALSI HK)

POSI

ALSI
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LI-POSI-serien 
LI-POSI 100G B-POSI 100G LI-POSI 100G-FI 100 40 100 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-POSI 125G B-POSI 125G LI-POSI 125G-FI 125 40 120 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-ALSI-serien 
LI-ALSI 100G B-ALSI 100G LI-ALSI 100G-FI 100 40 100 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-ALSI 100HKA B-ALSI 100HKA LI-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kulelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36

Varianter og tillegg

bilde LI-ALSI med grå, svertefri bane med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikkelnr. tillegg -SG -XAT

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm* glidelagertyper på 
forespørsel

*	 Driftstemperatur: opptil +240 °C

-25 °C og +250 °C

LI-POSI, B-POSI, LI-ALSI, B-ALSI-serien
Varmebestandige hjul med platefeste 
og silikongummibane 
Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Gaffel: LI/B-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett Blickle

TempLine® Comfort

Hjul: POSI, ALSI-serien
•	 bane: svært varmebestandig silikongummi, 

hardhet 75 Shore A, farge svart, svertefri
•	 felg: 

POSI-serien: varmebestandig termoplastikk, 
slagfast, farge mørk grå 
ALSI-serien: støpt aluminium

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 448
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIR-POSI-serien 
LIR-POSI 100G LIR-POSI 100G-FI 100 40 100 glidelager 125 70 13 36
LIR-POSI 125G LIR-POSI 125G-FI 125 40 120 glidelager 150 70 13 38
LIR-ALSI-serien 
LIR-ALSI 100G LIR-ALSI 100G-FI 100 40 100 glidelager 125 70 13 36
LIR-ALSI 100HKA LIR-ALSI 100HKA-FI 100 40 100 kulelager 125 70 13 36

Varianter og tillegg

bilde LIR-ALSI med grå, svertefri bane med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikkelnr. tillegg -SG -XAT

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm* glidelagertyper på 
forespørsel

*	 Driftstemperatur: opptil +240 °C

-25 °C og +250 °C

LIR-POSI, LIR-ALSI-serien
Varmebestandige hjul med senterhull 
og silikongummibane 
Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Gaffel: LIR-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Blickle
TempLine® Comfort

Hjul: POSI, ALSI-serien
•	 bane: svært varmebestandig silikongummi, 

hardhet 75 Shore A, farge svart, svertefri
•	 felg: 

POSI-serien: varmebestandig termoplastikk, 
slagfast, farge mørk grå 
ALSI-serien: støpt aluminium

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 448
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIX-POSI 100G-OF BX-POSI 100G LIX-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-POSI 125G-OF BX-POSI 125G LIX-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane med svært
varmebestandig fett
-30 °C til +250 °C

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikkelnr. tillegg -SG fjern -OF-suffiks -XAT

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm* svingbare hjul på 
forespørsel

på forespørsel

*	 Driftstemperatur: opptil +240 °C

-25 °C og +250 °C

LIX-POSI, BX-POSI-serien
Varmebestandige rustfrie hjul med platefeste 
og silikongummibane 
Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Gaffel: LIX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 smøringsfri som standard («-OF») 

Blickle
TempLine® Comfort

Hjul: POSI-serien
•	 bane: svært varmebestandig silikongummi, 

hardhet 75 Shore A, farge svart, svertefri
•	 felg: varmebestandig termoplastikk, slagfast, farge 

mørk grå

tåler å brukes i autoklave

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 448
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIXR-POSI 100G-OF LIXR-POSI 100G-FI-OF 100 40 100 glidelager 125 70 13 36
LIXR-POSI 125G-OF LIXR-POSI 125G-FI-OF 125 40 120 glidelager 150 70 13 38

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane med svært
varmebestandig fett
-30 °C til +250 °C

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 52 117

Artikkelnr. tillegg -SG fjern -OF-suffiks -XAT

Tilgjengelig for hjul-Ø 125 mm* på forespørsel på forespørsel

*	 Driftstemperatur: opptil +240 °C

-25 °C og +250 °C

LIXR-POSI-serien
Varmebestandige hjul med senterhull 
og silikongummibane 
Blickle TempLine® Comfort

100–120 kg

Gaffel: LIXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 smøringsfri som standard («-OF»)
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig 

Blickle
TempLine® Comfort

Hjul: POSI-serien
•	 bane: svært varmebestandig silikongummi, 

hardhet 75 Shore A, farge svart, svertefri
•	 felg: varmebestandig termoplastikk, slagfast, farge 

mørk grå

tåler å brukes i autoklave

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 448
•	 lagertyper: side 84–85

​
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215–720 kg

POH-serien
Varmebestandige nylonhjul 
Blickle TempLine® PerformanceLight

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul:
•	 svært varmebestandig nylon, slagfast, hardhet 

85 Shore D
•	 fremragende rulle- og svingmotstand
•	 lettkjørt på jevne overflater
•	 høy slitestyrke
•	 farge natur
•	 tåler å brukes i autoklave (glidelager og 

variant med rustfritt kulelager med 
varmebestandig fett «-HXK»)

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -25 °C til +170 °C
•	 varmebestandig, i korte perioder, opptil +200 °C, 

hjultemperatur må ikke overskride +170 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 71
•	 bane: side 57
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Belastnings-
kapasitet ved
+170 °C [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

POH 81/12G 80 32 215 140 glidelager 12 35
POH 100/12-35G 100 30 240 160 glidelager 12 35
POH 100/12-45G 100 30 240 160 glidelager 12 45
POH 102/12G 100 38 300 200 glidelager 12 45
POH 102/15G 100 38 300 200 glidelager 15 45
POH 102/15HK 100 38 300 200 kulelager 15 40
POH 125/12G 125 40 360 240 glidelager 12 45
POH 125/15G 125 40 360 240 glidelager 15 45
POH 125/15HK 125 40 420 280 kulelager 15 40
POH 150/20G 150 50 600 400 glidelager 20 60
POH 150/20HK 150 50 600 400 kulelager 20 50
POH 200/20G 200 50 720 480 glidelager 20 60
POH 200/20HK 200 50 720 480 kulelager 20 50

 Hardhet på hjulbane
85 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x37 mm

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x47 mm

med rustfrie og
varmebestandige
kulelager

forsterket variant
for tyngre belastning

Teknisk beskrivelse side 117 117 84

Artikkelnr. tillegg XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK SPOH-serien

Tilgjengelig for POH 81/12G
POH 100/12-35G

POH 100/12-45G
POH 102+125/12G

alle kulelagerversjoner på forespørsel

-25 °C og +170 °C

glidelager kulelager
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LI-POH 81G B-POH 81G LI-POH 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POH 100G B-POH 100G LI-POH 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POH 102G-1 BK-POH 102G-1 LIK-POH 102G-1-FI 100 38 300 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POH 102HK-1 BK-POH 102HK-1 LIK-POH 102HK-1-FI 100 38 300 kulelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POH 125G B-POH 125G LI-POH 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POH 125G-1 BK-POH 125G-1 LIK-POH 125G-1-FI 125 40 350 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POH 125HK-1 BK-POH 125HK-1 LIK-POH 125HK-1-FI 125 40 350 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POH 150G B-POH 150G LI-POH 150G-FI 150 50 350 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 150HK B-POH 150HK LI-POH 150HK-FI 150 50 350 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POH 200G B-POH 200G LI-POH 200G-FI 200 50 350 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POH 200HK B-POH 200HK LI-POH 200HK-FI 200 50 350 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter og tillegg

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -XAT

Tilgjengelig for Ø 80–125 mm glidela-
gertyper på forespørsel

-25 °C og +170 °C

LI-POH, B-POH, LIK-POH, BK-POH-serien
Varmebestandige hjul med platefeste 
og nylonbane 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150–350 kg

Gaffel: LI/B, LIK/BK-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (serie LIK uten senterbolt, med 

varmebestandig svingkranstetning)
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul: POH-serien
•	 svært varmebestandig nylon, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge natur

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97–98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 453
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIR-POH 81G LIR-POH 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 70 13 38
LIR-POH 100G LIR-POH 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 70 13 36
LIR-POH 102G LIR-POH 102G-FI 100 38 150 glidelager 125 70 13 36
LIR-POH 102HK LIR-POH 102HK-FI 100 38 150 kulelager 125 70 13 36
LIR-POH 125G LIR-POH 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 70 13 38
LIR-POH 125HK LIR-POH 125HK-FI 125 40 150 kulelager 150 70 13 38
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter og tillegg

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -XAT

Tilgjengelig for glidelagertyper på 
forespørsel

-25 °C og +170 °C

LIR-POH-serien
Varmebestandige hjul med senterhull 
og nylonbane 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150 kg

Gaffel: LIR-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul: POH-serien
•	 svært varmebestandig nylon, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge natur

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 453
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIX-POH 81G BX-POH 81G LIX-POH 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POH 100G BX-POH 100G LIX-POH 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POH 102G-1 BKX-POH 102G-1 LIKX-POH 102G-1-FI 100 38 300 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POH 102HXK-1 BKX-POH 102HXK-1 LIKX-POH 102HXK-1-FI 100 38 300 kulelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POH 125G BX-POH 125G LIX-POH 125G-FI 125 40 150 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POH 125G-1 BKX-POH 125G-1 LIKX-POH 125G-1-FI 125 40 300 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POH 125HXK-1 BKX-POH 125HXK-1 LIKX-POH 125HXK-1-FI 125 40 300 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POH 150G BX-POH 150G LIX-POH 150G-FI 150 50 350 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 150HXK BX-POH 150HXK LIX-POH 150HXK-FI 150 50 350 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POH 200G BX-POH 200G LIX-POH 200G-FI 200 50 350 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POH 200HXK BX-POH 200HXK LIX-POH 200HXK-FI 200 50 350 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter og tillegg

smørefri svingkrans, 
ekstremt lettkjørt

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -OF -XAT

Tilgjengelig for serie LIX hjul-Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm glidela-
gertyper på forespørsel

-25 °C og +170 °C

LIX-POH, BX-POH, LIKX-POH, BKX-POH-serien
Varmebestandige rustfrie hjul med platefeste 
og nylonbane 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150–350 kg

Gaffel: LIX/BX, LIKX/BKX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (serie LIKX uten senterbolt, med 

varmebestandig svingkranstetning)
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul: POH-serien
•	 svært varmebestandig nylon, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge natur

tåler å brukes i autoklave

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 453
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIXR-POH 81G LIXR-POH 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 70 13 38
LIXR-POH 100G LIXR-POH 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 70 13 36
LIXR-POH 102G LIXR-POH 102G-FI 100 38 150 glidelager 125 70 13 36
LIXR-POH 102HXK LIXR-POH 102HXK-FI 100 38 150 kulelager 125 70 13 36
LIXR-POH 125G LIXR-POH 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 70 13 38
LIXR-POH 125HXK LIXR-POH 125HXK-FI 125 40 150 kulelager 150 70 13 38
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 453.

Varianter og tillegg

smørefri svingkrans, 
ekstremt lettkjørt

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -OF -XAT

Tilgjengelig for hjul-Ø 100 mm glidelagertyper på 
forespørsel

-25 °C og +170 °C

LIXR-POH-serien
Varmebestandige rustfrie hjul med senterhull 
og nylonbane 
Blickle TempLine® PerformanceLight

150 kg

Gaffel: LIXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig 

Blickle
TempLine® PerformanceLight

Hjul: POH-serien
•	 svært varmebestandig nylon, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge natur

tåler å brukes i autoklave

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 453
•	 lagertyper: side 84–85

​
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180–600 kg

POHI-serien
Varmebestandige termoplasthjul 
Blickle TempLine® Performance

Blickle
TempLine® Performance

Hjul:
•	 varmebestandig termoplast, slagfast, hardhet 

85 Shore D
•	 fremragende rulle- og svingmotstand
•	 lettkjørt på jevne overflater
•	 høy slitestyrke
•	 farge mørkegrå
•	 tåler å brukes i autoklave (glidelager og 

variant med rustfritt kulelager med 
varmebestandig fett «-HXK»)

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -25 °C til +250 °C
•	 varmebestandig, i korte perioder, opptil +300 °C, 

hjultemperatur må ikke overskride +250 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 72
•	 bane: side 57
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Belastnings-
kapasitet ved
+170 °C [kg]

Belastnings-
kapasitet ved
+250 °C [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

POHI 81/12G 80 32 180 140 100 glidelager 12 35
POHI 100/12-35G 100 30 200 160 120 glidelager 12 35
POHI 100/12-45G 100 30 200 160 120 glidelager 12 45
POHI 102/12G 100 38 250 200 150 glidelager 12 45
POHI 102/15G 100 38 250 200 150 glidelager 15 45
POHI 102/15HK 100 38 250 200 150 kulelager 15 40
POHI 125/12G 125 40 300 240 180 glidelager 12 45
POHI 125/15G 125 40 300 240 180 glidelager 15 45
POHI 125/15HK 125 40 350 280 210 kulelager 15 40
POHI 150/20G 150 50 500 400 250 glidelager 20 60
POHI 150/20HK 150 50 500 400 250 kulelager 20 50
POHI 200/20G 200 50 600 480 360 glidelager 20 60
POHI 200/20HK 200 50 600 480 360 kulelager 20 50

 Hardhet på hjulbane
85 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Varianter og tillegg

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x37 mm

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x47 mm

med rustfrie og
varmebestandige
kulelager

Teknisk beskrivelse side 117 117 84

Artikkelnr. tillegg XAT 12x37 XAT 12x47 -HXK

Tilgjengelig for POHI 81/12G
POHI 100/12-35G

POHI 100/12–45G
POHI 102+125/12G

kulelagerversjoner

-25 °C og +250 °C

glidelager kulelager
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LI-POHI 81G B-POHI 81G LI-POHI 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-POHI 100G B-POHI 100G LI-POHI 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-POHI 102G-1 BK-POHI 102G-1 LIK-POHI 102G-1-FI 100 38 250 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIK-POHI 102HK-1 BK-POHI 102HK-1 LIK-POHI 102HK-1-FI 100 38 250 kulelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-POHI 125G B-POHI 125G LI-POHI 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-POHI 125G-1 BK-POHI 125G-1 LIK-POHI 125G-1-FI 125 40 300 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIK-POHI 125HK-1 BK-POHI 125HK-1 LIK-POHI 125HK-1-FI 125 40 350 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-POHI 150G B-POHI 150G LI-POHI 150G-FI 150 50 350 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 150HK B-POHI 150HK LI-POHI 150HK-FI 150 50 350 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-POHI 200G B-POHI 200G LI-POHI 200G-FI 200 50 350 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-POHI 200HK B-POHI 200HK LI-POHI 200HK-FI 200 50 350 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter og tillegg

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -XAT

Tilgjengelig for Ø 80–125 mm glidela-
gertyper på forespørsel

-25 °C og +250 °C

LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI-serien
Varmebestandige hjul med platefeste 
og termoplastbane 
Blickle TempLine® Performance

150–350 kg

Gaffel: LI/B, LIK/BK-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen (serie LIK uten 

senterbolt, med varmebestandig svingkranstet-
ning)

•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 
levetid

•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 
med høye temperaturer

•	 svært varmebestandig fett 
Blickle
TempLine® Performance

Hjul: POHI-serien
•	 varmebestandig termoplast, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge mørkegrå
•	 driftstemperatur: -25 °C til +250 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97–98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 458
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIR-POHI 81G LIR-POHI 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 70 13 38
LIR-POHI 100G LIR-POHI 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 70 13 36
LIR-POHI 102G LIR-POHI 102G-FI 100 38 150 glidelager 125 70 13 36
LIR-POHI 102HK LIR-POHI 102HK-FI 100 38 150 kulelager 125 70 13 36
LIR-POHI 125G LIR-POHI 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 70 13 38
LIR-POHI 125HK LIR-POHI 125HK-FI 125 40 150 kulelager 150 70 13 38
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter og tillegg

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -XAT

Tilgjengelig for glidelagertyper på 
forespørsel

-25 °C og +250 °C

LIR-POHI-serien
Varmebestandige hjul med senterhull 
og termoplastbane 
Blickle TempLine® Performance

150 kg

Gaffel: LIR-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Blickle
TempLine® Performance

Hjul: POHI-serien
•	 varmebestandig termoplast, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge mørkegrå
•	 driftstemperatur: -25 °C til +250 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 458
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIX-POHI 81G BX-POHI 81G LIX-POHI 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-POHI 100G BX-POHI 100G LIX-POHI 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIKX-POHI 102G-1 BKX-POHI 102G-1 LIKX-POHI 102G-1-FI 100 38 250 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIKX-POHI 102HXK-1 BKX-POHI 102HXK-1 LIKX-POHI 102HXK-1-FI 100 38 250 kulelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LIX-POHI 125G BX-POHI 125G LIX-POHI 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIKX-POHI 125G-1 BKX-POHI 125G-1 LIKX-POHI 125G-1-FI 125 40 300 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIKX-POHI 125HXK-1 BKX-POHI 125HXK-1 LIKX-POHI 125HXK-1-FI 125 40 300 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LIX-POHI 150G BX-POHI 150G LIX-POHI 150G-FI 150 50 350 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 150HXK BX-POHI 150HXK LIX-POHI 150HXK-FI 150 50 350 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-POHI 200G BX-POHI 200G LIX-POHI 200G-FI 200 50 350 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LIX-POHI 200HXK BX-POHI 200HXK LIX-POHI 200HXK-FI 200 50 350 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter og tillegg

smørefri svingkrans, 
ekstremt lettkjørt

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -OF -XAT

Tilgjengelig for serie LIX hjul-Ø 
100 mm

Ø 80–125 mm glidela-
gertyper på forespørsel

-25 °C og +250 °C

LIX-POHI, BX-POHI, LIKX-POHI, BKX-POHI-serien
Varmebestandige rustfrie hjul med platefeste 
og termoplastbane 
Blickle TempLine® Performance

150–350 kg

Gaffel: LIX/BX, LIKX/BKX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (serie LIXK uten senterbolt, med 

varmebestandig svingkranstetning)
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Blickle
TempLine® Performance

Hjul: POHI-serien
•	 varmebestandig termoplast, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge mørkegrå
•	 driftstemperatur: -25 °C til +250 °C

tåler å brukes i autoklave

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98–99
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 458
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIXR-POHI 81G LIXR-POHI 81G-FI 80 32 150 glidelager 102 70 13 38
LIXR-POHI 100G LIXR-POHI 100G-FI 100 30 150 glidelager 125 70 13 36
LIXR-POHI 102G LIXR-POHI 102G-FI 100 38 150 glidelager 125 70 13 36
LIXR-POHI 102HXK LIXR-POHI 102HXK-FI 100 38 150 kulelager 125 70 13 36
LIXR-POHI 125G LIXR-POHI 125G-FI 125 40 150 glidelager 150 70 13 38
LIXR-POHI 125HXK LIXR-POHI 125HXK-FI 125 40 150 kulelager 150 70 13 38
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 458.

Varianter og tillegg

smørefri svingkrans, 
ekstremt lettkjørt

med PTFE-belagt
rustfritt stålakselrør

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -OF -XAT

Tilgjengelig for hjul-Ø 100 mm glidelagertyper på 
forespørsel

-25 °C og +250 °C

LIXR-POHI-serien
Varmebestandige rustfrie hjul med senterhull 
og termoplastbane 
Blickle TempLine® Performance

150 kg

Gaffel: LIXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig 

Blickle
TempLine® Performance

Hjul: POHI-serien
•	 varmebestandig termoplast, slagfast, hardhet 

85 Shore D, farge mørkegrå
•	 driftstemperatur: -25 °C til +250 °C

tåler å brukes i autoklave

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 458
•	 lagertyper: side 84–85

​
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100–500 kg

PHN-serien
Varmebestandige duroplasthjul 
Blickle TempLine® Classic

Blickle
TempLine® Classic

Hjul:
•	 fenolharpiks, hardhet 90 Shore D
•	 svært høy statisk belastningskapasitet
•	 lettkjørt på jevne overflater
•	 farge svart

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: 

glidelagertype: -35 °C til +260 °C, i korte 
perioder opptil +300 °C 
kulelagerversjon: («HK»): -25 °C til +250 °C 
kulelagerversjon: («IK»): -30 °C til +260 °C

•	 hjul er bare betinget egnet for ujevne underlag 
og kryssing av terskler

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 72
•	 bane: side 58
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

PHN 81/12G 80 32 100 glidelager 12 35
PHN 80/12G 80 35 110 glidelager 12 40
PHN 100/12-35G 100 30 125 glidelager 12 35
PHN 100/12-45G 100 30 125 glidelager 12 45
PHN 102/12G 100 38 200 glidelager 12 45
PHN 102/15G 100 38 200 glidelager 15 45
PHN 102/15HK 100 38 200 kulelager 15 40
PHN 102/15IK 100 38 200 kulelager 15 40
PHN 125/12G 125 40 200 glidelager 12 45
PHN 125/15G 125 40 200 glidelager 15 45
PHN 125/15HK 125 40 200 kulelager 15 40
PHN 125/15IK 125 40 200 kulelager 15 40
PHN 150/20G 150 50 300 glidelager 20 60
PHN 150/20HK 150 50 300 kulelager 20 50
PHN 150/20IK 150 50 300 kulelager 20 50
PHN 200/20G * 200 50 500 glidelager 20 60
* Driftstemperatur fra -30 °C til +230 °C

 Hardhet på hjulbane
90 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
tilstrekkelig

Varianter og tillegg

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x37 mm

PTFE-belagt akselrør
i rustfritt stål
Ø 12/8x47 mm

Teknisk beskrivelse side 117 117

Artikkelnr. tillegg XAT 12x37 XAT 12x47

Tilgjengelig for PHN 81/12G
PHN 100/12–35G

PHN 100/12–45G
PHN 102+125/12G

-35 °C og +260 °C

glidelager kulelager
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Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LI-PHN 81G B-PHN 81G 80 32 100 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 100G B-PHN 100G 100 30 125 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102G B-PHN 102G 100 38 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102HK B-PHN 102HK 100 38 150 kulelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 102IK B-PHN 102IK 100 38 150 kulelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LI-PHN 125G B-PHN 125G 125 40 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125HK B-PHN 125HK 125 40 150 kulelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 125IK B-PHN 125IK 125 40 150 kulelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-PHN 150G B-PHN 150G 150 50 300 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150HK B-PHN 150HK 150 50 300 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 150IK B-PHN 150IK 150 50 300 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-PHN 200G * B-PHN 200G * 200 50 350 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Driftstemperatur fra -30 °C til +230 °C

​

-35 °C og +260 °C

LI-PHN, B-PHN-serien
Hjul med platefeste 
og varmebestandig duroplastbane 
Blickle TempLine® Classic

100–350 kg

Gaffel: LI/B-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett
•	 glidelagerversjoner med PTFE-belagt akselrør i 

rustfritt stål (hjul-Ø 80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

Hjul: PHN-serien
•	 fenolharpiks, hardhet 90 Shore D, farge svart
•	 driftstemperatur: 

glidelagertype: -35 °C til +260 °C, i korte perioder 
opptil +300 °C 
kulelagerversjon: («HK»): -25 °C til +250 °C 
kulelagerversjon: («IK»): -30 °C til +260 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 hjulserie: side 463
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIR-PHN 81G 80 32 100 glidelager 102 70 13 38
LIR-PHN 100G 100 30 125 glidelager 125 70 13 36
LIR-PHN 102G 100 38 150 glidelager 125 70 13 36
LIR-PHN 102HK 100 38 150 kulelager 125 70 13 36
LIR-PHN 102IK 100 38 150 kulelager 125 70 13 36
LIR-PHN 125G 125 40 150 glidelager 150 70 13 38
LIR-PHN 125HK 125 40 150 kulelager 150 70 13 38
LIR-PHN 125IK 125 40 150 kulelager 150 70 13 38

​

-35 °C og +260 °C

LIR-PHN-serien
Hjul med senterhull 
og varmebestandig duroplastbane 
Blickle TempLine® Classic

100–150 kg

Gaffel: LIR-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett
•	 glidelagerversjoner med PTFE-belagt akselrør i 

rustfritt stål 
Blickle
TempLine® Classic

Hjul: PHN-serien
•	 fenolharpiks, hardhet 90 Shore D, farge svart
•	 driftstemperatur: 

glidelagertype: -35 °C til +260 °C, i korte perioder 
opptil +300 °C 
kulelagerversjon: («HK»): -25 °C til +250 °C 
kulelagerversjon: («IK»): -30 °C til +260 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97
•	 hjulserie: side 463
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIX-PHN 81G BX-PHN 81G 80 32 100 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 100G BX-PHN 100G 100 30 125 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 102G BX-PHN 102G 100 38 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIX-PHN 125G BX-PHN 125G 125 40 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIX-PHN 150G BX-PHN 150G 150 50 300 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIX-PHN 200G * BX-PHN 200G * 200 50 350 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Driftstemperatur fra -30 °C til +230 °C

Varianter og tillegg

smørefri svingkrans, 
ekstremt lettkjørt

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg -OF

Tilgjengelig for hjul-Ø 100 mm

-35 °C og +260 °C

LIX-PHN, BX-PHN-serien
Varmebestandige rustfrie hjul 
med platefeste og duroplastbane 
Blickle TempLine® Classic

100–350 kg

Gaffel: LIX/BX-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett
•	 PTFE-belagt akselrør i rustfritt stål (hjul-Ø 

80–125 mm) 

Blickle
TempLine® Classic

Hjul: PHN-serien
•	 fenolharpiks, hardhet 90 Shore D, farge svart
•	 driftstemperatur fra -35 °C til +260 °C, i korte 

perioder opptil +300 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 hjulserie: side 463
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIXR-PHN 81G 80 32 100 glidelager 102 70 13 38
LIXR-PHN 100G 100 30 125 glidelager 125 70 13 36
LIXR-PHN 102G 100 38 150 glidelager 125 70 13 36
LIXR-PHN 125G 125 40 150 glidelager 150 70 13 38

Varianter og tillegg

smørefri svingkrans, 
ekstremt lettkjørt

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg -OF

Tilgjengelig for hjul-Ø 100 mm

-35 °C og +260 °C

LIXR-PHN-serien
Varmebestandige rustfrie hjul 
med senterhull og duroplastbane 
Blickle TempLine® Classic

100–150 kg

Gaffel: LIXR-serien
•	 høy kvalitets rustfritt krom-nikkelstål (1.4301/

AISI 304), rustfritt stål, glattpolert
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett
•	 PTFE-belagt akselrør i rustfritt stål
•	 alle deler, inkludert akselmateriale, er 

korrosjonsbestandig 

Blickle
TempLine® Classic

Hjul: PHN-serien
•	 fenolharpiks, hardhet 90 Shore D, farge svart
•	 driftstemperatur fra -35 °C til +260 °C, i korte 

perioder opptil +300 °C

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 hjulserie: side 463
•	 lagertyper: side 84–85

​
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250–1 400 kg

G-serien
Støpejernshjul

Hjul:
•	 robust støpejern, hardhet 180–220 HB
•	 med smørenippel
•	 ekstremt lav rulle- og svingmotstand
•	 enestående slitestyrke
•	 maskinbearbeidet bane og kanter
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
•	 driftstemperatur: 

glidelagertype: -100 °C til +600 °C 
kulelagerversjon: -30 °C til +300 °C

•	 på trykksensitive underlag må man være 
oppmerksom på relativt høyt overflatetrykk

•	 sørg for tilstrekkelig og regelmessig smøring for 
glidelagertype

•	 smøres i henhold til bruksområdetemperatur

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 70
•	 bane: side 59
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Belastnings-
kapasitet ved
+300 °C [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 200 glidelager 12 35
G 80/15G 80 25 250 200 glidelager 15 35
G 100/15G 100 35 400 320 glidelager 15 45
G 100/15IK 100 35 400 320 kulelager 15 40
G 125/15G 125 35 450 360 glidelager 15 45
G 125/15IK 125 35 450 360 kulelager 15 45
G 127/20G 125 50 750 600 glidelager 20 60
G 127/20IK 125 50 750 370 kulelager 20 60
G 150/20G 150 50 900 720 glidelager 20 60
G 150/20IK 150 50 900 450 kulelager 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 880 glidelager 20 60
G 200/20IK 200 50 1 100 500 kulelager 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 1 100 glidelager 25 65
G 250/25IK 250 60 1 300 650 kulelager 25 70

 Hardhet på hjulbane
180–220 HB

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilstrekkelig

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

​

-100 °C og +600 °C

glidelager kulelager
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LI-G 80G BI-G 80G LI-G 80G-FI 80 25 150 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LI-G 100G BI-G 100G LI-G 100G-FI 100 35 150 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100G-1 BIK-G 100G-1 LIK-G 100G-1-FI 100 35 350 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 100IK BI-G 100IK LI-G 100IK-FI 100 35 150 kulelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LIK-G 100IK-1 BIK-G 100IK-1 LIK-G 100IK-1-FI 100 35 350 kulelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LI-G 125G BI-G 125G LI-G 125G-FI 125 35 150 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125G-1 BIK-G 125G-1 LIK-G 125G-1-FI 125 35 350 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 125IK BI-G 125IK LI-G 125IK-FI 125 35 150 kulelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LIK-G 125IK-1 BIK-G 125IK-1 LIK-G 125IK-1-FI 125 35 350 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LI-G 150G BI-G 150G LI-G 150G-FI 150 50 350 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 150IK BI-G 150IK LI-G 150IK-FI 150 50 350 kulelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LI-G 200G BI-G 200G LI-G 200G-FI 200 50 350 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LI-G 200IK BI-G 200IK LI-G 200IK-FI 200 50 350 kulelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Belastningskapasitet kan bli redusert ved temperaturer over +70 °C, se side 468.

​

-30 °C og +270 °C

LI-G, BI-G, LIK-G, BIK-G-serien
Varmebestandige hjul 
med platefeste 
og støpejernsbane

150–350 kg

Gaffel: LI/BI, LIK/BIK-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt (serie LIK uten senterbolt, med 

varmebestandig svingkranstetning)
•	 lett rullende kvalitet og lite slitasje, forlenget 

levetid
•	 svingkransspill angis spesielt for bruksområder 

med høye temperaturer
•	 svært varmebestandig fett 

Hjul: G-serien
•	 robust støpejern, hardhet 180–220 HB, 

smørenippel, lakkert, farge sølv

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 97–98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 468
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Svingbare hjul Faste hjul Svingbart hjul  
med «stop-top»-
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LIO-G 127IK BO-G 127IK LIO-G 127IK-ST 125 50 750 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LIO-G 150IK BO-G 150IK LIO-G 150IK-ST 150 50 900 kulelager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LIO-G 200IK BO-G 200IK LIO-G 200IK-ST 200 50 1 000 kulelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LIO-G 250IK BO-G 250IK LIO-G 250IK-ST 250 60 1 250 kulelager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter og tillegg

med retnings-
sperre 4 x 90°

Teknisk beskrivelse side 115

Artikkelnr. tillegg -RI4

Tilgjengelig for hjul-Ø 125–200 mm

-30 °C og +270 °C

LIO-G, BO-G-serien
Varmebestandige hjul av sveiset stål 
med platefeste og støpejernsbane 
for tung belastning

750–1 250 kg

Gaffel: LIO/BO-serien
•	 solid stålsveiskonstruksjon
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 ekstra bestandig mot støt og slag grunnet 

spesialformede og herdede kulelagerbaner
•	 skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
•	 svingkranstetning med labyrintkonstruksjon
•	 smørenippel
•	 svært varmebestandig fett 

Hjul: G-serien
•	 robust støpejern, hardhet 180–220 HB, 

smørenippel, lakkert, farge sølv

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 98
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 468
•	 lagertyper: side 84–85

​


