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Lavtbyggende og høydejusterbare hjul
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Serie LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

Kompakthjul

Enkle hjul

Bøylebeskrivelse stålplate stålplate kraftig presset stål

Festemåte bolthull topplate topplate

Hjul-Ø 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

Hjulbelastningskapasitet opptil 350 kg 350 kg 700 kg

Tilgjengelige hjulserier POA, POEV, VSTH, PO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO, GSPO VSTH, SPO, GSPO, SVS

En beskrivelse av hjulet finnes på side 143, 212, 286, 343, 368 side 143, 212, 286, 343, 368 side 286, 355, 368, 382

Informasjon om svingbare hjul og 
faste hjul finnes på side 496 side 497 side 498

Valgverktøy
Lavtbyggende og høydejusterbare hjul

Kompakthjul
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LHD / LSD LD

Kompakthjul

Dobbeltmonterte hjul

stålplate eller sveiset stål støpt sink

topplate gjenget tapp av stål

60–80 mm 50–60 mm

1 750 kg 250 kg

POEV, SE, ALTH, VSTH,  
ALST, ALBS, SPO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO

side 212, 228, 274, 286,  
294, 319, 355, 368 side 143, 212, 286, 343

side 499 side 500
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Serie HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

Høydejusterbare hjul

Aktiveres med Bremsepedal Skiftnøkkel

Spesialegenskap fast betjeningsspak roterende betjenings- og 
utløsningsspak

fast sperre for enestående 
stabilitet

høydejusterbare hjul med 
justeringsskrue

Elektrisk ledeevne tillegg tillegg tillegg tillegg

Hjul-Ø 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

Belastningskapasitet / 
løftekraft opptil * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

Statisk belastningskapasitet 
når stabil og sperret opptil 1 000 kg 1 000 kg 1 500 kg –

Stabilitet

Mulighet til å justere 
byggehøyde når stabil – – – ✔

Høydejustering for dynamisk 
drift – – – –

Flytting ofte av og til av og til sjelden

Informasjon om svingbare 
hjul finnes på side 501 side 502 side 503 side 504

 fremragende  svært bra   	  bra	 	       tilfredsstillende   	  tilstrekkelig  	             ✔ ja   	   – nei

* Vi anbefaler å dele den samlede vekten på to ved beregning av mengden kraft som kreves per høydejusterbare hjul.

Valgverktøy
Lavtbyggende og høydejusterbare hjul

Høydejusterbare hjul
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HRP / HRSP, HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

Høydejusterbare hjul

Skiftnøkkel Hydraulisk pumpe

med ekstra reguleringshjul med manuelt justerbar  
bremsefot med justerbar byggehøyde hev fire høydejusterbare  

hjul om gangen

– tillegg tillegg –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2 000 kg 600 kg 1 300 kg 750 kg

HRP, HRIG: 1 000 kg
HRSP: 2 000 kg 1 500 kg 3 000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

sjelden sjelden sjelden ofte

side 505 side 506 side 507 side 508–509
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12 Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «Rad-
stop»-brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
3 km/t [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRA-serien 
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA 35 25 75 glidelager 50 43 11 15
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kulelager 50 43 11 15
LRA-GSPO 35K LRA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * kulelager 50 43 11 15
LKRA-serien 
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA 50 29 120 glidelager 70 57 13 29
LKRA-GSPO 50K LKRA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * kulelager 70 57 13 29
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kulelager 70 57 13 29
LER-serien 
LER-PO 60G LER-PO 60G-RA 60 29 150 glidelager 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA 60 32 150 kulelager (C) 80 70 13 35
LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA 60 34 120 kulelager (CC) 80 70 13 35
LR-serien 
LR-GSPO 60K LR-GSPO 60K-RA 60 32 250 * kulelager 80 70 13 35
LR-VSTH 60K LR-VSTH 60K-RA 60 35 200 kulelager 80 70 13 35
LKR-serien 
LKR-GSPO 65K   65 40 350 * kulelager 88 88 13 41
LKR-VSTH 65K   65 40 250 kulelager 88 88 13 41
* Test i samsvar med DIN 12530 med utvidede pauser for å unngå overoppheting

75–350 kg

Lavtbyggende hjul 
med senterhull

​

Gaffel: LRA, LKRA, LER, LR, LKR-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkran-

sen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett 
rotasjon som forlenger levetiden

•	 gaffeloversikt: 
LRA serie side 86 
LKRA serie side 86 
LER serie side 91 
LR serie side 91 
LKR serie side 92

•	 bremser: side 112–113

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle 

EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 63, 212

Hjul: VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 felg: stål
•	 detaljert beskrivelse: side 66, 286

Hjul: POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 61, 143

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, farge naturhvit
•	 detaljert beskrivelse: side 69, 343

Hjul: GSPO-serien
•	 høy kvalitets støpt nylon, reaksjonsstøpt, slagfast, hardhet  

80 Shore D, farge naturbeige
•	 detaljert beskrivelse: side 70, 368
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12 Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «Rad-
stop»-brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
3 km/t [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPA-serien 
LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA 35 25 75 glidelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-VSTH 35K   LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kulelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-GSPO 35K   LPA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * kulelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LKPA-serien 
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA 50 29 120 glidelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-GSPO 50K   LKPA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * kulelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-VSTH 50K   LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kulelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LE-serien 
LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA 60 29 150 glidelager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA 60 32 150 kulelager (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA 60 34 120 kulelager (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-serien 
L-GSPO 60K B-GSPO 60K L-GSPO 60K-RA 60 32 250 * kulelager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-VSTH 60K B-VSTH 60K L-VSTH 60K-RA 60 35 200 kulelager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LK-serien 
LK-GSPO 65K BK-GSPO 65K   65 40 350 * kulelager 90 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-VSTH 65K BK-VSTH 65K   65 40 250 kulelager 90 100 x 85 80 x 60 9 40
* Test i samsvar med DIN 12530 med utvidede pauser for å unngå overoppheting

75–350 kg

Lavtbyggende hjul 
med platefeste

​

Gaffel: LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsmetoden av svingkran-

sen, samt kaldherding av kulenes løpebane gir en presis og lett 
rotasjon som forlenger levetiden

•	 gaffeloversikt: 
LPA serie side 86 
LKPA serie side 86 
LE/B serie side 90 
L/B serie side 91 
LK/BK serie side 92

•	 bremser: side 112–113

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle 

EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 63, 212

Hjul: VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 felg: stål
•	 detaljert beskrivelse: side 66, 286

Hjul: POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 61, 143

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, farge naturhvit
•	 detaljert beskrivelse: side 69, 343

Hjul: GSPO-serien
•	 høy kvalitets støpt nylon, reaksjonsstøpt, slagfast, hardhet  

80 Shore D, farge naturbeige
•	 detaljert beskrivelse: side 70, 368
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12 Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
3 km/t [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LH- / BH-serien 
LH-VSTH 62K     60 60 320 kulelager 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * kulelager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K   65 40 700 kulelager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 glidelager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 kulelager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K   80 40 700 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
* Test i samsvar med DIN 12530 med utvidede pauser for å unngå overoppheting

280–700 kg

Lavtbyggende hjul 
med platefeste

​

Gaffel: LH/BH-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 gaffel for tung belastning og platefeste 

Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
•	 ekstra bestandig mot støt og slag grunnet spesialformede og 

herdede kulelagerbaner
•	 gaffelserie: side 92
•	 bremser: side 112–113

Hjul: VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 felg: stål
•	 detaljert beskrivelse: side 66, 286

Hjul: SPO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, ekstremt robust 

variant for tung belastning, farge naturhvit
•	 detaljert beskrivelse: side 69, 355

Hjul: GSPO-serien
•	 høy kvalitets støpt nylon, reaksjonsstøpt, slagfast, hardhet  

80 Shore D, farge naturbeige
•	 detaljert beskrivelse: side 70, 368

Hjul: SVS-serien
•	 herdet stål, hardhet 190–230 HB, litt avrundet bane
•	 detaljert beskrivelse: side 70, 382

manuell auf DIN 12530 ändern --> der Artikel 
kommt an zwei Stellen im Katalog mit unter-

schiedlichen DIN-Normen vor
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12 Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
3 km/t [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LHD-serien 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * kulelager 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 kulelager (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 kulelager 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 kulelager 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 kulelager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 kulelager (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 kulelager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 kulelager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-serien 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1 750 * kulelager 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* Test i samsvar med DIN 12530 med utvidede pauser for å unngå overoppheting

210–1 750 kg

Dobbelmonterte og lavtbyggende hjul 
med platefeste 
for tung belastning

​

Gaffel: LHD-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri (fast gaffel: solid 

stålsveiskonstruksjon)
•	 gaffel for tung belastning og platefeste
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
•	 ekstra bestandig mot støt og slag grunnet spesialformede og 

herdede kulelagerbaner
•	 gaffelserie: side 93
Gaffel: LSD-serien
•	 spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, gulpassivert, Cr6-fri
•	 aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager ISO 355 i svingkransen
•	 skrudd og sikret med innsveiset, stabil senterbolt
•	 støv- og sprutsikker
•	 smørenippel
•	 gaffelserie: side 94

Hjul: ALST-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Softhane®, hardhet 

75 Shore A, farge grønn, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 felg: støpt aluminium, farge sølvgrå
•	 detaljert beskrivelse: side 66, 294

Hjul: ALBS-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane® Soft, 

hardhet 75 Shore A, farge blå, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 felg: støpt aluminium, farge sølvgrå
•	 detaljert beskrivelse: side 68, 319

Hjul: ALTH, VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 felg: ALTH: støpt aluminium, farge sølvgrå  

VSTH: stål
•	 detaljert beskrivelse: side 65, 66, 274, 286

Hjul: SPO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, ekstremt robust 

variant for tung belastning, farge naturhvit
•	 detaljert beskrivelse: side 69, 355

Hjul: GSPO-serien
•	 høy kvalitets støpt nylon, reaksjonsstøpt, slagfast, hardhet  

80 Shore D, farge naturbeige
•	 detaljert beskrivelse: side 70, 368

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle 

EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 63, 212

Hjul: SE-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle 

EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 63, 228
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12 Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Total hjul- 
bredde 
[mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
3 km/t [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Gjenget  
tapp 
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LD-serien 
LD-POA 52G 50 2 x 29 95 210 glidelager 56 M16 x 20 39
LD-VSTH 50K 50 2 x 33 100 250 kulelager 56 M16 x 20 39
LD-PO 60G 60 2 x 29 105 250 glidelager 65 M16 x 20 39
LD-POEV 60KF 60 2 x 34 105 240 kulelager (CC) 65 M16 x 20 39
LD-VSTH 60K 60 2 x 35 105 250 kulelager 65 M16 x 20 39

210–250 kg

Dobbelmonterte lavtbyggende hjul
​

Gaffel: LD-serien
•	 svingbar gaffel: styregaffel av zink
•	 kulelager av høy kvalitet i svingkransen
•	 galvanisk forzinket stålgjengetapp
•	 gaffelserie: side 99

Hjul: POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett rullende «Blickle 

EasyRoll», hardhet 65 Shore A, farge svart
•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 63, 212

Hjul: VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 felg: stål
•	 detaljert beskrivelse: side 66, 286

Hjul: POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, farge svart
•	 detaljert beskrivelse: side 61, 143

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Shore D, farge naturhvit
•	 detaljert beskrivelse: side 69, 343
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HRLK-serien
Svingbare hjul 
med integrert parkeringsfot 
og betjeningspedal i fast possisjon

170–300 kg

Gaffel: HRLK-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsefot med gummipute
•	 betjenes med pedal som står i fast posisjon 

Hjul:
POEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge svart

•	 felg: høy kvalitets nylon 6
ALST-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Softhane®, hardhet 75 Shore A, farge grønn
•	 felg: støpt aluminium

ALTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun
•	 felg: støpt aluminium
PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit
SPO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, ekstremt robust variant for tung 
belastning, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 99
•	 hjulserie: side 63, 66, 65, 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Slag 
 
(T4) [mm]

Gulvklaring
fot maks
(T3) [mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

PO-serien 
HRLK-PO 75G 75 32 200 glidelager 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 glidelager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 glidelager 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 kulelager (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
SPO-serien 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 glidelager 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 kulelager 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 kulelager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
POEV-serien 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 kulelager (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 kulelager (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
ALST-serien 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 kulelager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 kulelager 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
ALTH-serien 
HRLK-ALTH 80K 80 30 180 kulelager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 kulelager 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

Varianter og tillegg *

bilde POEV-serien bilde ALST-serien bilde ALTH-serien med sentralbrems av 
typen «central-stop»

Teknisk beskrivelse side 63 66 65 113

Artikkelnr. tillegg -CS13

Tilgjengelig for på forespørsel

*	 Andre varianter og tillegg: 1. korrosjonsbestandig variant (artikkelnr. HRLKX-...) på forespørsel 2. elektrisk ledende variant, hjul, svertefri grå (artikkelnr. tillegg -ELS) PO-, SPO-serien på forespørsel
	 3. antistatisk variant, hjul svertefritt (artikkelnr. tillegg -AS) ALTH-, ALST-serien på forespørsel 4. adapterplate av nylon (+10 mm) for å balansere total høyde på tilhørende svingbare og faste hjul: Artikkelnr. AP1-10

​​
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HRLK...-HN-serien
Svingbare hjul 
med integrert parkeringsfot 
og nylonbane

180–250 kg

Gaffel: HRLK...-HN-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsefot med gummipute
•	 betjenes med bevegelig pedal 

Hjul:
PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit
SPO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, ekstremt robust variant for tung 
belastning, farge naturhvit

ALTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun
•	 felg: støpt aluminium

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 99
•	 hjulserie: side 69, 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Slag 
 
(T4) [mm]

Gulvklaring
fot maks
(T3) [mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

PO-serien 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 glidelager 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
SPO-serien 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 glidelager 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
ALTH-serien 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 180 kulelager 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

Varianter og tillegg

bilde ALTH-serien elektrisk
ledende variant,
hjul i svertefri grå

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med platefeste
140x110 /
105x75–80 mm

Teknisk beskrivelse side 65 50 50 107

Artikkelnr. tillegg -ELS -AS -3

Tilgjengelig for PO, SPO-serie på 
forespørsel

ALTH-serie på fore-
spørsel

på forespørsel

​

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %

​
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HRLK...-F-serien
Svingbare hjul 
med integrert parkeringsfot 
og nylonbane

150 kg

Gaffel: HRLK...-F-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsefot med gummipute
•	 betjenes med bevegelig pedal 

Hjul:
PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit
ALTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun
•	 felg: støpt aluminium

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 100
•	 hjulserie: side 69, 65
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Slag 
 
(T4) [mm]

Gulvklaring
fot maks
(T3) [mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

PO-serien 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 glidelager 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
ALTH-serien 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 kulelager 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

Varianter og tillegg

bilde ALTH-serien elektrisk
ledende variant,
hjul i svertefri grå

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med platefeste
140x110 /
105x75–80 mm

Teknisk beskrivelse side 65 50 50 107

Artikkelnr. tillegg -ELS -AS -3

Tilgjengelig for PO-serie på forespørsel ALTH-serie på fore-
spørsel

på forespørsel

​​



504 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

12 

​​

HRLK...-VS-serien
Svingbare og høydejusterbare hjul 
med nylonbane

230–280 kg

Gaffel: HRLK...-VS-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 total høyde kan justeres ved stillestående med 
justeringsskrue (SW17), hjul låst når 
justeringsskrue brukes 

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 100
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Regulerings-
måte 
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

HRLK-PO 82G-VS 80 37 230 glidelager 108 120 12 100 x 85 80 x 60 9 42
HRLK-PO 100G-VS 100 37 280 glidelager 128 140 12 100 x 85 80 x 60 9 45

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

retningssperre (separat) 
1 x 360°

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikkelnr. tillegg -ELS RI-05.01

Tilgjengelig for på forespørsel alle

​

ved kjøring stillestående
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HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO, HRIG-POA-serien
Svingbare hjul med integrert parkeringsfot, 
platefeste eller gjenget senterhull 
og nylonbane

180–2 000 kg

Gaffel: HRP/HRSP-serien
•	 støpt aluminium, pulverbelagt
•	 forseglet kulelager i svingkransen
•	 stålplatefeste
•	 bremsefot laget av hardgummi, serie HRSP laget 

av aluminium, svart
•	 høydejustering med skiftnøkkel eller integrert 

reguleringshjul, serie HRSP bare med skiftnøkkel
•	 ståldeler galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri 

Hjul:
POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge svart
GSPO-serien
•	 høy kvalitets støpt nylon, reaksjonsstøpt, slagfast, 

hardhet 80 Shore D, farge naturbeige

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 100
•	 hjulserie: side 61–70
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Regulerings-
måte 
(T4) [mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

POA-serien 
HRP-POA 45G 45 18 180 glidelager 72 80 8 55 x 55 42 x 42 7 32
HRP-POA 50G 50 24 250 glidelager 84 90 6 73 x 73 58 x 58 7 38
HRP-POA 63G 63 30 500 glidelager 104 116 12 90 x 90 70 x 70 9 46
HRP-POA 72G 72 32 750 glidelager 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 52
HRSP-POA 72G 72 32 1 000 glidelager 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 55
GSPO-serien 
HRSP-GSPO 90G 90 55 2 000 glidelager 130 150 25 100 x 100 70 x 70 13 70
Lastekapasitet bestemt under følgende forhold:
- hastighet: maks. 1 km/t
- temperatur: +15 °C til +30 °C
- hardhet, horisontalt slitebane uten hindringer
- rute: det kreves en avkjølingsperiode på 15 minutter etter maksimalt på 50 m

Varianter og tillegg

bilde HRSP-GSPO-se-
rien

variant i rustfritt stål med senterhull
(innvendige gjenger)

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg HRIG-POA ...

Tilgjengelig for på forespørsel alle hjul-Ø i serie HRP*

*	 Hjul-Ø 45 mm: M8x12 mm; hjul-Ø 50–63 mm: M12x15 mm; hjul-Ø 72 mm: M16x16 mm;
	 reduserer maksimal total høyde på HRIG-POA 63G og HRIG-POA 72G hjul med 2 mm

HRIG

HRP

​​
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HRLH-SPO, HRLHD-SPO-serien
Svingbare hjul 
med integrert og stillbar parkeringsfot 
for tung belastning

300–600 kg

Gaffel: HRLH/HRLHD-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
•	 gaffel for tung belastning og platefeste
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
•	 ekstra bestandig mot støt og slag grunnet 

spesialformede og herdede kulelagerbaner
•	 bremsefot med gummipute
•	 bremsefot justeres med fastnøkkel 

Hjul: SPO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, ekstremt robust variant for tung 
belastning, farge naturhvit

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 101
•	 hjulserie: side 69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Regulerings-
måte 
(T4) [mm]

Gulvklaring
fot maks
(T3) [mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

HRLH-SPO 75K 75 32 300 kulelager 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55
HRLHD-SPO 75K 75 2 x 32 600 kulelager 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
hjul i svertefri grå

retningssperre (separat) 
1 x 360°

Teknisk beskrivelse side 50 115

Artikkelnr. tillegg -ELS RI-04.01

Tilgjengelig for på forespørsel HRLH-SPO 75K

​​
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HRLSD-serien
Høydejusterbare hjul 
med integrert parkeringsfot

1 300 kg

Gaffel: HRLSD-serien
•	 spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
•	 aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager ISO 

355 i svingkransen
•	 støv- og sprutsikker
•	 ekstra kraftig og stabil parkeringsfot
•	 parkeringsfot og høyde justeres med en 

fastnøkkel (SW24)
•	 smørenippel 

Hjul:
SPO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, ekstremt robust variant for tung 
belastning, farge naturhvit

GTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun
•	 felg: robust støpejern

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 101
•	 hjulserie: side 66–69
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Gulvklaring
fot maks
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

SPO-serien 
HRLSD-SPO 125K 125 2 x 40 1 300 kulelager 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
GTH-serien 
HRLSD-GTH 127K 125 2 x 50 1 300 kulelager 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Gulvklaring med innskrudd bremsefot og justeringsskrue

Varianter og tillegg

bilde SPO-serien elektrisk
ledende variant,
hjul i svertefri grå

Teknisk beskrivelse side 69 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for SPO-serie på fore-
spørsel

min total høyde

maks total høyde
​​
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HRLK...-HYD-serien
Hjulsett med hydraulisk høydejustering 
og integrert parkeringsfot

750 kg (Set)

Gaffel: HRLK...-HYD-serien
•	 kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 svingkranstetning
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsefot med gummipute 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Svingbare hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
[mm]

Maks løftekraft 
per høydejusterbart hjul 
[kg]

Maks løftekraft 
per system 
[kg]

Total 
høyde 
(H) [mm]

Total  
høyde maks 
(h) [mm]

Slag 
 
(T4) [mm]

Gulvklaring
fot maks
(T3) [mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* Med avtakbar håndsveiv
** Med foldbar håndsveiv

Sett som består av:

•	 høydejusterbare hjul (med adapterplate av nylon og forhåndsmontert hydraulikkslange)
•	 hydraulisk pumpe inkludert håndsveiv
•	 monteringssett med instruksjoner

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 101
•	 hjulserie: side 61
•	 lagertyper: side 84–85

​
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Varianter og tillegg

høydejusterbart hjulsett 
for tung belastning 
for total belastning på 
opptil 2 000 kg

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg SETT HRLSD...-HYD

Tilgjengelig for på forespørsel
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Bruksområde:
Høydejusterbare hjul med integrert hydraulisk bremsefot er en enkel måte å konvertere mobilt utstyr til 
faste og stabile innretninger på. Den velprøvde og testede hydrauliske enheten, produsert av det 
sveitsiske firmaet Ergoswiss, brukes til å heve fire høydejusterbare hjul på en sentralisert, synkronisert og 
ergonomisk måte.
 
Beskrivelse:
Hydraulikksylindrene for hvert høydejusterbare hjul er koblet til en hydraulisk pumpe festet til midten av 
enheten ved hjelp av en hydraulikkslange. Når håndsveiven brukes, strømmer hydraulikkvæsken fra den 
hydrauliske pumpen til hydraulikksylindrene i de høydejusterbare hjulene. Hevingen av bremseføttene 
løfter de høydejusterbare hjulene synkronisert og stille. En skiftnøkkel kan brukes til å justere bremsefoten 
for å kompensere for ujevne overflater. Håndsveiven kan legges ned eller fjernes etter bruk, slik at den 
skjules bak kanten av enheten eller bordet.
Hydraulikkslangene (3 m hver), som er forhåndsmonterte på de høydejusterbare hjulene, kuttes til ønsket 
lengde og kobles til den hydrauliske pumpen under installering.
 
Hydraulisk pumpe: 
Pumpehus laget av fargeløs anodisert aluminium, fire integrerte hydraulikksylindre med fire 
slangekoblinger, foldbar eller avtakbar håndsveiv, tre hull (Ø 6,8 mm) for installering av pumpen.

•	 lengde på hydraulikkslangene: 3 m
•	 diameter på hydraulikkslangene: 4 mm
•	 hydraulisk pumpe (LxBxH) 299 x 120 x 60 mm 
 
Monteringssett (inkl.):

•	 1 dobbelt stjernenøkkel med spesialåpning
•	 1 slangekutter
•	 1 magnet
•	 5 klemringer
•	 1 tilkoblingsskrue (som erstatning)
•	 instruksjoner

hydraulisk pumpe med foldbar håndsveiv
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