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Drivhjul, hjul med kilespor og hjul med borring for nav
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Serie GEVN GTHN GSTN GBN GVUN SPKVSN

Kategori Drivhjul

Bane / dekk Elastisk massiv 
gummi, kjørekomfort

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyuretan-elastomer 
Vulkollan® Varmebehandlet stål

Hardhet på hjulbane 65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 190–230 HB

Svertefri – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne – tillegg tillegg tillegg – ✔

Felg grå støpejern grå støpejern grå støpejern grå støpejern grå støpejern varmebehandlet stål

Hjul-Ø 160–620 mm 75–1 000 mm 75–500 mm 100–1 000 mm 100–400 mm 200–300 mm

Belastningskapasitet 
opptil 4 540 kg 25 000 kg 4 200 kg 25 000 kg 3 400 kg 7 000 kg

Hastigheter opptil 16 km/t 10 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t 4 km/t

Friksjonskoeffisient µ 
(på glatt, tørr betong) > 0,6 > 0,25 > 0,3 > 0,25 > 0,25 > 0,15*

Rullemotstand

Skånsom mot 
gulvoverflaten / støy

En beskrivelse av 
hjulet finnes på side 540 side 541–542 side 543 side 544–545 side 546 side 547

 fremragende   	  svært bra  	  bra   	  tilfredsstillende  	 tilstrekkelig 		 ✔ ja   	 – nei 

Valgverktøy
Drivhjul, hjul med kilespor og hjul med borring for nav

* På glatt ståloverflate
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

PA VLEA GEVA GSTA GBA VSVU

Hjul for nav Basishjul

Luftgummihjul
Antall lag 2–10

Superelastisk massiv 
gummi *

Elastisk massiv 
gummi, 

lett rullende kvalitet

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyuretan-elastomer 
Vulkollan®

60 Shore A 70 Shore A 65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

– tillegg – ✔ ✔ ✔

– tillegg – tillegg – –

stålplate kraftig presset stål grå støpejern grå støpejern grå støpejern varmebehandlet stål

400–536 mm 405–525 mm 250–620 mm 200–400 mm 200–400 mm 125–300 mm

1 300 kg 1 885 kg 4 540 kg 2 500 kg 3 400 kg 2 400 kg

25 km/t 25 km/t 16 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t

> 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,3 > 0,25 > 0,25

side 548 side 549 side 550 side 551 side 552 side 553

 * 3-komponentdekk 



540 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

15 

300–4 540 kg

GEVN-serien
Drivhjul med kilespor, støpejernsfelg 
og elastisk massiv gummibane 
for tung belastning

Hjulbane:
•	 høy kvalitets elastisk massiv gummi beregnet 

for drivhjul, hardhet 65 Shore A
•	 med stålbånd
•	 svært høy brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 farge svart
•	 hjul-Ø 400 og 500 mm: høy kvalitets elastisk 

massiv gummi i lett rullende kvalitet, 
ståltrådarmert, hardhet 65 Shore A, lav 
rullemotstand

Felg:
•	 robust støpejern
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885
•	 lakkert, farge antrasitt

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 75
•	 bane: side 53
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

GEVN 160/25H7 160 50 300 200 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/25H7 200 50 420 280 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/30H7 200 50 420 280 	 – 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/30H7 250 60 630 420 320 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/40H7 250 60 630 420 320 40 H7 12 JS9 43,3 60
GEVN 252/40H7 250 80 810 540 410 40 H7 12 JS9 43,3 80
GEVN 302/35H7 300 90 1 080 720 540 35 H7 10 JS9 38,3 90
GEVN 360/35H7 360 60 900 600 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
GEVN 362/40H7 360 75 1 140 760 570 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 400/40H7 400 75 1 080 720 540 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 405/50H7 405 130 1 800 1 200 900 50 H7 14 JS9 53,8 130
GEVN 415/50H7 415 75 1 200 800 600 50 H7 14 JS9 53,8 75
GEVN 425/60H7 425 150 2 290 1 570 1 430 60 H7 18 JS9 64,4 150
GEVN 500/40H7 500 85 1 560 1 050 780 40 H7 12 JS9 43,3 90
GEVN 520/50H7 520 100 1 830 1 225 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
GEVN 610/80H7 610 150 2 700 1 800 1 350 80 H7 22 JS9 85,4 150
GEVN 620/80H7 620 200 4 540 3 105 2 835 80 H7 22 JS9 85,4 200
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
65 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Varianter og tillegg

med stålarmert 
gummibane for høyere 
friksjon

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg -STR

Tilgjengelig for på forespørsel

ståltrådarmert med stålbånd
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300–1 400 kg

GTHN-serien, hjul-Ø 75–200 mm
Drivhjul med kilespor, støpejernsfelg 
og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

Blickle
Extrathane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 75
•	 bane: side 55
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

GTHN 75/20H7 75 40 300 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/20H7 100 40 400 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/25H7 100 40 400 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 125/20H7 125 40 450 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 125/25H7 125 40 450 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 127/25H7 125 50 650 320 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 127/30H7 125 50 650 320 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 140/25H7 140 50 670 330 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 140/30H7 140 50 670 330 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/25H7 150 50 700 350 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 150/30H7 150 50 700 350 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/35H7 150 50 700 350 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 160/25H7 160 50 700 350 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 160/30H7 160 50 700 350 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/25H7 180 50 850 420 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 180/30H7 180 50 850 420 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/35H7 180 50 850 420 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/25H7 200 50 900 450 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 200/30H7 200 50 900 450 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 200/35H7 200 50 900 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/40H7 200 50 900 450 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 202/35H7 200 80 1 400 700 35 H7 10 JS9 38,3 80
GTHN 202/40H7 200 80 1 400 700 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 202/50H7 200 80 1 400 700 50 H7 14 JS9 53,8 80
Se neste side for andre dimensjoner 

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -AS

Tilgjengelig for på forespørsel

​
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1 100–25 000 kg

GTHN-serien, hjul-Ø 250–1 000 mm
Drivhjul med kilespor, støpejernsfelg 
og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

Blickle
Extrathane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 75
•	 bane: side 55
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

GTHN 251/30H7 250 50 1 100 550 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 251/40H7 250 50 1 100 550 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 252/40H7 250 80 1 800 900 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 252/50H7 250 80 1 800 900 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 253/40H7 250 100 2 300 1 150 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 253/50H7 250 100 2 300 1 150 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 300/40H7 300 60 1 500 750 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 300/50H7 300 60 1 500 750 50 H7 14 JS9 53,8 60
GTHN 302/40H7 300 80 2 100 1 050 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 302/50H7 300 80 2 100 1 050 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 304/40H7 300 100 2 700 1 350 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 304/50H7 300 100 2 700 1 350 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 304/60H7 300 100 2 700 1 350 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 362/40H7 360 75 2 200 1 100 40 H7 12 JS9 43,3 75
GTHN 362/50H7 360 75 2 200 1 100 50 H7 14 JS9 53,8 75
GTHN 362/60H7 360 75 2 200 1 100 60 H7 18 JS9 64,4 75
GTHN 402/50H7 400 80 2 800 1 400 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 402/60H7 400 80 2 800 1 400 60 H7 18 JS9 64,4 80
GTHN 404/60H7 400 100 3 400 1 700 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 404/70H7 400 100 3 400 1 700 70 H7 20 JS9 74,9 100
GTHN 406/70H7 400 125 4 500 2 250 70 H7 20 JS9 74,9 125
GTHN 406/80H7 400 125 4 500 2 250 80 H7 22 JS9 85,4 125
GTHN 500/80H7 500 100 4 500 2 250 80 H7 22 JS9 85,4 100
GTHN 504/100H7 500 150 6 700 3 350 100 H7 28 JS9 106,4 150
GTHN 506/120H7 500 200 9 000 4 500 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 602/120H7 600 150 8 000 4 000 120 H7 32 JS9 127,4 150
GTHN 604/120H7 600 200 10 000 5 000 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 750/150H7 750 200 12 500 6 250 150 H7 36 JS9 158,4 200
GTHN 1000/250H7 1 000 300 25 000 12 500 250 H7 56 JS9 262,4 300

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -AS

Tilgjengelig for på forespørsel

​
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200–4 200 kg

GSTN-serien
Drivhjul med kilespor, støpejernsfelg 
og myk polyuretanbane Blickle Softhane® 
for tung belastning

Blickle
Softhane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Softhane®, hardhet 75 Shore A
•	 ekstra tykk elastisk bane for fremragende 

brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge grønn, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 76
•	 bane: side 55
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

GSTN 75/20H7 75 40 200 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/20H7 100 40 250 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/25H7 100 40 250 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GSTN 127/25H7 125 50 400 160 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/25H7 150 50 500 200 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/30H7 150 50 500 200 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 160/25H7 160 50 550 220 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 160/30H7 160 50 550 220 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 200/25H7 200 50 700 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 200/30H7 200 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 202/35H7 200 80 1 000 400 35 H7 10 JS9 38,3 80
GSTN 251/30H7 250 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 252/40H7 250 80 1 100 440 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 302/40H7 300 80 1 600 640 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 304/50H7 300 100 2 100 840 50 H7 14 JS9 53,8 100
GSTN 362/50H7 360 75 1 700 680 50 H7 14 JS9 53,8 75
GSTN 402/50H7 400 80 2 100 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GSTN 502/70H7 500 125 4 200 1 650 70 H7 20 JS9 74,9 125
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
75 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
svært bra

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -AS

Tilgjengelig for på forespørsel

​
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400–2 300 kg

GBN-serien, hjul-Ø 100–250 mm
Drivhjul med kilespor, støpejernsfelg 
og polyuretanbane Blickle Besthane® 
for tung belastning

Blickle
Besthane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A
•	 svært lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 76
•	 bane: side 56
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

GBN 100/20H7 100 40 400 	 – 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GBN 100/25H7 100 40 400 	 – 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GBN 101/25H7 100 50 500 	 – 	 – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/30H7 125 50 650 450 260 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/25H7 150 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 150/30H7 150 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/35H7 150 50 700 490 280 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 160/25H7 160 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 160/30H7 160 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/25H7 200 50 900 630 360 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 200/30H7 200 50 900 630 360 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/35H7 200 50 900 630 360 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 200/40H7 200 50 900 630 360 40 H7 12 JS9 43,3 60
GBN 202/35H7 200 80 1 400 980 560 35 H7 10 JS9 38,3 80
GBN 202/40H7 200 80 1 400 980 560 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 202/50H7 200 80 1 400 980 560 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 252/40H7 250 80 1 800 1 250 650 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 252/50H7 250 80 1 800 1 250 720 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 253/40H7 250 100 2 300 1 600 920 40 H7 12 JS9 43,3 100
GBN 253/50H7 250 100 2 300 1 600 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
Stor økning i belastningskapasitet er mulig for bruksområder uten hindringer. 
Se neste side for andre dimensjoner 

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

elektrisk ledende
variant, svertefri

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for opptil hjul-Ø 250 mm
på forespørsel

​
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2 100–25 000 kg

GBN-serien, hjul-Ø 300–1 000 mm
Drivhjul med kilespor, støpejernsfelg 
og polyuretanbane Blickle Besthane® 
for tung belastning

Blickle
Besthane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A
•	 svært lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 76
•	 bane: side 56
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

GBN 302/40H7 300 80 2 100 1 450 840 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 302/50H7 300 80 2 100 1 450 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 304/40H7 300 100 2 700 1 850 1 050 40 H7 12 JS9 43,3 100
GBN 304/50H7 300 100 2 700 1 850 1 050 50 H7 14 JS9 53,8 100
GBN 304/60H7 300 100 2 700 1 850 1 050 60 H7 18 JS9 64,4 100
GBN 362/40H7 360 75 2 200 1 500 880 40 H7 12 JS9 43,3 75
GBN 362/50H7 360 75 2 200 1 500 880 50 H7 14 JS9 53,8 75
GBN 362/60H7 360 75 2 200 1 500 880 60 H7 18 JS9 64,4 75
GBN 363/70H7 360 100 3 200 2 200 1 250 70 H7 20 JS9 74,9 100
GBN 404/60H7 400 100 3 400 2 300 1 350 60 H7 18 JS9 64,4 100
GBN 404/70H7 400 100 3 400 2 380 1 360 70 H7 20 JS9 74,9 100
GBN 406/70H7 400 125 4 500 3 150 1 800 70 H7 20 JS9 74,9 125
GBN 406/80H7 400 125 4 500 3 150 1 800 80 H7 22 JS9 85,4 125
GBN 408/80H7 400 150 5 100 3 550 2 000 80 H7 22 JS9 85,4 150
GBN 500/80H7 500 100 4 500 3 150 1 800 80 H7 22 JS9 85,4 100
GBN 504/100H7 500 150 6 700 4 700 2 650 100 H7 28 JS9 106,4 150
GBN 506/120H7 500 200 9 000 6 300 3 600 120 H7 32 JS9 127,4 200
GBN 602/120H7 600 150 8 000 5 600 3 200 120 H7 32 JS9 127,4 150
GBN 604/120H7 600 200 10 000 7 000 4 000 120 H7 32 JS9 127,4 200
GBN 750/150H7 750 200 12 500 8 750 5 000 150 H7 56 JS9 158,4 200
GBN 1000/250H7 1 000 300 25 000 17 500 10 000 250 H7 56 JS9 262,4 300
Stor økning i belastningskapasitet er mulig for bruksområder uten hindringer. 
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

elektrisk ledende
variant, svertefri

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for opptil hjul-Ø 300 mm
på forespørsel

​
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400–3 400 kg

GVUN-serien
Drivhjul med kilespor, støpejernsfelg 
og polyuretanbane Vulkollan® 
for tung belastning

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Vulkollan®, 

hardhet 92 Shore A
•	 svært lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge natur, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 76
•	 bane: side 56
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

GVUN 100/20H7 100 40 400 	 – 	 – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GVUN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 8 JS9 28,3 60
GVUN 150/30H7 150 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 160/30H7 160 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 200/30H7 200 50 900 630 360 30 H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 202/35H7 200 80 1 400 980 560 35 H7 10 JS9 38,3 80
GVUN 252/40H7 250 80 1 800 1 250 720 40 H7 12 JS9 43,3 80
GVUN 302/50H7 300 80 2 100 1 450 840 50 H7 14 JS9 53,8 75
GVUN 304/60H7 300 100 2 700 1 850 1 050 60 H7 18 JS9 64,4 100
GVUN 404/60H7 400 100 3 400 2 350 1 350 60 H7 18 JS9 64,4 100
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

​
​
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2 500–7 000 kg

SPKVSN-serien
Flenshjul av massiv stål med kilespor

Hjul:
•	 herdet stål, hardhet 190–230 HB
•	 lett oljet overflate
•	 3° stigende hjulbane mot flensen
•	 ekstremt lav rullemotstand
•	 ekstremt høy statisk og dynamisk belastnings-

kapasitet
•	 akselhull og kilespor i henhold til DIN 6885

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
•	 driftstemperatur: -100 °C til +600 °C, 

belastningskapasitet redusert med 50 % ved 
+300 °C

•	 belastningskapasitetene oppgitt i tabellen 
henviser til fordelingen av flenshjul på 
skinneprofiler i henhold til DIN 536 angitt 
nedenfor (kranskinnestandard): 
SPKVSN 200: A45 
SPKVSN 250: A55 
SPKVSN 300: A65

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 76
•	 bane: side 59
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Flenshjul Hjul-Ø uten 
flens 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
flens 
(D1) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Løpe- 
bredde 
(T3) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Navlengde

(B) [mm]

Navmutter- 
høyde 
(H) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

SPKVSN 200/40H7 200 240 60 48 2 500 40 12 JS9 43,3 60
SPKVSN 250/50H7 250 290 75 60 4 000 50 14 JS9 53,8 75
SPKVSN 300/60H7 300 345 90 72 7 000 60 18 JS9 64,4 90
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
190–230 HB

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilstrekkelig

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

​
​



548 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

15 

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 77
•	 bane: side 54
•	 kjemisk bestandighet: side 51

PA-serien
Luftgummihjul med stålfelg 
beregnet for montering på nav

Hjulbane:
•	 lufthjul, rille- eller blokkprofil, hardhet 60 Shore A
•	 antall lag 2 til 10, med innerrør
•	 maksimal brukskomfort
•	 skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
•	 farge svart

Felg:
•	 presset stål
•	 skrudd eller sveiset
•	 midtstykke med senterhull og festehull
•	 festehull med hvelvede ankerinnsparinger
•	 lakkert, farge sølv
•	 fra hjul-Ø 420 mm: galvanisk forzinket, 

blåpassivert, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Antall 
lag

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
25 km/t [kg]

Lufttrykk

[bar / psi]

Antall  
feste- 
hull

Feste- 
hull-Ø 
(d2) [mm]

Senterhull-Ø 
 
(d) [mm]

PCD 
 
(d1) [mm]

Mønster-
type

PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2,0 / 30 4 14,5 60 100 B07
PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3,5 / 50 4 14,5 60 100 B07
PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3,5 / 50 4 14,5 60 100 R02
PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 5 15 82 130 B08
PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1 140 770 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1 300 1 050 7,0 / 101 5 16,5 110 145 B08
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 248 
Andre felger tilpasset løse nav kan leveres på forespørsel

​

250–1 300 kg

 Hardhet på hjulbane
60 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Andre egenskaper:
•	 festes med hvelvede ankermuttere og bolter i 

henhold til DIN 74361
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +50 °C
•	 hjul- og dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye 

hjulbane som ikke bærer last. Bredden og 
diameteren kan endres når de er i bruk.

•	 hastigheter opptil 25 km/t med redusert 
belastningskapasitet

​
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Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 77
•	 bane: side 54
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

VLEA-serien
Hjul med super elastisk massiv gummibane 
for montering på nav

Hjulbane:
•	 superelastisk massiv gummi, ståltrådarmert, 

hardhet 70 Shore A
•	 trekomponentdekk, helelastisk mellomlag, 

slitesterk bane
•	 svært høy brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 farge svart

Felg:
•	 kraftig presset stål
•	 midtstykke med senterhull og festehull
•	 festehull med hvelvede ankerinnsparinger
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Felg- 
dimensjoner

Belastnings-
kapasitet ved 
6 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
25 km/t [kg]

Antall  
feste- 
hull

Feste- 
hull-Ø 
(d2) [mm]

Senterhull-Ø 
 
(d) [mm]

PCD 
 
(d1) [mm]

VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18,5 82 130
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 415 1 090 5 18,5 82 130
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1 885 1 450 5 16,5 110 145
Hjul- og dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye hjul som ikke er belastet. Under belastning kan dimensjonene endre seg noe. 
Andre felger tilpasset løse nav kan leveres på forespørsel

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane antistatisk variant drivhjul med kilespor

Teknisk beskrivelse side 52 50

Artikkelnr. tillegg -SG -AS VLEN-serien

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel

950–1 885 kg

 Hardhet på hjulbane
70 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
bra

Andre egenskaper:
•	 festes med hvelvede ankermuttere og bolter i 

henhold til DIN 74361
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +80 °C, i korte perioder, 

opptil +100 °C, redusert belastningskapasitet over 
+60 °C

​
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630–4 540 kg

GEVA-serien
Hjul for montering på nav 
med elastisk massiv gummibane og støpejernsfelg 
for tung belastning

Hjulbane:
•	 høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett 

rullende kvalitet, ståltrådarmert, hardhet 
65 Shore A

•	 svært høy brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 lav rullemotstand
•	 farge svart

Felg:
•	 robust støpejern
•	 midtstykke med senterhull og festehull
•	 festehull med hvelvede ankerinnsparinger
•	 lakkert, farge antrasitt

Andre egenskaper:
•	 festes med hvelvede ankermuttere og bolter i 

henhold til DIN 74361
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 77
•	 bane: side 53
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Antall  
feste- 
hull

Feste- 
hull-Ø 
(d2) [mm]

Senterhull-Ø 
 
(d) [mm]

PCD 
 
(d1) [mm]

GEVA 250/4 250 60 630 420 320 4 16,5 60 100
GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16,5 60 100
GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 302/4 300 90 1 080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 302/5 300 90 1 080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 400/4 400 65 1 080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 400/5-67 400 65 1 080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 400/5-82 400 65 1 080 720 540 5 16,5 82 130
GEVA 402/4 400 75 1 200 800 600 4 16,5 60 100
GEVA 402/5-67 400 75 1 200 800 600 5 16,5 67 112
GEVA 402/5-82 400 75 1 200 800 600 5 16,5 82 130
GEVA 405/5 405 130 1 800 1 200 900 5 18,5 110 145
GEVA 405/6 405 130 1 800 1 200 900 6 21,5 160 205
GEVA 415/6 415 90 1 380 920 690 6 21,5 160 205
GEVA 500/6 500 85 1 560 1 050 780 6 21,5 160 205
GEVA 520/6 520 100 1 830 1 225 920 6 21,5 160 205
GEVA 620/6 620 200 4 540 3 105 2 835 6 21,5 160 205
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
65 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Varianter og tillegg

med gummibane med 
stålarmering med 
kjørekomfort

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg -STA

Tilgjengelig for på forespørsel

​
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700–2 500 kg

GSTA-serien
Hjul for montering på nav 
med støpejernsfelg og myk polyuretanbane Blickle Softhane® 
for tung belastning

Blickle
Softhane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Softhane®, hardhet 75 Shore A
•	 ekstra tykk elastisk bane for fremragende 

brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge grønn, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 midtstykke med senterhull og festehull
•	 festehull med hvelvede ankerinnsparinger
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 festes med hvelvede ankermuttere og bolter i 

henhold til DIN 74361
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 77
•	 bane: side 55
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Antall  
feste- 
hull

Feste- 
hull-Ø 
(d2) [mm]

Senterhull-Ø 
 
(d) [mm]

PCD 
 
(d1) [mm]

GSTA 200/4 200 50 700 280 4 16,5 60 100
GSTA 250/4 250 60 800 320 4 16,5 60 100
GSTA 252/4 250 80 1 100 440 4 16,5 60 100
GSTA 302/5 300 80 1 600 640 5 16,5 67 112
GSTA 404/6 400 100 2 500 1 000 6 21,5 160 205
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
75 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
svært bra

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -AS

Tilgjengelig for på forespørsel

​
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900–3 400 kg

GBA-serien
Hjul for montering på nav 
med polyuretanbane Blickle Besthane® 
for tung belastning

Blickle
Besthane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A
•	 svært lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 midtstykke med senterhull og festehull
•	 festehull med hvelvede ankerinnsparinger
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 festes med hvelvede ankermuttere og bolter i 

henhold til DIN 74361
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 78
•	 bane: side 56
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Antall  
feste- 
hull

Feste- 
hull-Ø 
(d2) [mm]

Senterhull-Ø 
 
(d) [mm]

PCD 
 
(d1) [mm]

GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16,5 60 100
GBA 250/4 250 60 1 300 910 520 4 16,5 60 100
GBA 252/5 250 80 1 600 1 100 640 5 16,5 67 112
GBA 302/5 300 90 2 100 1 450 840 5 16,5 67 112
GBA 404/6 400 100 3 400 2 350 1 350 6 21,5 160 205
Stor økning i belastningskapasitet er mulig for bruksområder uten hindringer. 
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

​
​



553w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

15 

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

700–2 400 kg

VSVU-serien
Hjul med stålfelg 
og polyuretanbane Vulkollan® 
for tung belastning

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Vulkollan®, 

hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge natur, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 herdet stål
•	 spennflate på begge sider for mekanisk 

bearbeiding

Andre egenskaper:
•	 vær oppmerksom på følgende når det gjelder 

mekanisk prosessering av basishjul:
1. hjulets temperatur må ikke overskride 90 °C
2. hjulet må festes med oppgitt spennflate
3. enhver endring i banen vil redusere hjulets 
belastningskapasitet

•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 
aggressive stoffer

•	 driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 
perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 78
•	 bane: side 56
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Indre 
spennflate 
(N1) [mm]

Ytre 
spennflate 
(N2) [mm]

VSVU 127/20H7 125 50 700 490 280 20 H7 50 70 90
VSVU 150/20H7 150 50 800 560 320 20 H7 50 80 100
VSVU 160/20H7 160 50 800 560 320 20 H7 50 90 110
VSVU 200/20H7 200 50 1 000 700 400 20 H7 50 110 150
VSVU 202/20H7 200 80 1 600 1 150 640 20 H7 80 110 150
VSVU 251/25H7 250 50 1 250 870 500 25 H7 50 150 190
VSVU 252/25H7 250 80 1 800 1 250 720 25 H7 80 150 190
VSVU 302/30H7 300 80 2 400 1 650 960 30 H7 80 150 230
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

egnet for
kundetilpasset
utførelse (H7)

hjul med
innspenningssett

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel

N
1

N
2


