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Hjul for jekketraller, sniler og stablere
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Serie HTH / RK-HTH,
HTHW HB / RK-HB HPO

Hjul til jekketraller

Bane / dekk Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer
Blickle Besthane® Nylon

Hardhet på hjulbane 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

Felg metall metall –

Hjul-Ø 60–90 mm 80–85 mm 80–85 mm

Belastningskapasitet opptil 1 130 kg 960 kg 1 100 kg

Hastigheter opptil 4 km/t 4 km/t 4 km/t

En beskrivelse av hjulet finnes på side 560–562, 
564–565 side 563 side 566

 

Valgverktøy
Hjul for jekketraller, sniler og stablere
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ALEV ALST ALTH PO

Forhjul til jekketraller

Elastisk massiv gummi, 
lett rullende, «Blickle EasyRoll»

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane® Nylon

65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

aluminium aluminium aluminium nylon

200 mm 200 mm 180–200 mm 200 mm

500 kg 700 kg 800 kg 600 kg

10 km/t 10 km/t 10 km/t 4 km/t

side 567 side 567 side 567 side 567
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Serie ALTH GTH VSTH GB GVU

Hjul for tung belastning for bruk på sniler og stablere

Bane / dekk Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane® Vulkollan®

Hardhet på hjulbane 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Felg aluminium grå støpejern stål grå støpejern grå støpejern

Hjul-Ø 100–140 mm 100–180 mm 100–125 mm 100–180 mm 100–180 mm

Belastningskapasitet 
opptil 800 kg 1 100 kg 540 kg 1 200 kg 1 200 kg

Hastigheter opptil 10 km/t 10 km/t 4 km/t 16 km/t 16 km/t

En beskrivelse av hjulet 
finnes på side 568 side 568 side 568 side 569 side 570

Valgverktøy
Hjul for jekketraller, sniler og stablere



559w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

16 

 

VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

REV RTH RB RVU

Hjul for stablere, driv- og løpehjul for gaffeltrucker

Elastisk massiv gummi Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane® Vulkollan®

70 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

grå støpejern grå støpejern grå støpejern grå støpejern

215–254 mm 200–270 mm 230–343 mm 230–250 mm

– – – –

16 km/t 10 km/t 16 km/t 16 km/t

side 571–574, 576 side 571–579 side 571–575, 578–579 side 576, 578
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HTH-serien, dimensjoner 60x35–82x65 mm
Hjul til jekketraller 
med stålfelg og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

Blickle
Extrathane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 metall

Hjul til
jekketraller
med kulelager

Hjul-Ø

(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Akselhull-Ø

(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

Kulelager Hjul til
jekketraller uten
kulelager

Lager
sete Ø
(S) [mm]

Lager-
setedybde
(t) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

HTH 60x35/15-35K 60 35 15 35 6002 ZZ RK-HTH 060x035/32x09-35-Z 32 9 220
HTH 60x60/10-56K 60 60 10 56 6200 2RS RK-HTH 060x060/30x11-60-Z 30 11 400
HTH 75x40/20-40K 75 40 20 40 6204 ZZ RK-HTH 075x040/47x14-40-Z 47 14 340
HTH 75x62/20-62K 75 62 20 62 6204 ZZ RK-HTH 075x062/47x14-62-Z 47 14 510
HTH 75x75/20-75K 75 75 20 75 6204 ZZ RK-HTH 075x075/47x14-75-Z 47 14 630
HTH 75x95/20-95K 75 95 20 95 6204 ZZ RK-HTH 075x095/47x14-95-Z 47 14 800
HTH 80x30/12-27K 80 30 12 27 6201 ZZ RK-HTH 080x030/32x12-30-Z 32 12 260
HTH 80x40/20-40K 80 40 20 40 6204 ZZ RK-HTH 080x040/47x14-40-Z 47 14 350
HTH 80x54/20-54K 80 54 20 54 6204 ZZ RK-HTH 080x054/47x14-54-Z 47 14 480
HTH 80x54/20-60K 80 54 20 60 6204 ZZV RK-HTH 080x054/47x14-54-Z 47 14 480
HTH 80x56/20-56K 80 56 20 56 6204 ZZ RK-HTH 080x056/47x14-56-Z 47 14 500
HTH 80x60/20-66K 80 60 20 66 6204 ZZV RK-HTH 080x060/47x12-60-Z 47 12 530
HTH 80x62/20-54K 80 62 20 54 6204 ZZ RK-HTH 080x062/47x18-62-Z 47 18 550
HTH 80x70/20-70K 80 70 20 70 6204 ZZ RK-HTH 080x070/47x14-70-Z 47 14 630
HTH 80x74/20-68K 80 74 20 68 6004 ZZ RK-HTH 080x074/42x14-72-Z * 42 14 660
HTH 80x80/20-80K 80 80 20 80 6204 ZZ RK-HTH 080x080/47x14-80-Z 47 14 720
HTH 80x95/20-89K 80 95 20 89 6004 ZZ RK-HTH 080x095/42x14-93-Z * 42 14 850
HTH 82x28/12-26K 82 28 12 26 6201 ZZ RK-HTH 082x028/32x11-28-Z 32 11 250
HTH 82x34/12-32K 82 34 12 32 6201 ZZ RK-HTH 082x034/32x11-34-Z 32 11 310
HTH 82x50/20-52K 82 50 20 52 6204 ZZ RK-HTH 082x050/47x13-50-Z 47 13 450
HTH 82x60/20-56K 82 60 20 56 6204 ZZ RK-HTH 082x060/47x16-60-Z 47 16 550
HTH 82x60/20-60K 82 60 20 60 6204 ZZ RK-HTH 082x060/47x14-60-Z 47 14 550
HTH 82x60/25-52K 82 60 25 52 6205 ZZ RK-HTH 082x060/52x19-60-Z 52 19 550
HTH 82x60/25-60K 82 60 25 60 6005 ZZ RK-HTH 082x060/47x14-60-Z 47 14 550
HTH 82x62/20-64K 82 62 20 64 6204 ZZ RK-HTH 082x062/47x13-62-Z 47 13 560
HTH 82x65/20-65K 82 65 20 65 6204 ZZ RK-HTH 082x065/47x14-65-Z 47 14 590
HTH 82x65/20-71K 82 65 20 71 6204 ZZV RK-HTH 082x065/47x14-65-Z 47 14 590
* Innfelt nav
Se neste side for andre dimensjoner 

Varianter og tillegg

med Blickle Softhane®-
polyuretanbane

tette lager som tåler 
høytrykksvask

Teknisk beskrivelse side 55 79

Artikkelnr. tillegg HST-serien HTHW-serien

Tilgjengelig for på forespørsel** se side 564–565

**	 Hardhet 75 Shore A

220–850 kg

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte perioder, 

opptil +90 °C, redusert belastningskapasitet over 
+40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 78
•	 bane: side 55
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

med kulelager uten kulelager
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HTH-serien, dimensjoner 82x70–85x75 mm
Hjul til jekketraller 
med stålfelg og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

Blickle
Extrathane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 metall

Hjul til
jekketraller
med kulelager

Hjul-Ø

(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Akselhull-Ø

(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

Kulelager Hjul til
jekketraller uten
kulelager

Lager
sete Ø
(S) [mm]

Lager-
setedybde
(t) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

HTH 82x70/20-62K 82 70 20 62 6204 ZZ RK-HTH 082x070/47x18-70-Z 47 18 640
HTH 82x70/20-70K 82 70 20 70 6204 ZZ RK-HTH 082x070/47x14-70-Z 47 14 640
HTH 82x70/20-72K 82 70 20 72 6204 ZZV RK-HTH 082x070/47x14-70-Z 47 14 640
HTH 82x70/20-76K 82 70 20 76 6204 ZZV RK-HTH 082x070/47x12-70-Z 47 12 640
HTH 82x72/20-72K 82 72 20 72 6204 ZZ RK-HTH 082x072/47x14-72-Z 47 14 660
HTH 82x72/20-74K 82 72 20 74 6204 ZZV RK-HTH 082x072/47x14-72-Z 47 14 660
HTH 82x72/20-78K 82 72 20 78 6204 ZZV RK-HTH 082x072/47x14-72-Z 47 14 660
HTH 82x80/20-80K 82 80 20 80 6204 ZZ RK-HTH 082x080/47x14-80-Z 47 14 730
HTH 82x82/20-86K 82 82 20 86 6204 ZZV RK-HTH 082x082/47x13-82-Z 47 13 750
HTH 82x89/20-82K 82 89 20 82 6204 ZZ RK-HTH 082x089/47x18-89-Z 47 17,5 820
HTH 82x90/20-90K 82 90 20 90 6204 ZZ RK-HTH 082x090/47x14-90-Z 47 14 830
HTH 82x90/20-96K 82 90 20 96 6204 ZZV RK-HTH 082x090/47x14-90-Z 47 14 830
HTH 82x98/20-98K 82 98 20 98 6204 ZZ RK-HTH 082x098/47x14-98-Z 47 14 910
HTH 82x100/20-96K 82 100 20 96 6204 ZZ RK-HTH 082x100/47x16-100-Z 47 16 920
HTH 82x100/20-100K 82 100 20 100 6204 ZZ RK-HTH 082x100/47x14-100-Z 47 14 920
HTH 82x100/20-104K 82 100 20 104 6204 ZZV RK-HTH 082x100/47x14-100-Z 47 14 920
HTH 83x83/25-83K 83 83 25 83 6205 ZZ RK-HTH 083x083/52x15-83-Z 52 15 780
HTH 83x115/30-114K 83 115 30 114 6206 ZZ RK-HTH 083x115/62x17-115-Z 62 16,5 1 070
HTH 84x74/17-78K * 84 74 17 78 6006 2RS RK-HTH 084x074/55x23-74-Z 55 23 690
HTH 85x50/20-50K 85 50 20 50 6204 ZZ RK-HTH 085x050/47x14-50-Z 47 14 460
HTH 85x50/25-50K 85 50 25 50 6005 ZZ RK-HTH 085x050/47x14-50-Z 47 14 460
HTH 85x60/17-60K 85 60 17 60 6303 ZZ RK-HTH 085x060/47x14-60-Z 47 14 560
HTH 85x60/20-60K 85 60 20 60 6204 ZZ RK-HTH 085x060/47x14-60-Z 47 14 560
HTH 85x60/20-65K 85 60 20 65 6204 ZZV RK-HTH 085x060/47x14-60-Z 47 14 560
HTH 85x65/20-65K 85 65 20 65 6204 ZZ RK-HTH 085x065/47x14-65-Z 47 14 610
HTH 85x70/17-70K 85 70 17 70 6303 ZZ RK-HTH 085x070/47x14-70-Z 47 14 660
HTH 85x70/20-70K 85 70 20 70 6204 ZZ RK-HTH 085x070/47x14-70-Z 47 14 660
HTH 85x70/20-75K 85 70 20 75 6204 ZZV RK-HTH 085x070/47x14-70-Z 47 14 660
HTH 85x75/17-75K 85 75 17 75 6303 ZZ RK-HTH 085x075/47x14-75-Z 47 14 720
HTH 85x75/20-75K 85 75 20 75 6204 ZZ RK-HTH 085x075/47x14-75-Z 47 14 720
HTH 85x75/25-75K 85 75 25 75 6005 ZZ RK-HTH 085x075/47x14-75-Z 47 14 720
* Med nylonholder
Se neste side for andre dimensjoner 

Varianter og tillegg

med Blickle Softhane®-
polyuretanbane

tette lager som tåler 
høytrykksvask

Teknisk beskrivelse side 55 79

Artikkelnr. tillegg HST-serien HTHW-serien

Tilgjengelig for på forespørsel** se side 564–565

**	 Hardhet 75 Shore A

460–1 070 kg

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte perioder, 

opptil +90 °C, redusert belastningskapasitet over 
+40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 78
•	 bane: side 55
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

med kulelager uten kulelager
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HTH-serien, dimensjoner 85x75–90x50 mm
Hjul til jekketraller 
med stålfelg og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

Blickle
Extrathane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 metall

Hjul til
jekketraller
med kulelager

Hjul-Ø

(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Akselhull-Ø

(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

Kulelager Hjul til
jekketraller uten
kulelager

Lager
sete Ø
(S) [mm]

Lager-
setedybde
(t) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

HTH 85x75/20-77K 85 75 20 77 6204 ZZV RK-HTH 085x075/47x14-75-Z 47 14 720
HTH 85x75/20-79K 85 75 20 79 6204 ZZV RK-HTH 085x075/47x15-75-Z 47 15 720
HTH 85x78/20-78K 85 78 20 78 6204 ZZ RK-HTH 085x078/47x14-78-Z 47 14 740
HTH 85x80/17-82K 85 80 17 82 6303 ZZ RK-HTH 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HTH 85x80/20-80K 85 80 20 80 6204 ZZ RK-HTH 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HTH 85x80/20-85K 85 80 20 85 6204 ZZV RK-HTH 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HTH 85x80/25-74K 85 80 25 74 6205 ZZ RK-HTH 085x080/52x18-80-Z 52 18 770
HTH 85x80/25-80K 85 80 25 80 6005 ZZ RK-HTH 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HTH 85x80/25-85K 85 80 25 85 6005 ZZV RK-HTH 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HTH 85x85/20-85K 85 85 20 85 6204 ZZ RK-HTH 085x085/47x14-85-Z 47 14 820
HTH 85x85/25-85K 85 85 25 85 6005 ZZ RK-HTH 085x085/47x14-85-Z 47 14 820
HTH 85x87/17-89K 85 87 17 89 6303 ZZ RK-HTH 085x087/47x14-87-Z 47 14 830
HTH 85x90/17-90K 85 90 17 90 6303 ZZ RK-HTH 085x090/47x14-90-Z 47 14 850
HTH 85x90/20-90K 85 90 20 90 6204 ZZ RK-HTH 085x090/47x14-90-Z 47 14 850
HTH 85x95/20-95K 85 95 20 95 6204 ZZ RK-HTH 085x095/47x14-95-Z 47 14 910
HTH 85x95/20-100K 85 95 20 100 6204 ZZV RK-HTH 085x095/47x14-95-Z 47 14 910
HTH 85x100/17-100K 85 100 17 100 6303 ZZ RK-HTH 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HTH 85x100/20-100K 85 100 20 100 6204 ZZ RK-HTH 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HTH 85x100/20-102K 85 100 20 102 6204 ZZV RK-HTH 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HTH 85x100/20-104K 85 100 20 104 6204 ZZV RK-HTH 085x100/47x15-100-Z 47 15 960
HTH 85x100/25-100K 85 100 25 100 6005 ZZ RK-HTH 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HTH 85x100/25-104K 85 100 25 104 6005 ZZV RK-HTH 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HTH 85x105/25-110K 85 105 25 110 6005 ZZV RK-HTH 085x105/47x13-105-Z 47 12,5 1 010
HTH 85x110/25-110K 85 110 25 110 6005 ZZ RK-HTH 085x110/47x14-110-Z 47 14 1 060
HTH 85x110/25-114K 85 110 25 114 6005 ZZV RK-HTH 085x110/47x14-110-Z 47 14 1 060
HTH 85x120/25-124K 85 120 25 124 6005 ZZV RK-HTH 085x120/47x14-120-Z 47 14 1 130
HTH 90x42/20-40K 90 42 20 40 6204 ZZ RK-HTH 090x042/47x15-42-Z 47 15 420
HTH 90x50/20-48K 90 50 20 48 6204 ZZ RK-HTH 090x050/47x15-50-Z 47 15 500
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

med Blickle Softhane®-
polyuretanbane

tette lager som tåler 
høytrykksvask

Teknisk beskrivelse side 55 79

Artikkelnr. tillegg HST-serien HTHW-serien

Tilgjengelig for på forespørsel* se side 564–565

*	 Hardhet 75 Shore A

420–1 130 kg

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte perioder, 

opptil +90 °C, redusert belastningskapasitet over 
+40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 78
•	 bane: side 55
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

med kulelager uten kulelager
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HB-serien
Hjul til jekketraller 
med stålfelg og polyuretanbane Blickle Besthane® 
for tung belastning

Blickle
Besthane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A
•	 svært lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 metall

Hjul til
jekketraller
med kulelager

Hjul-Ø

(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Akselhull-Ø

(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

Kulelager Hjul til
jekketraller uten
kulelager

Lager
sete Ø
(S) [mm]

Lager-
setedybde
(t) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

HB 80x70/20-70K 80 70 20 70 6204 ZZ RK-HB 080x070/47x14-70-Z 47 14 630
HB 82x60/20-60K 82 60 20 60 6204 ZZ RK-HB 082x060/47x14-60-Z 47 14 550
HB 82x60/25-60K 82 60 25 60 6005 ZZ RK-HB 082x060/47x14-60-Z 47 14 550
HB 82x65/20-65K 82 65 20 65 6204 ZZ RK-HB 082x065/47x14-65-Z 47 14 590
HB 82x65/20-71K 82 65 20 71 6204 ZZV RK-HB 082x065/47x14-65-Z 47 14 590
HB 82x70/20-70K 82 70 20 70 6204 ZZ RK-HB 082x070/47x14-70-Z 47 14 640
HB 82x70/20-72K 82 70 20 72 6204 ZZV RK-HB 082x070/47x14-70-Z 47 14 640
HB 82x100/20-100K 82 100 20 100 6204 ZZ RK-HB 082x100/47x14-100-Z 47 14 920
HB 82x100/20-104K 82 100 20 104 6204 ZZV RK-HB 082x100/47x14-100-Z 47 14 920
HB 85x60/17-60K 85 60 17 60 6303 ZZ RK-HB 085x060/47x14-60-Z 47 14 560
HB 85x60/20-60K 85 60 20 60 6204 ZZ RK-HB 085x060/47x14-60-Z 47 14 560
HB 85x60/20-65K 85 60 20 65 6204 ZZV RK-HB 085x060/47x14-60-Z 47 14 560
HB 85x70/17-70K 85 70 17 70 6303 ZZ RK-HB 085x070/47x14-70-Z 47 14 660
HB 85x70/20-70K 85 70 20 70 6204 ZZ RK-HB 085x070/47x14-70-Z 47 14 660
HB 85x70/20-75K 85 70 20 75 6204 ZZV RK-HB 085x070/47x14-70-Z 47 14 660
HB 85x75/17-75K 85 75 17 75 6303 ZZ RK-HB 085x075/47x14-75-Z 47 14 720
HB 85x75/20-75K 85 75 20 75 6204 ZZ RK-HB 085x075/47x14-75-Z 47 14 720
HB 85x75/25-75K 85 75 25 75 6005 ZZ RK-HB 085x075/47x14-75-Z 47 14 720
HB 85x80/17-82K 85 80 17 82 6303 ZZ RK-HB 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HB 85x80/20-80K 85 80 20 80 6204 ZZ RK-HB 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HB 85x80/20-85K 85 80 20 85 6204 ZZV RK-HB 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HB 85x80/25-80K 85 80 25 80 6005 ZZ RK-HB 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HB 85x80/25-85K 85 80 25 85 6005 ZZV RK-HB 085x080/47x14-80-Z 47 14 770
HB 85x90/17-90K 85 90 17 90 6303 ZZ RK-HB 085x090/47x14-90-Z 47 14 850
HB 85x90/20-90K 85 90 20 90 6204 ZZ RK-HB 085x090/47x14-90-Z 47 14 850
HB 85x100/17-100K 85 100 17 100 6303 ZZ RK-HB 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HB 85x100/20-100K 85 100 20 100 6204 ZZ RK-HB 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HB 85x100/20-102K 85 100 20 102 6204 ZZV RK-HB 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
HB 85x100/25-100K 85 100 25 100 6005 ZZ RK-HB 085x100/47x14-100-Z 47 14 960
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

hydrolysebestandig, 
med nylonfelg

sprutsikker og tåler 
høytrykksvask

Teknisk beskrivelse side 56 56

Artikkelnr. tillegg HPOB-serien HBW-serien

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel

550–960 kg

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte perioder, 

opptil +90 °C, redusert belastningskapasitet over 
+40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 78
•	 bane: side 56
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

med kulelager uten kulelager
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550–1 010 kg

HTHW-serien, dimensjoner 82x60–85x80 mm
Hjul til jekketraller 
med stålfelg og polyuretanbane Blickle Extrathane®  
vanntette lager

Blickle
Extrathane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 metall

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

•	 optimalt sprutsikker og tåler høytrykksvask for 
kulelager gjennom kombinasjon av 
spaltepakning og slipende pakning

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 79
•	 bane: side 55
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul til  
jekketraller

Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

HTHW 82x60/12-64K 82 60 550 kulelager 12 64
HTHW 82x60/20-64K 82 60 550 kulelager 20 64
HTHW 82x70/20-74K 82 70 640 kulelager 20 74
HTHW 82x82/20-86K 82 82 750 kulelager 20 86
HTHW 82x100/20-104K 82 100 920 kulelager 20 104
HTHW 82x110/25-115K 82 110 1 010 kulelager 25 115
HTHW 85x60/12-65K 85 60 560 kulelager 12 65
HTHW 85x60/17-65K 85 60 560 kulelager 17 65
HTHW 85x60/20-65K 85 60 560 kulelager 20 65
HTHW 85x60/25-65K 85 60 560 kulelager 25 65
HTHW 85x65/12-70K 85 65 610 kulelager 12 70
HTHW 85x65/17-70K 85 65 610 kulelager 17 70
HTHW 85x65/20-70K 85 65 610 kulelager 20 70
HTHW 85x65/25-70K 85 65 610 kulelager 25 70
HTHW 85x70/12-75K 85 70 660 kulelager 12 75
HTHW 85x70/17-75K 85 70 660 kulelager 17 75
HTHW 85x70/20-75K 85 70 660 kulelager 20 75
HTHW 85x70/25-75K 85 70 660 kulelager 25 75
HTHW 85x75/12-80K 85 75 720 kulelager 12 80
HTHW 85x75/17-80K 85 75 720 kulelager 17 80
HTHW 85x75/20-80K 85 75 720 kulelager 20 80
HTHW 85x75/25-80K 85 75 720 kulelager 25 80
HTHW 85x80/12-85K 85 80 770 kulelager 12 85
HTHW 85x80/17-82K 85 80 770 kulelager 17 82
HTHW 85x80/17-85K 85 80 770 kulelager 17 85
HTHW 85x80/20-85K 85 80 770 kulelager 20 85
HTHW 85x80/25-85K 85 80 770 kulelager 25 85
Se neste side for andre dimensjoner 

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

med Blickle Softhane®-
polyuretanbane

med Blickle Besthane®-
polyuretanbane

Teknisk beskrivelse side 55 56

Artikkelnr. tillegg HSTW-serien HBW-serien

Tilgjengelig for på forespørsel* på forespørsel

*	 Hardhet 75 Shore A

​
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820–1 060 kg

HTHW-serien, dimensjoner 85x85–85x110 mm
Hjul til jekketraller 
med stålfelg og polyuretanbane Blickle Extrathane®  
vanntette lager

Blickle
Extrathane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 metall

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

•	 optimalt sprutsikker og tåler høytrykksvask for 
kulelager gjennom kombinasjon av 
spaltepakning og slipende pakning

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 79
•	 bane: side 55
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul til  
jekketraller

Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

HTHW 85x85/12-90K 85 85 820 kulelager 12 90
HTHW 85x85/17-90K 85 85 820 kulelager 17 90
HTHW 85x85/20-90K 85 85 820 kulelager 20 90
HTHW 85x85/25-90K 85 85 820 kulelager 25 90
HTHW 85x90/12-95K 85 90 850 kulelager 12 95
HTHW 85x90/17-95K 85 90 850 kulelager 17 95
HTHW 85x90/20-95K 85 90 850 kulelager 20 95
HTHW 85x90/25-95K 85 90 850 kulelager 25 95
HTHW 85x95/12-100K 85 95 910 kulelager 12 100
HTHW 85x95/17-100K 85 95 910 kulelager 17 100
HTHW 85x95/20-100K 85 95 910 kulelager 20 100
HTHW 85x95/25-100K 85 95 910 kulelager 25 100
HTHW 85x100/12-105K 85 100 960 kulelager 12 105
HTHW 85x100/17-105K 85 100 960 kulelager 17 105
HTHW 85x100/20-105K 85 100 960 kulelager 20 105
HTHW 85x100/25-105K 85 100 960 kulelager 25 105
HTHW 85x105/12-110K 85 105 1 010 kulelager 12 110
HTHW 85x105/17-110K 85 105 1 010 kulelager 17 110
HTHW 85x105/20-110K 85 105 1 010 kulelager 20 110
HTHW 85x105/25-110K 85 105 1 010 kulelager 25 110
HTHW 85x110/12-115K 85 110 1 060 kulelager 12 115
HTHW 85x110/17-115K 85 110 1 060 kulelager 17 115
HTHW 85x110/20-115K 85 110 1 060 kulelager 20 115
HTHW 85x110/25-115K 85 110 1 060 kulelager 25 115
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

med Blickle Softhane®-
polyuretanbane

med Blickle Besthane®-
polyuretanbane

Teknisk beskrivelse side 55 56

Artikkelnr. tillegg HSTW-serien HBW-serien

Tilgjengelig for på forespørsel* på forespørsel

*	 Hardhet 75 Shore A

​
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420–1 100 kg

HPO-serien
Nylonhjul til jekketraller 

Hjul til jekketraller:
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D
•	 svært lav rullemotstand
•	 lettkjørt på jevne overflater
•	 høy slitestyrke
•	 farge naturhvit

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert 

belastningskapasitet over +35 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 79
•	 bane: side 57
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul til  
jekketraller

Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

HPO 80x61/20-67K 80 61 600 6204 ZZV 20 67
HPO 80x70/20-76K 80 70 650 6204 ZZV 20 76
HPO 80x74/20-80K 80 74 700 6204 ZZV 20 80
HPO 82x54/20-54K 82 54 600 6204 ZZ 20 54
HPO 82x54/20-60K 82 54 600 6204 ZZV 20 60
HPO 82x60/20-60K 82 60 610 6204 ZZ 20 60
HPO 82x60/25-60K 82 60 610 6005 ZZ 25 60
HPO 82x62/20-65K 82 62 620 6204 ZZV 20 65
HPO 82x64/20-64K 82 64 650 6204 ZZ 20 64
HPO 82x66/20-72K 82 66 675 6204 ZZV 20 72
HPO 82x68/20-74K 82 68 675 6204 ZZV 20 74
HPO 82x70/20-62K 82 70 700 6204 ZZ 20 62
HPO 82x70/20-70K 82 70 700 6204 ZZ 20 70
HPO 82x73/20-79K 82 73 700 6204 ZZV 20 79
HPO 82x75/20-75K 82 75 750 6204 ZZ 20 75
HPO 82x79/20-85K 82 79 800 6204 ZZV 20 85
HPO 82x80/20-80K 82 80 800 6204 ZZ 20 80
HPO 82x84/20-84K 82 84 850 6204 ZZ 20 84
HPO 82x91/20-97K 82 91 900 6204 ZZV 20 97
HPO 82x93/20-93K 82 93 900 6204 ZZ 20 93
HPO 82x98/20-98K 82 98 975 6204 ZZ 20 98
HPO 82x100/20-100K 82 100 1 000 6204 ZZ 20 100
HPO 85x40/20-40K 85 40 420 6204 ZZ 20 40
HPO 85x60/17-60K 85 60 650 6303 ZZ 17 60
HPO 85x60/20-60K 85 60 650 6204 ZZ 20 60
HPO 85x65/20-65K 85 65 700 6204 ZZ 20 65
HPO 85x70/20-70K 85 70 750 6204 ZZ 20 70
HPO 85x75/17-78K * 85 75 800 6006 2RS 17 78
HPO 85x75/20-75K 85 75 800 6204 ZZ 20 75
HPO 85x80/20-80K 85 80 850 6204 ZZ 20 80
HPO 85x85/20-85K 85 85 900 6204 ZZ 20 85
HPO 85x90/20-90K 85 90 950 6204 ZZ 20 90
HPO 85x100/17-103K * 85 100 1 100 6006 2RS 17 103
HPO 85x100/20-100K 85 100 1 100 6204 ZZ 20 100
* Med nylonholder
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
70 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

med rustfritt kulelager
i navet

laget av støpt nylon for 
økt belastningskapasitet

Teknisk beskrivelse side 84 57

Artikkelnr. tillegg -XK HGSPO-serien

Tilgjengelig for på forespørsel** på forespørsel

**	 Enkelte dimensjoner kan føre til redusert belastningskapasitet

kulelager kulelager ZZV
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500–800 kg

ALEV, ALST, ALTH, PO-serien
Styrehjul til jekketraller

Hjul: ALEV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi 

i lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge svart

•	 felg: støpt aluminium
•	 oversikt over hjulserie på side 63

Hjul: ALST-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer 

Blickle Softhane®, hardhet 75 Shore A, farge 
grønn, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: støpt aluminium
•	 oversikt over hjulserie på side 66

Hjul: ALTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer 

Blickle Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge 
lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: støpt aluminium
•	 oversikt over hjulserie på side 65

Hjul: PO-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 70 Sho-

re D, farge naturhvit
•	 oversikt over hjulserie på side 69

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

ALEV-serien 
ALEV 200x50/20-54K 200 50 500 250 kulelager 20 60 54
ALEV 200x50/25-50K 200 50 500 250 kulelager 25 60 50
ALST-serien 
ALST 200x50/20-54K 200 50 700 300 kulelager 20 60 54
ALST 200x50/25-50K 200 50 700 300 kulelager 25 60 50
ALTH-serien 
ALTH 180x50/20-54K 180 50 700 350 kulelager 20 60 54
ALTH 180x50/25-50K 180 50 700 350 kulelager 25 60 50
ALTH 200x50/20-40K 200 50 800 400 kulelager 20 50 40
ALTH 200x50/20-54K 200 50 800 400 kulelager 20 60 54
ALTH 200x50/25-36K 200 50 800 400 kulelager 25 50 36
ALTH 200x50/25-50K 200 50 800 400 kulelager 25 60 50
PO-serien 
PO 200x50/20-54K 200 50 600 	 – kulelager 20 60 54
PO 200x50/25-50K 200 50 600 	 – kulelager 25 60 50

Varianter og tillegg

med rustfritt kulelager
i navet

Teknisk beskrivelse side 84

Artikkelnr. tillegg -XK

Tilgjengelig for på forespørsel

ALEV ALST ALTH PO​ ​ ​ ​

ALEV

ALTH

PO

ALST
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360–1 100 kg

ALTH, GTH, VSTH-serien
Hjul med med aluminium-, støpejern- eller stålfelg 
og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

Blickle
Extrathane®

Hjul: ALTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer 

Blickle Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge 
lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: støpt aluminium
•	 oversikt over hjulserie på side 65

Hjul: GTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer 

Blickle Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge 
lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: robust støpejern, lakkert, farge sølv, med 
smørenippel fra hjul-Ø 150 mm

•	 oversikt over hjulserie på side 66

Hjul: VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer 

Blickle Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge 
lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: stål
•	 oversikt over hjulserie på side 66

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

ALTH-serien 
ALTH 101/15K * 100 40 420 	 – kulelager 15 40 40
ALTH 140/20K 140 54 800 400 kulelager 20 60 60
GTH-serien 
GTH 101/20-50K 100 50 600 	 – kulelager 20 50 50
GTH 110x50/20-46K 110 50 650 	 – kulelager 20 50 46
GTH 125x40/20-48K 125 40 550 	 – kulelager 20 50 48
GTH 127/20-50K 125 50 700 350 kulelager 20 50 50
GTH 127/25-50K 125 50 700 350 kulelager 25 50 50
GTH 140x59/20-68K 140 59 800 400 kulelager 20 68 68
GTH 140x59/25-54K 140 59 800 400 kulelager 25 68 54
GTH 150/20-50K 150 50 800 400 kulelager 20 50 50
GTH 150/20-58K 150 50 800 400 kulelager 20 60 58
GTH 150x54/20-60K 150 54 850 420 kulelager 20 60 60
GTH 150x55/25-59K 150 55 850 420 kulelager 25 57 59
GTH 182/25K 180 65 1 100 550 kulelager 25 75 75
VSTH-serien 
VSTH 100x40/20-40K 100 40 360 	 – kulelager 20 40 40
VSTH 100x40/20-44K 100 40 360 	 – kulelager 20 44 44
VSTH 100x40/20-43K 100 40 360 	 – kulelager 20 45 43
VSTH 100x40/25-40K 100 40 360 	 – kulelager 25 40 40
VSTH 120x50/25-50K 120 50 540 	 – kulelager 25 50 50
VSTH 125x43/20-49K 125 43 480 	 – kulelager 20 43 49
* Med felg for tung belastning, forsterket konstruksjon

​
ALTH GTH VSTH
​

​ ​

ALTH

GTH

VSTH
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450–1 200 kg

GB-serien
Hjul med støpejernsfelg 
og polyuretanbane Blickle Besthane® 
for tung belastning

Blickle
Besthane®

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A
•	 svært lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 med smørenippel fra hjul-Ø 150 mm
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 67
•	 bane: side 56
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

GB 100/15K 100 40 450 	 – 	 – kulelager 15 40 40
GB 101/20-50K 100 50 600 	 – 	 – kulelager 20 50 50
GB 128/20K 125 60 850 590 340 kulelager 20 60 60
GB 140/20K 140 54 900 630 360 kulelager 20 60 60
GB 150/20-50K 150 50 800 560 320 kulelager 20 50 50
GB 150x54/20-60K 150 54 950 660 380 kulelager 20 60 60
GB 154/25-78K 150 80 1 200 840 480 kulelager 25 78 78
GB 182/25K 180 65 1 100 770 440 kulelager 25 75 75
Stor økning i belastningskapasitet er mulig for bruksområder uten hindringer. 
For andre dimensjoner se side 312

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

hydrolysebestandig, 
med støpt nylonfelg

Teknisk beskrivelse side 56

Artikkelnr. tillegg GSPOB-serien

Tilgjengelig for på forespørsel

​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

450–1 200 kg

GVU-serien
Hjul med støpejernsfelg 
og Vulkollan®-bane 
for tung belastning

Bane:
•	 høy kvalitets polyuretaneelastomer Vulkollan®, 

hardhet 92 Shore A
•	 lav rullemotstand
•	 høy dynamisk belastningskapasitet
•	 høy slitestyrke
•	 høy kutt og slagstyrke
•	 farge natur, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
•	 robust støpejern
•	 med smørenippel fra hjul-Ø 150 mm
•	 lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 68
•	 bane: side 56
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

GVU 100/15K 100 40 450 	 – 	 – kulelager 15 40 40
GVU 101/20-50K 100 50 600 	 – 	 – kulelager 20 50 50
GVU 128/20K 125 60 850 590 340 kulelager 20 60 60
GVU 140/20K 140 54 900 630 360 kulelager 20 60 60
GVU 150/20-50K 150 50 800 560 320 kulelager 20 50 50
GVU 150x54/20-60K 150 54 850 590 340 kulelager 20 60 60
GVU 154/25-78K 150 80 1 200 840 480 kulelager 25 78 78
GVU 182/25K 180 65 1 100 770 440 kulelager 25 75 75
For andre dimensjoner se side 326

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

​
​
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RB-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane®, hardhet 

92 Shore A, svært lav rullemotstand, høy dynamisk belastningska-
pasitet, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge brun, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt, fremragende kjemisk forbindelse med 
felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

Hjul: REV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi beregnet for drivhjul, 

hardhet 70 Shore A, svært høy brukskomfort, svært skånsom mot 
gulv, lavt støynivå, farge svart, REV 215x82/60-5-SG: farge grå, 
svertefri 
(materialbeskrivelse finnes på side 53)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

RTH, RB, REV-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Atlet BT BT BT BT BT

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

78120 74559 129938 127352 129920 133862

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RTH 255x75/80-4 RB 300x100/90x28 REV 215X82/60-5 REV 215x82/60-5-SG RTH 215x82/60-5 RTH 230x110/80x25

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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4xØ15/Ø112
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RB-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane®, hardhet 

92 Shore A, svært lav rullemotstand, høy dynamisk belastningska-
pasitet, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge brun, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt, fremragende kjemisk forbindelse med 
felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

Hjul: REV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi beregnet for drivhjul, 

hardhet 70 Shore A, svært høy brukskomfort, svært skånsom mot 
gulv, lavt støynivå, farge svart 
(materialbeskrivelse finnes på side 53)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

RTH, RB, REV-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

BT BV BV BV Fenwick-Linde Fenwick-Linde

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

138457 3070056 3070053 3070068 29903814 39902305

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RTH 250x75/80-5 REV 230x70/45-5+3 RTH 230x70/45-5+3 RTH 230x75/80-6 RB 343x135/90-7 RTH 230x90/65-4

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RB-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane®, hardhet 

92 Shore A, svært lav rullemotstand, høy dynamisk belastningska-
pasitet, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge brun, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt, fremragende kjemisk forbindelse med 
felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

Hjul: REV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi beregnet for drivhjul, 

hardhet 70 Shore A, svært høy brukskomfort, svært skånsom mot 
gulv, lavt støynivå, farge svart 
(materialbeskrivelse finnes på side 53)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

RTH, RB, REV-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Fenwick-Linde Fenwick-Linde Fenwick-Linde Fenwick-Linde Fenwick-Linde Fenwick-Linde

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

39933826 39902311 39933824 39902310 39902308 39933826

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RB 230x90/45-5 RB 254x102/80-5 REV 230x90/45-5 REV 230x90/65-4 REV 254x102/80-5 RTH 230x90/45-5

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RB-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane®, hardhet 

92 Shore A, svært lav rullemotstand, høy dynamisk belastningska-
pasitet, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge brun, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt, fremragende kjemisk forbindelse med 
felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

Hjul: REV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi beregnet for drivhjul, 

hardhet 70 Shore A, svært høy brukskomfort, svært skånsom mot 
gulv, lavt støynivå, farge svart 
(materialbeskrivelse finnes på side 53)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

RTH, RB, REV-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Fenwick-Linde Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

9815054219 51130049 6313503 6319050 7130113 6315408

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RB 343x135/80-7 RB 343x110/90-7 RB 343x114/80-7 REV 230x70/45-5+3 REV 250x80/30-90-N RTH 200x85/50-4+2

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RB-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane®, hardhet 

92 Shore A, svært lav rullemotstand, høy dynamisk belastningska-
pasitet, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge brun, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt, fremragende kjemisk forbindelse med 
felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

RTH, RB-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

50262633 63145890 50429920 77800067 63215600 7134004

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RB 343x114/90-7 RB 343x140/80-7 RB 343x140/90-7 RTH 230x80/65-4-75SH RTH 230x82/45-5+3 RTH 230x85/50-4-GL

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: REV-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi beregnet for drivhjul, 

hardhet 70 Shore A, svært høy brukskomfort, svært skånsom mot 
gulv, lavt støynivå, farge svart 
(materialbeskrivelse finnes på side 53)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RVU-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Vulkollan®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy dynamisk belastningskapasitet, 
høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge natur, svertefri, 
fremragende kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

RTH, REV, RVU-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Jungheinrich Loc Mic Mic Mic Mic

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

9903813 539134 28862 506318547 58259 200117240

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RVU 250x100/80-5 RTH 270x90/157-12 REV 250x80/30-90-N RTH 200x85/50-4+2 RTH 230x85/50-4-GL RTH 270x95/157-12

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

RTH-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Pimespo Pimespo Pimespo Prat Prat Steinbock

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

95309393 95309172 81504005 68352 55667 29093

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RTH 230x70/45-5+3 RTH 230x75/80-6 RTH 250x80/80-5-PI RTH 225x70/120-12-P RTH 230x72/10-6-P RTH 270x90/211

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RB-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane®, hardhet 

92 Shore A, svært lav rullemotstand, høy dynamisk belastningska-
pasitet, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge brun, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt, fremragende kjemisk forbindelse med 
felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

Hjul: RVU-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Vulkollan®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy dynamisk belastningskapasitet, 
høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge natur, svertefri, 
fremragende kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

RTH, RB, RVU-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Still Still Still Still Still Still

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

359920 9903803 9933831 359920 5453870 4400716

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RB 230x75/45-5 RB 250x100/80-5 RB 260x80/150-8+2 RTH 230x75/45-5 RTH 230x85/50-4-GL RVU 230x70/45-5+3

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group
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Hjul: RTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Extrathane®, hardhet 

92 Shore A, lav rullemotstand, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, 
farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt, fremragende 
kjemisk forbindelse med felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 55)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 79

Hjul: RB-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle Besthane®, hardhet 

92 Shore A, svært lav rullemotstand, høy dynamisk belastningska-
pasitet, høy slitestyrke, høy kutt og slagstyrke, farge brun, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt, fremragende kjemisk forbindelse med 
felg 
(materialbeskrivelse finnes på side 56)

•	 felg: robust støpejern eller kulegrafittstøpejern
•	 oversikt over hjulserie på side 80

RTH, RB-serien
Drivhjul og støttehjul 
for trucker, stablere og sniler

Still Stöcklin Wagner Wagner Wagner

Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr. Passer for produsent dele-nr.

359920 360503 334295 359920 305061

Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr. Artikkelnr.

RTH 230x75/45-5 RTH 255x83/80-5 RB 300x100/80-5 RTH 230x75/45-5 RTH 255x83/80-5

Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel
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