
Hjul for aluminiumprofiler

Fleksibel
To spesielle festeplater 
for nesten alle 
aluminiumsprofiler

Allsidig
Stort utvalg av ulike 
dimensjoner

Enkelt
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LPA/BPA, LKPA/BKPA-serien
Hjul for aluminiumprofiler, 
med platefeste

75–120 kg

Gaffel: LPA/BPA, LKPA/BKPA-serien
• presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• stabil senterbolt
• den unike dynamiske Blickle monteringsme- 

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

• bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LPA, 
bremsepedal av stål for serie LKPA 

Hjul: 
TPA-serien
• bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

• felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

PATH-serien
• bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

• felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå
POES-serien
• hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

«Blickle SoftMotion», hardhet 55 Shore A, farge 
grå, svertefri

• felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul
med «stop-fix»-
brems

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde 
[mm]

Belasnings- 
kapasitet 
[kg]

Hjullager Total
høyde 
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls- 
avstand 
[mm]

Senter-
hull-Ø 
[mm]

Utligning
svingbart hjul 
[mm]

LPA/LKPA-TPA-serien 
LPA-TPA 75KF-291 BPA-TPA 75KF-29 * LPA-TPA 75KF-291-FI 75 25 75 kulelager (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-TPA 80KF-29 BKPA-TPA 80KF-29 LKPA-TPA 80KF-29-FI 80 32 120 kulelager (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 101KF-29 BKPA-TPA 101KF-29 LKPA-TPA 101KF-29-FI 100 32 120 kulelager (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 126KF-29 BKPA-TPA 126KF-29 LKPA-TPA 126KF-29-FI 125 32 120 kulelager (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
LPA/LKPA-PATH-serien 
LPA-PATH 75KF-291 BPA-PATH 75KF-29 * LPA-PATH 75KF-291-FI 75 25 75 kulelager (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-PATH 80KF-29 BKPA-PATH 80KF-29 LKPA-PATH 80KF-29-FI 80 32 120 kulelager (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 101KF-29  BKPA-PATH 101KF-29 LKPA-PATH 101KF-29-FI 100 32 120 kulelager (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 126KF-29 BKPA-PATH 126KF-29 LKPA-PATH 126KF-29-FI 125 32 120 kulelager (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES -serien
LKPA-POES 102KF-29-SG BKPA-POES 102KF-29-SG LKPA-POES 102KF-29-FI-SG 100 32 120 kulelager (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES 127KF-29-SG BKPA-POES 127KF-29-SG LKPA-POES 127KF-29-FI-SG 125 32 120 kulelager (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
* Faste hjul med platestørrelse 120 x 40 mm og senterhullsavstand 80 mm
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TPA-serien

PATH-serien

POES-serien

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for serie LPA...-FI
som standard

TPA, PATH-serien **

** Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

Andre egnede hjulserier for aluminiumprofiler, som høydejusterbare hjul, hjul av nylon eller hjul  
med senterhull, finner du på vår hjemmeside eller i vår hovedkatalog G16.

Platenr. 291 Platenr. 29
Faste hjul
Platenr. 29


