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Hjul for lettere belastning
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Serie TPA VPA POES

Bane / dekk Termoplastisk gummielastomer (TPE) Massiv gummi Elastisk massiv gummi  
«Blickle SoftMotion»

Hardhet på hjulbane 85 Shore A 80 Shore A 55 Shore A

Svertefri ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne tillegg tillegg –

Felg polypropylen nylon nylon

Hjul-Ø 50–125 mm 50–150 mm 100–125 mm

Belastningskapasitet opptil 125 kg 130 kg 150 kg

Rullemotstand

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy

Avgir ikke farge ved kontakt bane inneholder olje;  
alternativ: VPA, POES, PATH ✔ ✔

En beskrivelse av hjulet finnes på side 122 side 127 side 133

Informasjon om svingbare hjul og 
faste hjul finnes på side 123–126 side 128–132 side 134–135

 fremragende          	   svært bra      	 bra      	   tilfredsstillende      	   tilstrekkelig   	 ✔ ja          –  nei 

Valgverktøy
Hjul for lettere belastning
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PATH VSTH POA

Termoplastisk polyuretan (TPU) Polyuretan-elastomer  
Blickle Extrathane® Nylon

94 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔

tillegg – –

nylon stål nylon

50–125 mm 35–50 mm 35–150 mm

250 kg 150 kg 280 kg

✔ ✔ ✔

side 136 side 286 side 143

side 137–140 side 141–142 side 144–147
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50–125 kg

TPA-serien
Hjul med termoplastisk gummibane 
og polypropylenfelg

Bane:
•	 høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A
•	 lav rulle- og svingmotstand
•	 farge grå, svertefri
•	 kjemisk forbundet til felgen, uadskillelig

Felg:
•	 høy kvalitets polypropylen, slagfast
•	 farge sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Andre egenskaper:
•	 KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
•	 svært høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert 

belastningskapasitet over +30 °C
•	 banen inneholder olje (fete); på ømfintlig 

underlag kan dette føre til at det settes farge ved 
kontakt; som ett alternativ anbefaler vi serie 
VPA, POES, PATH

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 60
•	 bane: side 52
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

TPA 50/8G 50 19 50 glidelager 8 22
TPA 50/6KF 50 19 50 kulelager (C) 6 23
TPA 75/8G 75 25 75 glidelager 8 29,5
TPA 75/6KF 75 25 75 kulelager (C) 6 31
TPA 80/12G 80 32 100 glidelager 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 kulelager (C) 8 36
TPA 100/8G 100 25 90 glidelager 8 29,5
TPA 101/12G 100 32 110 glidelager 12 35
TPA 101/8KF 100 32 110 kulelager (C) 8 36
TPA 126/12G 125 32 125 glidelager 12 35
TPA 126/8KF 125 32 125 kulelager (C) 8 36
For andre dimensjoner se side 186

 Hardhet på hjulbane
85 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med trådbeskyttelse og 
ekstra kulelagertetning

Teknisk beskrivelse side 50 85

Artikkelnr. tillegg -ELS -KFD

Tilgjengelig for alle* alle kulelagerversjoner

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

glidelager kulelagerversjon (C) 
KF
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LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA-serien
Hjul med senterhull 
og termoplastisk gummibane

50–120 kg

Gaffel: LRA/BRA, LKRA/BKRA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LRA, 
bremsepedal av stål for serie LKRA 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 122
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRA-TPA 50G BRA-TPA 50G LRA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glidelager 69 43 11 23
LRA-TPA 50KF BRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kulelager (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 75G BRA-TPA 75G LRA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glidelager 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF BRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kulelager (C) 98 43 11 29
LKRA-TPA 80G BKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 80 32 100 glidelager 108 57 13 40
LKRA-TPA 80G-11   LKRA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 glidelager 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF BKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kulelager (C) 108 57 13 40
LKRA-TPA 80KF-11   LKRA-TPA 80KF-11-FI 80 32 100 kulelager (C) 108 57 11 40
LRA-TPA 100G   LRA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glidelager 121 43 11 33
LKRA-TPA 101G BKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 133 57 13 40
LKRA-TPA 101G-11   LKRA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 glidelager 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF BKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kulelager (C) 133 57 13 40
LKRA-TPA 101KF-11   LKRA-TPA 101KF-11-FI 100 32 110 kulelager (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 126G BKRA-TPA 126G LKRA-TPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRA-TPA 126G-11   LKRA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40
LKRA-TPA 126KF BKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 13 40
LKRA-TPA 126KF-11   LKRA-TPA 126KF-11-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 11 40
* Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Informasjon om rustfri utførelse på side 390

Varianter og tillegg**

glidelagertype bremsepedal
av nylon

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med gjenget tapp
M10 x 30
M12 x 30

med innstikktapp
Ø 11 x 30,5

med ekspanderfeste
av nylon

med ekspander-
feste
i metall

Teknisk beskrivelse side 50 104 105 105 105

Artikkelnr. tillegg -ELS -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148

Tilgjengelig for serie LRA...-FI
som standard

alle*** -GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
svingbare hjul****

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm 
(unntatt ELS)

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

**	 Andre varianter / tillegg: avviserhjul AG- / ARG-serien se side 148 (teknisk informasjon på side 116)
***	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet
****	 Hjulfester av nylon for runde rør, se side 148

​
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LPA-TPA, BPA-TPA, LKPA-TPA, BKPA-TPA-serien
Hjul med platefeste 
og termoplastisk gummibane

50–120 kg

Gaffel: LPA/BPA, LKPA/BKPA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LPA, 
bremsepedal av stål for serie LKPA 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 122
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPA-TPA 50G BPA-TPA 50G LPA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 50KF BPA-TPA 50KF LPA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kulelager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 75G BPA-TPA 75G LPA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-TPA 75KF BPA-TPA 75KF LPA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kulelager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-TPA 80G BKPA-TPA 80G LKPA-TPA 80G-FI 80 32 100 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 80KF BKPA-TPA 80KF LKPA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kulelager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-TPA 100G   LPA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glidelager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-TPA 101G BKPA-TPA 101G LKPA-TPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 101KF BKPA-TPA 101KF LKPA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kulelager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126G BKPA-TPA 126G LKPA-TPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126KF BKPA-TPA 126KF LKPA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Informasjon om rustfri utførelse på side 391

Varianter og tillegg

glidelagertype bremsepedal
av nylon

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for serie LPA...-FI
som standard

alle**

**	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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LMDA-TPA-serien
Dobbelmonterte hjul med senterhull 
og termoplastisk gummibane

80–100 kg

Gaffel: LMDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 122
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LMDA-TPA 50G LMDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glidelager 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 50KF LMDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kulelager (C) 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 75G LMDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidelager 98 55 10,2 34
LMDA-TPA 75KF LMDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kulelager (C) 98 55 10,2 34

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for alle*

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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LDA-TPA-serien
Dobbelmonterte hjul med platefeste 
og termoplastisk gummibane

80–100 kg

Gaffel: LDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: TPA-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A, farge grå, svertefri, 
oljeholdig

•	 felg: høy kvalitets polypropylen, slagfast, farge 
sølvgrå («-ELS»-variant, farge svart)

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 122
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LDA-TPA 50G LDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 50KF LDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kulelager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 75G LDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidelager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-TPA 75KF LDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kulelager (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for alle*

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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40–130 kg

VPA-serien
Hjul med massiv gummibane 
og nylonfelg

Hjulbane:
•	 høy kvalitets massiv gummi, hardhet 80 Shore A
•	 svært høy brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 farge grå, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt 

(elektrisk ledende variant, «-EL», farge svart, 
avgir farge)

Felg:
•	 høy kvalitets nylon 6 eller polypropylen i «-EL», 

slagfast
•	 farge svart

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert 

belastningskapasitet over +30 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 60
•	 bane: side 52
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

VPA 50/6G 50 18 40 glidelager 6 22
VPA 50/8G 50 18 40 glidelager 8 22
VPA 50/6K 50 18 40 kulelager 6 22,5
VPA 75/8G 75 25 60 glidelager 8 29,5
VPA 75/6K 75 25 60 kulelager 6 30
VPA 80/12G 80 25 80 glidelager 12 35
VPA 80/8K 80 25 80 kulelager 8 35
VPA 100/8G 100 25 90 glidelager 8 29,5
VPA 100/12G 100 25 90 glidelager 12 29,5
VPA 100/6K 100 25 90 kulelager 6 30
VPA 101/12G 100 32 110 glidelager 12 35
VPA 101/8K 100 32 110 kulelager 8 35
VPA 125/12G 125 25 100 glidelager 12 35
VPA 125/8K 125 25 100 kulelager 8 35
VPA 126/12G 125 32 125 glidelager 12 35
VPA 126/8K 125 32 125 kulelager 8 35
VPA 150/12G 150 30 130 glidelager 12 35
VPA 150/8K 150 30 130 kulelager 8 35

 Hardhet på hjulbane
80 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilstrekkelig

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -EL

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner*

*	 Elektrisk ledende hjul har 25 % redusert belastningskapasitet

glidelager kulelager



128 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

1

LRA-, BRA-, LKRA-, BKRA-VPA-serien (hjul-Ø 50–100 mm)
Hjul med senterhull 
og massiv gummibane

40–110 kg

Gaffel: LRA/BRA, LKRA/BKRA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LRA, 
bremsepedal av stål for serie LKRA 

Hjul: VPA-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A, farge grå, svertefri, avgir ikke farge 
ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6 eller polypropylen i den 
elektrisk ledende varianten «-EL», slagfast, farge 
svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 127
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRA-VPA 50G BRA-VPA 50G LRA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glidelager 69 43 11 23
LRA-VPA 50K BRA-VPA 50K LRA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kulelager 69 43 11 23
LRA-VPA 75G BRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glidelager 98 43 11 29
LRA-VPA 75K BRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kulelager 98 43 11 29
LKRA-VPA 80G BKRA-VPA 80G LKRA-VPA 80G-FI 80 25 80 glidelager 108 57 13 40
LKRA-VPA 80G-11   LKRA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 glidelager 108 57 11 40
LKRA-VPA 80K BKRA-VPA 80K LKRA-VPA 80K-FI 80 25 80 kulelager 108 57 13 40
LKRA-VPA 80K-11   LKRA-VPA 80K-11-FI 80 25 80 kulelager 108 57 11 40
LRA-VPA 100G   LRA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glidelager 121 43 11 33
LRA-VPA 100K   LRA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kulelager 121 43 11 33
LKRA-VPA 101G BKRA-VPA 101G LKRA-VPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 133 57 13 40
LKRA-VPA 101G-11   LKRA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 glidelager 133 57 11 40
LKRA-VPA 101K BKRA-VPA 101K LKRA-VPA 101K-FI 100 32 110 kulelager 133 57 13 40
LKRA-VPA 101K-11   LKRA-VPA 101K-11-FI 100 32 110 kulelager 133 57 11 40
* Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Se neste side for andre hjul-Ø, Informasjon om rustfri utførelse på side 392

Varianter og tillegg**

bremsepedal
av nylon

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med gjenget tapp
M10 x 30
M12 x 30

med innstikktapp
Ø 11 x 30,5

med ekspanderfeste
av nylon

med ekspander-
feste
i metall

Teknisk beskrivelse side 50 104 105 105 105

Artikkelnr. tillegg -EL -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148

Tilgjengelig for serie LRA...-FI
som standard

alle kulelagerversjo-
ner***

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
svingbare hjul****

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm 
(unntatt EL)

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

**	 Andre varianter og tillegg: 1. avviserhjul AG- / ARG-serien se side 148 (teknisk informasjon på side 116) 2. trådbeskyttelse i stål, galvanisk forsinket (-FA), tilgjengelig for alle med unntak av ...50K (teknisk informasjon på side 116)
***	 Elektrisk ledende hjul har 25 % redusert belastningskapasitet
****	 Hjulfester av nylon for runde rør, se side 148

​
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LKRA-VPA, BKRA-VPA-serien (hjul-Ø 125–150 mm)
Hjul med senterhull 
og massiv gummibane

100–120 kg

Gaffel: LKRA/BKRA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: VPA-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A, farge grå, svertefri, avgir ikke farge 
ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6 eller polypropylen i den 
elektrisk ledende varianten «-EL», slagfast, farge 
svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 127
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKRA-VPA 125G BKRA-VPA 125G LKRA-VPA 125G-FI 125 25 100 glidelager 158 57 13 40
LKRA-VPA 125G-11   LKRA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 glidelager 158 57 11 40
LKRA-VPA 125K BKRA-VPA 125K LKRA-VPA 125K-FI 125 25 100 kulelager 158 57 13 40
LKRA-VPA 125K-11   LKRA-VPA 125K-11-FI 125 25 100 kulelager 158 57 11 40
LKRA-VPA 126G BKRA-VPA 126G LKRA-VPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRA-VPA 126G-11   LKRA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40
LKRA-VPA 126K BKRA-VPA 126K LKRA-VPA 126K-FI 125 32 120 kulelager 158 57 13 40
LKRA-VPA 126K-11   LKRA-VPA 126K-11-FI 125 32 120 kulelager 158 57 11 40
LKRA-VPA 150G BKRA-VPA 150G LKRA-VPA 150G-FI 150 30 110 glidelager 182 57 13 40
LKRA-VPA 150G-11   LKRA-VPA 150G-11-FI 150 30 110 glidelager 182 57 11 40
LKRA-VPA 150K BKRA-VPA 150K LKRA-VPA 150K-FI 150 30 110 kulelager 182 57 13 40
LKRA-VPA 150K-11   LKRA-VPA 150K-11-FI 150 30 110 kulelager 182 57 11 40
Informasjon om rustfri utførelse på side 392

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med trådbeskytter 
av stål

med gjenget tapp
M12 x 30

med ekspanderfeste
av nylon

med ekspander-
feste
i metall

avviserhjul

Teknisk beskrivelse side 50 116 104 105 105 116

Artikkelnr. tillegg -EL -FA -GS12 se side 148 se side 148 AG / ARG-serien

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* alle svingbare hjul med 
senterhull-Ø 13 mm

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm 
(unntatt EL)

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

se side 148

*	 Elektrisk ledende hjul har 25 % redusert belastningskapasitet

​​
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LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA-serien
Hjul med platefeste 
og massiv gummibane

40–120 kg

Gaffel: LPA/BPA, LKPA/BKPA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LPA, 
bremsepedal av stål for serie LKPA 

Hjul: VPA-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A, farge grå, svertefri, avgir ikke farge 
ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6 eller polypropylen i den 
elektrisk ledende varianten «-EL», slagfast, farge 
svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 127
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPA-VPA 50G BPA-VPA 50G LPA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 50K BPA-VPA 50K LPA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kulelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 75G BPA-VPA 75G LPA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-VPA 75K BPA-VPA 75K LPA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kulelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-VPA 80G BKPA-VPA 80G LKPA-VPA 80G-FI 80 25 80 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 80K BKPA-VPA 80K LKPA-VPA 80K-FI 80 25 80 kulelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-VPA 100G   LPA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glidelager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LPA-VPA 100K   LPA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kulelager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-VPA 101G BKPA-VPA 101G LKPA-VPA 101G-FI 100 32 110 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 101K BKPA-VPA 101K LKPA-VPA 101K-FI 100 32 110 kulelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125G BKPA-VPA 125G LKPA-VPA 125G-FI 125 25 100 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125K BKPA-VPA 125K LKPA-VPA 125K-FI 125 25 100 kulelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126G BKPA-VPA 126G LKPA-VPA 126G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126K BKPA-VPA 126K LKPA-VPA 126K-FI 125 32 120 kulelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150G BKPA-VPA 150G LKPA-VPA 150G-FI 150 30 110 glidelager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150K BKPA-VPA 150K LKPA-VPA 150K-FI 150 30 110 kulelager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Informasjon om rustfri utførelse på side 393

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med trådbeskytter 
av stål

Teknisk beskrivelse side 50 116

Artikkelnr. tillegg -EL -FA

Tilgjengelig for serie LPA...-FI
som standard

alle kulelagerversjo-
ner**

alle med unntak av 
...50K

**	 Elektrisk ledende hjul har 25 % redusert belastningskapasitet

​
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LMDA-VPA-serien
Dobbelmonterte hjul med senterhull 
og massiv gummibane

80–100 kg

Gaffel: LMDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: VPA-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A, farge grå, svertefri, avgir ikke farge 
ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6 eller polypropylen i den 
elektrisk ledende varianten «-EL», slagfast, farge 
svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 127
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LMDA-VPA 50G LMDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidelager 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 50K LMDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kulelager 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 75G LMDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidelager 98 55 10,2 34
LMDA-VPA 75K LMDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kulelager 98 55 10,2 34

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -EL

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner*

*	 Elektrisk ledende hjul har 25 % redusert belastningskapasitet

​
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LDA-VPA-serien
Dobbelmonterte hjul med platefeste 
og massiv gummibane

80–100 kg

Gaffel: LDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: VPA-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A, farge grå, svertefri, avgir ikke farge 
ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6 eller polypropylen i den 
elektrisk ledende varianten «-EL», slagfast, farge 
svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 127
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LDA-VPA 50G LDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 50K LDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kulelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 75G LDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidelager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-VPA 75K LDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kulelager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -EL

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner*

*	 Elektrisk ledende hjul har 25 % redusert belastningskapasitet

​



133w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

1

120–150 kg

POES-serien
Hjul med myk, svertefri gummibane 
og nylonfelg 
«Blickle SoftMotion»

Hjulbane:
•	 høy kvalitets elastisk massiv gummi i «Blickle 

SoftMotion», hardhet 55 Shore A
•	 maksimal brukskomfort
•	 skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
•	 lav rullemotstand
•	 farge grå, svertefri
•	 vulkanisert på felgen

Felg:
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 farge svart

Andre egenskaper:
•	 KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +35 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 60
•	 bane: side 53
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

POES 102/8KF-SG 100 32 120 kulelager (C) 8 36
POES 127/8KF-SG 125 32 150 kulelager (C) 8 36
For andre dimensjoner se side 209

 Hardhet på hjulbane
55 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

med trådbeskyttelse og 
ekstra kulelagertetning

med rustfritt kulelager 
og trådbeskytter

Teknisk beskrivelse side 85 85

Artikkelnr. tillegg -KFD -XKF

Tilgjengelig for på forespørsel alle

​
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LKRA-POES, BKRA-POES-serien
Hjul med senterhull 
og myk gummibane  
«Blickle SoftMotion»

120 kg

Gaffel: LKRA/BKRA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 «stop-fix» stålbremsepedal 

Hjul: POES-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

«Blickle SoftMotion», hardhet 55 Shore A, farge 
grå, svertefri

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart 

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 133
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKRA-POES 102KF-SG BKRA-POES 102KF-SG LKRA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kulelager (C) 133 57 13 40
LKRA-POES 102KF-11-SG   LKRA-POES 102KF-11-FI-SG 100 32 120 kulelager (C) 133 57 11 40
LKRA-POES 127KF-SG BKRA-POES 127KF-SG LKRA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kulelager (C) 158 57 13 40
LKRA-POES 127KF-11-SG   LKRA-POES 127KF-11-FI-SG 125 32 120 kulelager (C) 158 57 11 40

Varianter og tillegg

med gjenget tapp
M12 x 30

med ekspanderfeste
av nylon

med ekspander-
feste
i metall

Teknisk beskrivelse side 104 105 105

Artikkelnr. tillegg -GS12 se side 148 se side 148

Tilgjengelig for svingbare hjul med 
senterhull-Ø 13 mm

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

​
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LKPA-POES, BKPA-POES-serien
Hjul med platefeste 
og myk gummibane 
«Blickle SoftMotion»

120 kg

Gaffel: LKPA/BKPA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 «stop-fix» stålbremsepedal 

Hjul: POES-serien
•	 hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

«Blickle SoftMotion», hardhet 55 Shore A, farge 
grå, svertefri

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 133
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LKPA-POES 102KF-SG BKPA-POES 102KF-SG LKPA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kulelager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POES 127KF-SG BKPA-POES 127KF-SG LKPA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40

​
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75–250 kg

PATH-serien
Hjul med termoplastisk polyuretanbane 
og nylonfelg

Bane:
•	 høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A
•	 lav rulle- og svingmotstand
•	 høy slitestyrke
•	 farge mørkegrå, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
•	 kjemisk forbundet til felgen, uadskillelig

Felg:
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast
•	 farge sølvgrå

Andre egenskaper:
•	 KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
•	 svært høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +35 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 61
•	 bane: side 55
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

PATH 50/8G 50 19 75 glidelager 8 22
PATH 50/6KF 50 19 75 kulelager (C) 6 23
PATH 75/8G 75 25 100 glidelager 8 29,5
PATH 75/6KF 75 25 100 kulelager (C) 6 31
PATH 80/12G 80 32 150 glidelager 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 kulelager (C) 8 36
PATH 101/12G 100 32 200 glidelager 12 35
PATH 101/8KF 100 32 200 kulelager (C) 8 36
PATH 126/12G 125 32 250 glidelager 12 35
PATH 126/8KF 125 32 250 kulelager (C) 8 36
For andre dimensjoner se side 258

 Hardhet på hjulbane
94 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
svært bra

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med trådbeskyttelse og 
ekstra kulelagertetning

Teknisk beskrivelse side 50 85

Artikkelnr. tillegg -ELS -KFD

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner* kulelagerversjoner

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

glidelager kulelagerversjon (C) 
KF
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LRA-PATH, BRA-PATH, LKRA-PATH, BKRA-PATH-serien
Hjul med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane

75–120 kg

Gaffel: LRA/BRA, LKRA/BKRA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LRA, 
bremsepedal av stål for serie LKRA 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 136
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRA-PATH 50G BRA-PATH 50G LRA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glidelager 69 43 11 23
LRA-PATH 50KF BRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kulelager (C) 69 43 11 23
LRA-PATH 75G BRA-PATH 75G LRA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glidelager 98 43 11 29
LRA-PATH 75KF BRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kulelager (C) 98 43 11 29
LKRA-PATH 80G BKRA-PATH 80G LKRA-PATH 80G-FI 80 32 120 glidelager 108 57 13 40
LKRA-PATH 80G-11   LKRA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 glidelager 108 57 11 40
LKRA-PATH 80KF BKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kulelager (C) 108 57 13 40
LKRA-PATH 80KF-11   LKRA-PATH 80KF-11-FI 80 32 120 kulelager (C) 108 57 11 40
LKRA-PATH 101G BKRA-PATH 101G LKRA-PATH 101G-FI 100 32 120 glidelager 133 57 13 40
LKRA-PATH 101G-11   LKRA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 glidelager 133 57 11 40
LKRA-PATH 101KF BKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kulelager (C) 133 57 13 40
LKRA-PATH 101KF-11   LKRA-PATH 101KF-11-FI 100 32 120 kulelager (C) 133 57 11 40
LKRA-PATH 126G BKRA-PATH 126G LKRA-PATH 126G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRA-PATH 126G-11   LKRA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40
LKRA-PATH 126KF BKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 13 40
LKRA-PATH 126KF-11   LKRA-PATH 126KF-11-FI 125 32 120 kulelager (C) 158 57 11 40
* Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Informasjon om rustfri utførelse på side 394

Varianter og tillegg**

glidelagertype bremsepedal
av nylon

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med gjenget tapp
M10 x 30
M12 x 30

med innstikktapp
Ø 11 x 30,5

med ekspanderfeste
av nylon

med ekspander-
feste
i metall

Teknisk beskrivelse side 50 104 105 105 105

Artikkelnr. tillegg -ELS -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148

Tilgjengelig for serie LRA...-FI
som standard

alle kulelagerversjo-
ner***

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
svingbare hjul****

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm 
(unntatt ELS)

svingbare hjul med 
senterhull-Ø 11 mm

**	 Andre varianter og tillegg: 1. gaffel i spesialfarger (elektrostatisk pulverlakk), tilgjengelig på forespørsel 2. avviserhjul AG- / ARG-serien se side 148 (teknisk informasjon på side 116)
***	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet
****	 Hjulfester av nylon for runde rør, se side 148

​
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LPA-PATH, BPA-PATH, LKPA-PATH, BKPA-PATH-serien
Hjul med platefeste 
og termoplastisk polyuretanbane

75–120 kg

Gaffel: LPA/BPA, LKPA/BKPA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LPA, 
bremsepedal av stål for serie LKPA 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 136
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPA-PATH 50G BPA-PATH 50G LPA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 50KF BPA-PATH 50KF LPA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kulelager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 75G BPA-PATH 75G LPA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-PATH 75KF BPA-PATH 75KF LPA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kulelager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-PATH 80G BKPA-PATH 80G LKPA-PATH 80G-FI 80 32 120 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 80KF BKPA-PATH 80KF LKPA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kulelager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101G BKPA-PATH 101G LKPA-PATH 101G-FI 100 32 120 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101KF BKPA-PATH 101KF LKPA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kulelager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126G BKPA-PATH 126G LKPA-PATH 126G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126KF BKPA-PATH 126KF LKPA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Informasjon om rustfri utførelse på side 395

Varianter og tillegg

glidelagertype bremsepedal
av nylon

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for serie LPA...-FI
som standard

alle kulelagerversjo-
ner**

**	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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LMDA-PATH-serien
Dobbelmonterte hjul med senterhull 
og termoplastisk polyuretanbane

80–100 kg

Gaffel: LMDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 136
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LMDA-PATH 50G LMDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glidelager 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 50KF LMDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kulelager (C) 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 75G LMDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glidelager 98 55 10,2 34
LMDA-PATH 75KF LMDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kulelager (C) 98 55 10,2 34

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner*

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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LDA-PATH-serien
Dobbelmonterte hjul med platefeste 
og termoplastisk polyuretanbane

80–100 kg

Gaffel: LDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: PATH-serien
•	 bane: høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A, farge mørkegrå, svertefri, 
avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: høy kvalitets nylon 6, slagfast, farge sølvgrå

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 136
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LDA-PATH 50G LDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 50KF LDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kulelager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 75G LDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glidelager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-PATH 75KF LDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kulelager (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter og tillegg

glidelagertype elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg -ELS

Tilgjengelig for alle kulelagerversjoner*

*	 Elektrisk ledende hjul har 35 % redusert belastningskapasitet

​
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LRA-VSTH, LKRA-VSTH-serien
Hjul med senterhull 
og Blickle Extrathane® polyuretanbane

100–150 kg

Gaffel: LRA/LKRA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: stål

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 66
•	 lagertyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «Rad-
stop»-brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kulelager 50 43 11 15
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kulelager 70 57 13 29
Se avsnittet «Lavtbyggende» for flere hjul med høy belastningskapasitet og lav total høyde

Varianter og tillegg

med gjenget tapp
M10 x 30

med gjenget tapp
M12 x 30

avviserhjul

Teknisk beskrivelse side 104 104 116

Artikkelnr. tillegg -GS10 -GS12 AG / ARG-serien

Tilgjengelig for LRA-VSTH 35K* LKRA-VSTH 50K se side 148

*	 Belastningskapasitet redusert med 20 %

​
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LPA-VSTH, LKPA-VSTH-serien
Hjul med platefeste 
og Blickle Extrathane® polyuretanbane

100–150 kg

Gaffel: LPA/LKPA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: VSTH-serien
•	 bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

•	 felg: stål

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 66
•	 lagertyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «Rad-
stop»-brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPA-VSTH 35K LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kulelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LKPA-VSTH 50K LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kulelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
Se avsnittet «Lavtbyggende» for flere hjul med høy belastningskapasitet og lav total høyde

​

​



143w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

1

75–280 kg

POA-serien
Nylonhjul

Hjul:
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D
•	 fremragende rulle- og svingmotstand
•	 lettkjørt på jevne overflater
•	 høy slitestyrke
•	 farge svart

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert 

belastningskapasitet over +35 °C

Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 61
•	 bane: side 57
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

POA 35/8G 35 25 75 glidelager 8 29,5
POA 50/8G 50 18 75 glidelager 8 22
POA 52/12G 50 29 120 glidelager 12 31
POA 58/10G 58 29 100 glidelager 10 31
POA 65/10G 65 30 100 glidelager 10 33
POA 65/12G 65 30 100 glidelager 12 33
POA 75/8G 75 23 100 glidelager 8 29,5
POA 80/12G 80 32 220 glidelager 12 35
POA 102/8G 100 22 100 glidelager 8 29,5
POA 100/8K 100 30 240 kulelager (C) 8 36
POA 100/12G 100 32 240 glidelager 12 35
POA 125/8K 125 30 260 kulelager (C) 8 36
POA 125/12G 125 32 260 glidelager 12 35
POA 150/12G 150 32 280 glidelager 12 35
For flere nylonhjul se side 343, 344

 Hardhet på hjulbane
70 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
bra

​

glidelager kulelager (C)
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LRA-POA, BRA-POA, LKRA-POA, BKRA-POA-serien
Hjul med senterhull 
og nylonbane

70–120 kg

Gaffel: LRA/BRA, LKRA/BKRA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LRA, 
bremsepedal av stål for serie LKRA 

Hjul: POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 143
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LRA-POA 35G   LRA-POA 35G-RA * 35 25 75 glidelager 50 43 11 15
LRA-POA 50G BRA-POA 50G LRA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glidelager 69 43 11 23
LKRA-POA 52G   LKRA-POA 52G-RA * 50 29 120 glidelager 70 57 13 29
LRA-POA 75G BRA-POA 75G LRA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glidelager 98 43 11 29
LKRA-POA 80G BKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 80 32 120 glidelager 108 57 13 40
LKRA-POA 80G-11   LKRA-POA 80G-11-FI 80 32 120 glidelager 108 57 11 40
LRA-POA 102G   LRA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glidelager 121 43 11 33
LKRA-POA 100K BKRA-POA 100K LKRA-POA 100K-FI 100 30 120 kulelager (C) 133 57 13 40
LKRA-POA 100K-11   LKRA-POA 100K-11-FI 100 30 120 kulelager (C) 133 57 11 40
LKRA-POA 100G BKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 100 32 120 glidelager 133 57 13 40
LKRA-POA 100G-11   LKRA-POA 100G-11-FI 100 32 120 glidelager 133 57 11 40
LKRA-POA 125K BKRA-POA 125K LKRA-POA 125K-FI 125 30 120 kulelager (C) 158 57 13 40
LKRA-POA 125K-11   LKRA-POA 125K-11-FI 125 30 120 kulelager (C) 158 57 11 40
LKRA-POA 125G BKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 125 32 120 glidelager 158 57 13 40
LKRA-POA 125G-11   LKRA-POA 125G-11-FI 125 32 120 glidelager 158 57 11 40
LKRA-POA 150G BKRA-POA 150G LKRA-POA 150G-FI 150 32 110 glidelager 182 57 13 40
LKRA-POA 150G-11   LKRA-POA 150G-11-FI 150 32 110 glidelager 182 57 11 40
* «Radstop»-bremsevariant
** Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Informasjon om rustfri utførelse på side 396

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon

«Radstop» hjulbrems med gjenget tapp
M10 x 30
M12 x 30

med innstikktapp
Ø 11 x 30,5

med ekspanderfeste
av nylon

med ekspander-
feste
i metall

avviserhjul

Teknisk beskrivelse side 104 105 105 105 116

Artikkelnr. tillegg -GS10 / -GS12 -ES se side 148 se side 148 AG / ARG-serien

Tilgjengelig for serie LRA...-FI
som standard

serie LRA Ø 35 mm
serie LKRA Ø 50 mm

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
svingbare hjul***

svingbare hjul, sen-
terhull-Ø 11 mm (med 
unntak av Ø 35 mm)

svingbare hjul, sen-
terhull-Ø 11 mm (med 
unntak av Ø 35 mm)

se side 148

***	 Hjulfester av nylon for runde rør, se side 148

​
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LPA-POA, BPA-POA, LKPA-POA, BKPA-POA-serien
Hjul med platefeste 
og nylonhjul

70–120 kg

Gaffel: LPA/BPA, LKPA/BKPA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden

•	 bremsepedal «stop-fix» av nylon for serie LPA, 
bremsepedal av stål for serie LKPA 

Hjul: POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 143
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA * 35 25 75 glidelager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-POA 50G BPA-POA 50G LPA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA * 50 29 120 glidelager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LPA-POA 75G BPA-POA 75G LPA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glidelager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-POA 80G BKPA-POA 80G LKPA-POA 80G-FI 80 32 120 glidelager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-POA 102G   LPA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glidelager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-POA 100K BKPA-POA 100K LKPA-POA 100K-FI 100 30 120 kulelager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 100G BKPA-POA 100G LKPA-POA 100G-FI 100 32 120 glidelager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125K BKPA-POA 125K LKPA-POA 125K-FI 125 30 120 kulelager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125G BKPA-POA 125G LKPA-POA 125G-FI 125 32 120 glidelager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 150G BKPA-POA 150G LKPA-POA 150G-FI 150 32 110 glidelager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* «Radstop»-bremsevariant
** Bremsepedal av nylon, se bilde nedenfor
Informasjon om rustfri utførelse på side 397

Varianter og tillegg

bremsepedal
av nylon

«Radstop» hjulbrems

Teknisk beskrivelse side

Artikkelnr. tillegg

Tilgjengelig for serie LPA...-FI
som standard

serie LPA Ø 35 mm
serie LKPA Ø 50 mm

​
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LMDA-POA-serien
Dobbelmonterte hjul med senterhull 
og nylonhjul

80–100 kg

Gaffel: LMDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 143
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate-Ø 
 
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LMDA-POA 50G LMDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidelager 71 41 10,2 31
LMDA-POA 75G LMDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glidelager 98 55 10,2 34

​

​



147w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

1

LDA-POA-serien
Dobbelmonterte hjul med platefeste 
og nylonhjul

80–100 kg

Gaffel: LDA-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 presset svingkrans 

Hjul: POA-serien
•	 høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D, farge svart

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 86
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 143
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LDA-POA 50G LDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidelager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-POA 75G LDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glidelager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

​

​
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Varianter og tillegg  
for hjul for lett belastning

Tilgjengelig for alle svingbare hjul med inn-
stikktapp Ø (d) 11 x 30,5 mm i LRA-serien.
Detaljert beskrivelse: side 105

Innstikkshylse av nylon for runde rør

Innermål rundt rør (P) 
[mm]

Flensdimensjon
Ø (d) x høyde (B) [mm]

Monteringslengde 
hjulholdere (Q) [mm]

Produktkode

RHR 20-18/11A
RHR 22-19/11A

Ø 18,0
Ø 19,0

Ø 20,0 x 5,0
Ø 22,0 x 5,0

   42
   42

Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel

Tilgjengelig for alle svingbare hjul i LRA- / 
LKRA-serien med senterhull-Ø 11 mm.
Svingbart hjul og ekspander sikret for 
å hindre løsning med låsesystemet. 
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på svingbart hjul med 
3 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Ekspanderfeste av metall for runde og firkantede rør

Artikkelnr. tillegg for 
LRA-serien

Artikkelnr. tillegg for 
LRKA-serien

Innermål rundt rør (P) 
[mm]

Innermål firkantrør 
(P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E01
-E02
-E03
-E04
-E05
-E07

-E11
-E12
-E13
-E14
-E15
-E17

Ekspanderfeste av nylon for runde rør *

Tilgjengelig for alle svingbare hjul i LRA- / 
LKRA-serien med senterhull-Ø 11 mm. 
Svingbart hjul og ekspander sikret for å 
hindre løsning med låsesystemet. Maksi-
mum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på svingbart hjul med 
3 mm. 
Detaljert beskrivelse: side 105

Artikkelnr. tillegg for 
LRA-serien

-ER02
-ER03
-ER04
-ER05

Artikkelnr. tillegg for 
LRKA-serien

-ER12
-ER13
-ER14
-ER15

Innermål rør
(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Tilgjengelig for alle svingbare hjul i LRA- / 
LKRA-serien med senterhull-Ø 11 mm.
Svingbart hjul og ekspander sikret for 
å hindre løsning med låsesystemet. 
Maksimum monteringslengde er 65 mm.
Øker total høyde på svingbart hjul med 
3 mm.
Detaljert beskrivelse: side 105

Ekspanderfeste av nylon for firkantrør *

Artikkelnr. tillegg for 
LRA-serien

-EV02
-EV03
-EV04
-EV05
-EV07

Artikkelnr. tillegg for 
LRKA-serien

-EV12
-EV13
-EV14
-EV15
-EV17
-EV18

Innermål rør
(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

Avviserhjul reduserer faren for skader 
på vegger og kjøretøy ved sammenstøt. 
Avviserhjulet for runde og firkantede rør er 
festet eller koblet til rørrammer på utsiden 
av kjøretøyet.
AG-serien: Laget av myk syntetisk 
polyetylen, hardhet 48 Shore D, sølvgrå 
RAL 7001, svertefri.
ARG-serien: Laget av massiv gummi, 
hardhet 75 Shore A, farge grå, svertefri.
Detaljert beskrivelse: side 116

Produktkode

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Avviserhjul for runde og firkantede rør

Andre dimensjoner og spesialfarger er tilgjengelig på forespørsel

Syntetiske avviserhjul (polyetylen)

Avviserhjul i massiv gummi

Hjul-Ø
(D) [mm]

Banebredde
(T1) [mm]

Hull
(d) [mm]

75
100
100
125
125

   23
   23
   23
   23
   23

Ø 	 10
Ø 	 26
Ø 	 32
Ø 	 26
Ø 	 32

100
100
125
125

   17,5
   17,5
   17,5
   17,5

Ø 	 25
o 	25 x 25
Ø 	 25
o 	25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

* Korrosjonsbestandige varianter på side 398

* Korrosjonsbestandige varianter på side 398


