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Luftgummihjul og 
hjul med superelastisk massiv gummibane
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4 Serie PK P PS VLE

Bane / dekk Luftgummihjul, 
antall lag 2

Luftgummihjul, 
antall lag 2 eller 4

Luftgummihjul, 
antall lag 6–10 Superelastisk massiv gummi *

Hardhet på hjulbane 60 Shore A 60 Shore A 60 Shore A 70 Shore A

Svertefri – tillegg – tillegg

Elektrisk ledeevne – – – tillegg

Felg polypropylen stålplate kraftig presset stål kraftig presset stål

Hjul-Ø 200–400 mm 180–415 mm 300–536 mm 250–525 mm

Belastningskapasitet opptil 250 kg 525 kg 1 300 kg 1 885 kg

 Skånsom mot 
gulvoverflaten / støy

Hastigheter opptil 4 km/t 16 km/t 25 km/t 25 km/t

Korrosjonsbestandig

En beskrivelse av  
hjulet finnes på side 242 side 243–244 side 246 side 249

Informasjon om svingbare 
hjul og faste hjul finnes på – side 245 side 247 side 250–251

 fremragende     	    svært bra   	 bra	          tilfredsstillende   	 tilstrekkelig  	                            ✔ ja    	  – nei

* Tokomponent- eller trekomponentdekk

Valgverktøy
Luftgummihjul og hjul med superelastisk massiv gummibane
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Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 64
•	 bane: side 54
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

PK-serien
Luftgummihjul 
med nylonfelg

Hjulbane:
•	 lufthjul, rille- eller blokkprofil, hardhet 60 Shore A
•	 antall lag 2, med innerrør
•	 skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
•	 farge svart

Felg:
•	 høy kvalitets polypropylen, slagfast
•	 farge svart

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Antall lag Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Lufttrykk

[bar / psi]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Mønstertype

Hjul med rilleprofil 
PK 200/20-60G 200 50 200x50 2 75 2,5 / 36 glidelager 20 60 R01
PK 260/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidelager 20 75 R01
PK 260/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidelager 25 75 R01
PK 260/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullelager 20 75 R01
PK 260/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullelager 25 75 R01
PK 260/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 kulelager 20 75 R01
PK 300/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidelager 20 75 R01
PK 300/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidelager 25 75 R01
PK 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullelager 20 75 R01
PK 300/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullelager 25 75 R01
PK 300/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 kulelager 20 75 R01
PK 400/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidelager 20 75 R01
PK 400/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidelager 25 75 R01
PK 400/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullelager 20 75 R01
PK 400/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullelager 25 75 R01
Hjul med blokkprofil 
PK 257/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidelager 20 75 B04
PK 262/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidelager 20 75 B02
PK 262/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidelager 25 75 B02
PK 262/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullelager 20 75 B02
PK 262/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullelager 25 75 B02
PK 262/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 kulelager 20 75 B02
PK 302/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidelager 20 75 B02
PK 302/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidelager 25 75 B02
PK 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullelager 20 75 B02
PK 302/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullelager 25 75 B02
PK 302/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 kulelager 20 75 B02
PK 402/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidelager 20 75 B07
PK 402/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidelager 25 75 B07
PK 402/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullelager 20 75 B07
PK 402/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullelager 25 75 B07
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 248

Varianter og tillegg

rød felg punkteringsfrie hjul i 
myk gummi

Teknisk beskrivelse side 62

Artikkelnr. tillegg -ROT VWPP-serien

Tilgjengelig for hjul-Ø 260–400 mm se side 202

75–250 kg

 Hardhet på hjulbane
60 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Andre egenskaper:
•	 høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +40 °C, redusert 

belastningskapasitet over +30 °C
•	 hjul- og dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye 

hjulbane som ikke bærer last. Bredden og 
diameteren kan endres når de er i bruk

glidelager rullelager kulelager
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Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 64
•	 bane: side 54
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

P-serien, hjul-Ø 180–300 mm
Luftgummihjul 
med stålfelg

Hjulbane:
•	 lufthjul, rille- eller blokkprofil, hardhet 60 Shore A
•	 antall lag 2 eller 4, med innerrør
•	 maksimal brukskomfort
•	 skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
•	 farge svart

Felg:
•	 presset stål
•	 med sveiset stålrørnav
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Antall lag Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Lufttrykk

[bar / psi]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Mønstertype

Hjul med rilleprofil 
P 180/20-48R-SG * 180 50 7 x 1¾ 4 75 	 – 3,5 / 50 rullelager 20 48 R01
P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 rullelager 20 48 R01
P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 rullelager 20 60 R01
P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 75 R01
P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 glidelager 20 50 R01
P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 50 R01
P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 75 R01
P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullelager 25 75 R01
P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 kulelager 20 50 R01
P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullelager 20 75 R01
P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullelager 25 75 R01
P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 kulelager 25 75 R01
P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 75 R01
P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 kulelager 25 75 R01
Hjul med blokkprofil 
P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 75 B01
P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 glidelager 20 50 B02
P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 50 B02
P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 75 B02
P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullelager 25 75 B02
P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 kulelager 20 50 B02
P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullelager 20 75 B02
P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullelager 25 75 B02
P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 kulelager 25 75 B02
P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 75 B02
P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 kulelager 25 75 B02
* Med grå, svertefri hjulbane
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 248 
Se neste side for andre hjul-Ø

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane skumfylte og
punkteringsfrie

punkteringsfrie
hjul i myk gummi

Teknisk beskrivelse side 52 64 62

Artikkelnr. tillegg -SG -AG VW-serien

Tilgjengelig for hjul-Ø 200–260 mm på forespørsel se side 204

75–250 kg

 Hardhet på hjulbane
60 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
•	 hjul- og dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye 

hjulbane som ikke bærer last. Bredden og 
diameteren kan endres når de er i bruk

•	 hastigheter opptil 16 km/t mulig for hjul med 
kulelager og redusert belastningskapasitet

glidelager rullelager kulelager
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Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 64
•	 bane: side 54
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

P-serien, hjul-Ø 310–415 mm
Luftgummihjul 
med stålfelg

Hjulbane:
•	 lufthjul, rille- eller blokkprofil, hardhet 60 Shore A
•	 antall lag 2 eller 4, med innerrør
•	 maksimal brukskomfort
•	 skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
•	 farge svart

Felg:
•	 presset stål
•	 med sveiset stålrørnav
•	 lakkert, farge sølv

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Antall lag Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

Lufttrykk

[bar / psi]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Mønstertype

Hjul med rilleprofil 
P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3,5 / 50 kulelager 25 90 R01
P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 glidelager 20 90 R01
P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 glidelager 25 90 R01
P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 90 R01
P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullelager 25 90 R01
P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 kulelager 25 90 R01
P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 rullelager 25 90 R01
P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kulelager 25 90 R01
P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kulelager 30 90 R01
P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 kulelager 25 90 R02
P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 kulelager 30 90 R02
Hjul med blokkprofil 
P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2,5 / 36 kulelager 20 75 B05
P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 	 – 2,8 / 40 rullelager 25 75 B06
P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullelager 20 90 B07
P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullelager 25 90 B07
P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 kulelager 25 90 B07
P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 rullelager 25 90 B07
P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kulelager 25 90 B07
P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kulelager 30 90 B07
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 248

Varianter og tillegg

skumfylte og
punkteringsfrie

hjul med navdeksel 
(endenavshjul)

hjul med borring for nav

Teknisk beskrivelse side 64 117 77

Artikkelnr. tillegg -AG -E PA-serien

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel se side 548

50–525 kg

 Hardhet på hjulbane
60 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
•	 hjul- og dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye 

hjulbane som ikke bærer last. Bredden og 
diameteren kan endres når de er i bruk

•	 hastigheter opptil 16 km/t mulig for hjul med 
kulelager og redusert belastningskapasitet

glidelager rullelager kulelager med navdeksel
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L-P, B-P-serien
Hjul med platefeste 
og luftgummihjul

75–250 kg

Gaffel: L/B-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 svingkranstetning (unntak: platestørrelse 

175x175 mm)
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: P-serien
•	 hjulbane: luftgummihjul med rille- eller blokkprofil, 

hardhet 60 Shore A, farge svart, antall lag 2 eller 4
•	 felg: presset stål, med sveiset stålrørnav, 

galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
•	 svingbare hjul med brems mister bremsekraft hvis 

dekktrykket er for lavt

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 243
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbart hjul  
med «stop-top»-
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

Møn-
sterty-
pe

L-P 200R B-P 200R L-P 200R-ST 200 50 75 rullelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 R01
L-P 220R B-P 220R L-P 220R-ST 220 65 100 rullelager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 R01
L-P 222R B-P 222R L-P 222R-ST 220 65 100 rullelager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 B01
L-P 261R   L-P 261R-ST 260 85 150 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 261R   260 85 150 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – R01
L-P 263R   L-P 263R-ST 260 85 150 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 263R   260 85 150 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – B02
L-P 265R   L-P 265R-ST 260 85 250 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 265R   260 85 250 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – R01
L-P 267R   L-P 267R-ST 260 85 250 rullelager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 267R   260 85 250 rullelager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – B02
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 248

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane skumfylte og
punkteringsfrie

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

hjul med punkterings-
frie hjul med myk 
gummibane

Teknisk beskrivelse side 52 115 62

Artikkelnr. tillegg -SG -AG RI-05.03 L- / B- / BH-VW-serien

Tilgjengelig for alle på forespørsel hjul-Ø 200 mm* se side 205

*	 Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel

​
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Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 64
•	 bane: side 54
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

PS-serien
Luftgummihjul 
med stålfelg 
for tung belastning

Hjulbane:
•	 lufthjul, blokkprofil, hardhet 60 Shore A
•	 antall lag 6, 8 eller 10, med innerrør
•	 maksimal brukskomfort
•	 skånsom mot gulv, svært stille ved kjøring
•	 farge svart

Felg:
•	 kraftig presset stål
•	 sammenskrudd felg
•	 med sveiset stålrørnav
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Antall lag Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
25 km/t [kg]

Lufttrykk

[bar / psi]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Mønstertype

PS 310/20-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 kulelager 20 75 B02
PS 310/25-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 kulelager 25 75 B02
PS 315/25-75K 305 105 4.00-4 6 550 400 7,5 / 110 kulelager 25 75 B03
PS 430/25-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 kulelager 25 90 B08
PS 430/30-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 kulelager 30 90 B08
PS 432/30-90K 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 kulelager 30 90 B08
PS 464/30-90K 460 145 5.00-8 8 1 140 770 7,0 / 101 kulelager 30 90 B08
PS 536/35-120K 536 165 6.00-9 10 1 300 1 050 7,0 / 101 kulelager 35 120 B08
Mønstertype: B = blokkprofil, bilde på side 248

Varianter og tillegg

hjul med navdeksel 
(endenavshjul)

Teknisk beskrivelse side 117

Artikkelnr. tillegg -E

Tilgjengelig for på forespørsel

450–1 300 kg

 Hardhet på hjulbane
60 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
fremragende

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
•	 hjul- og dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye 

hjulbane som ikke bærer last. Bredden og 
diameteren kan endres når de er i bruk

•	 hastigheter opptil 25 km/t med redusert 
belastningskapasitet

kulelager med navdeksel
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LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS-serien
Hjul av sveiset stål med platefeste 
og luftgummihjul 
for tung belastning

350–1 300 kg

Gaffel: LS/BS-serien
•	 spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager 

ISO 355 i svingkransen
•	 skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
•	 støv- og sprutsikker
•	 smørenippel 

Hjul: P/PS-serien
•	 hjulbane: luftgummihjul med rille- eller blokkprofil, 

hardhet 60 Shore A, farge svart, antall lag 2 til 10
•	 felg: P-serien: presset stål, med sveiset stålrørnav, 

lakkert, farge sølv 
PS-serien: kraftig presset stål, sammenskrudd 
felg, med sveiset stålrørnav, galvanisk forzinket, 
blåpassivert, Cr6-fri

•	 svingbare hjul med brems mister bremsekraft hvis 
dekktrykket er for lavt

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 94
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 244, 246
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

Mønster-
type

LS-PS 310K BS-PS 310K 300 100 450 kulelager 355 200 x 160 160 x 120 14 85 B02
LS-PS 315K BS-PS 315K 305 105 550 kulelager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B03
LS-P 410K BS-P 410K 400 100 350 kulelager 470 200 x 160 160 x 120 14 100 R01
LS-P 420K BS-P 420K 415 115 525 kulelager 478 200 x 160 160 x 120 14 100 R02
LS-PS 430K BS-PS 430K 420 115 650 kulelager 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 432K BS-PS 432K 420 115 750 kulelager 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 464K BS-PS 464K 460 145 1 140 kulelager 520 200 x 160 160 x 120 14 110 B08
LS-PS 536K   536 165 1 300 kulelager 623 255 x 200 210 x 160 18 120 B08
  BS-PS 536K 536 165 1 300 kulelager 623 255 x 220 210 x 160 18 	 – B08
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 248

Varianter og tillegg

med «Radstop» 
hjulbrems

med retnings-
sperre 4 x 90°

Teknisk beskrivelse side 113 115

Artikkelnr. tillegg -RA -RI4

Tilgjengelig for på forespørsel hjul-Ø 300–460 mm

​
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Mønster  
på gummibane

R01 R02

B01 B02 B03 B04 B05

B06 B07 B08

Rilleprofil

Blokkprofil
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Flere detaljer:
•	 hjulserie: side 65
•	 bane: side 54
•	 lagertyper: side 84–85
•	 kjemisk bestandighet: side 51

VLE-serien
Hjul med superelastisk massiv gummibane 
og stålfelg 
for tung belastning

Hjulbane:
•	 superelastisk massiv gummi, ståltrådarmert, 

hardhet 70 Shore A
•	 svært høy brukskomfort
•	 svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
•	 farge svart
•	 hjul-Ø 250–306 mm: tokomponentdekk, 

helelastisk, slitesterk bane
•	 hjul-Ø 405–525 mm: trekomponentdekk, 

helelastisk mellomlag, slitesterk bane

Felg:
•	 kraftig presset stål
•	 sammenskrudd felg
•	 galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Felg- 
dimensjoner

Belastnings-
kapasitet ved 
6 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
25 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

Mønstertype

Hjul med rilleprofil 
VLE 250/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 20 75 R50
VLE 250/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 25 75 R50
VLE 252/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 kulelager 25 75 R50
VLE 305/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 20 75 R50
VLE 305/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 25 75 R50
VLE 307/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 kulelager 25 75 R50
VLE 405/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kulelager 25 90 R50
VLE 405/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kulelager 30 90 R50
Hjul med blokkprofil 
VLE 255/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 20 75 B51
VLE 255/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 25 75 B51
VLE 257/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 kulelager 25 75 B51
VLE 310/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 20 75 B50
VLE 310/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kulelager 25 75 B50
VLE 312/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 kulelager 25 75 B50
VLE 410/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kulelager 25 90 B50
VLE 410/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kulelager 30 90 B50
VLE 460/30-90K 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 415 1 090 kulelager 30 90 B50
VLE 530/45-120K 525 140 6.00-9 4.00E-9 1 885 1 450 kulelager 45 120 B50
* Forsterket felg
Hjul- og dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye hjul som ikke er belastet. Under belastning kan dimensjonene endre seg noe. 
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 252 
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane antistatisk variant hjul med navdeksel 
(endenavshjul)

hjul med borring 
for nav

andre varianter

Teknisk beskrivelse side 52 50 117 77

Artikkelnr. tillegg -SG -AS -E VLEA-serien

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel se side 549 på forespørsel

450–1 885 kg

 Hardhet på hjulbane
70 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
bra

Andre egenskaper:
•	 kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
•	 driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte perioder, 

opptil +100 °C, redusert belastningskapasitet over 
+60 °C

•	 punkteringsfri, vedlikeholdsfri

hjul-Ø 
250–306 mm

hjul-Ø 
405–525 mm
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L-VLE, B-VLE-serien
Hjul med platefeste 
og superelastisk massiv gummibane 
for middels belastning

450 kg

Gaffel: L/B-serien
•	 presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 dobbelt kulelager i svingkransen
•	 stabil senterbolt
•	 den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: VLE-serien
•	 hjulbane: superelastisk massiv gummi, hardhet 

70 Shore A, farge svart, tokomponentdekk, 
helelastisk, slitesterk bane

•	 felg: kraftig presset stål, galvanisk forzinket, 
blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 91
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 249
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbart hjul  
med «stop-top»-
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

Møn-
sterty-
pe

L-VLE 250K   L-VLE 250K-ST 250 85 450 kulelager 295 175 x 175 140 x 140 15 70 R50
  B-VLE 250K   250 85 450 kulelager 295 220 x 130 190 x 75 15 	 – R50
L-VLE 255K   L-VLE 255K-ST 250 85 450 kulelager 295 175 x 175 140 x 140 15 70 B51
  B-VLE 255K   250 85 450 kulelager 295 220 x 130 190 x 75 15 	 – B51
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 252

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane antistatisk variant

Teknisk beskrivelse side 52 50

Artikkelnr. tillegg -SG -AS

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel

​
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LS-VLE, BS-VLE-serien
Hjul av sveiset stål med platefeste 
med superelastisk massiv gummibane 
for tung belastning

450–1 885 kg

Gaffel: LS/BS-serien
•	 spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
•	 aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager 

ISO 355 i svingkransen
•	 skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
•	 støv- og sprutsikker
•	 smørenippel 

Hjul: VLE-serien
•	 hjulbane: superelastisk massiv gummi, hardhet 

70 Shore A, farge svart. hjul-Ø 250–306 mm: 
tokomponentdekk, helelastisk, slitesterk bane. 
hjul-Ø 405–525 mm: trekomponentdekk, 
helelastisk mellomlag, slitesterk bane

•	 felg: kraftig presset stål, galvanisk forzinket, 
blåpassivert, Cr6-fri

Flere detaljer:
•	 gaffelserie: side 94
•	 bremser: side 112–113
•	 hjulserie: side 249
•	 lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbart hjul  
med «stop-top»-
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
6 km/t [kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

Møn-
sterty-
pe

LS-VLE 250K BS-VLE 250K LS-VLE 250K-ST 250 85 450 kulelager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 252K * BS-VLE 252K * LS-VLE 252K-ST * 250 85 600 kulelager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 255K BS-VLE 255K LS-VLE 255K-ST 250 85 450 kulelager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 257K * BS-VLE 257K * LS-VLE 257K-ST * 250 85 600 kulelager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 305K BS-VLE 305K ** 306 105 450 kulelager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 307K * BS-VLE 307K * ** 306 105 700 kulelager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 310K BS-VLE 310K ** 306 105 450 kulelager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 312K * BS-VLE 312K * ** 306 105 700 kulelager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 405K BS-VLE 405K ** 405 105 950 kulelager 473 200 x 160 160 x 120 14 100 R50
LS-VLE 410K BS-VLE 410K ** 405 105 950 kulelager 473 200 x 160 160 x 120 14 100 B50
LS-VLE 460K BS-VLE 460K ** 455 120 1 415 kulelager 518 200 x 160 160 x 120 14 110 B50
LS-VLE 530K   ** 525 140 1 885 kulelager 618 255 x 200 210 x 160 18 120 B50
  BS-VLE 530K   525 140 1 885 kulelager 618 255 x 220 210 x 160 18 	 – B50
* Forsterket felg
** «Radstop»-bremsevariant
Mønstertyper: R = rilleprofil, B = blokkprofil, bilde på side 252

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane antistatisk variant med «Radstop» 
hjulbrems

med retnings-
sperre 4 x 90°

Teknisk beskrivelse side 52 50 113 115

Artikkelnr. tillegg -SG -AS -RA -RI4

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel hjul-Ø 250–455 mm

​
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Mønster  
på superelastisk massiv gummi

R50

B50 B51

Rilleprofil

Blokkprofil


