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Støpejernshjul og stålhjul
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Serie G SVS

Bane / felg Grå støpejern Varmebehandlet stål

Hardhet på hjulbane 180–220 HB 190–230 HB

Hjul-Ø 80–250 mm 65–300 mm

Belastningskapasitet opptil 1 400 kg 15 000 kg

Varmebestandighet tillegg på forespørsel

Bruk på betonggulv – –

En beskrivelse av hjulet finnes på side 376 side 382

Informasjon om svingbare hjul og 
faste hjul finnes på side 377–381 side 383–384

✔ ja          –   nei

Valgverktøy
Støpejernshjul og stålhjul
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250–1 400 kg

G-serien
Støpejernshjul

Hjul:
• robust støpejern, hardhet 180–220 HB
• med smørenippel
• ekstremt lav rulle- og svingmotstand
• enestående slitestyrke
• maskinbearbeidet bane og kanter
• lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
• driftstemperatur: 

glidelagertype: -100 °C til +600 °C 
kulelagerversjon: -20 °C til +120 °C

• på trykksensitive underlag må man være 
oppmerksom på relativt høyt overflatetrykk

• sørg for tilstrekkelig og regelmessig smøring for 
glidelagertype

• smøres i henhold til bruksområdetemperatur

Flere detaljer:
• hjulserie: side 70
• bane: side 59
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 glidelager 12 35
G 80/15G 80 25 250 glidelager 15 35
G 100/15G 100 35 400 glidelager 15 45
G 100/15K 100 35 400 kulelager 15 40
G 125/15G 125 35 450 glidelager 15 45
G 125/15K 125 35 450 kulelager 15 45
G 127/20G 125 50 750 glidelager 20 60
G 127/20K 125 50 750 kulelager 20 60
G 150/20G 150 50 900 glidelager 20 60
G 150/20K 150 50 900 kulelager 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 glidelager 20 60
G 200/20K 200 50 1 100 kulelager 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 glidelager 25 65
G 250/25K 250 60 1 400 kulelager 25 70

 Hardhet på hjulbane
180–220 HB

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilstrekkelig

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

varmebestandige 
varianter

Teknisk beskrivelse side 59, 97–99

Artikkelnr. tillegg

Tilgjengelig for se side 468

glidelager kulelager
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L-G, B-G-serien
Hjul med platefeste 
og bane av støpejern

200–400 kg

Gaffel: L/B-serien
• presset stål, forzinket, blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• stabil senterbolt (fra hjul-Ø 150 mm)
• svingkranstetning
• den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: G-serien
• robust støpejern, hardhet 180–220 HB, 

smørenippel, lakkert, farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 91
• bremser: side 112–113
• hjulserie: side 376
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 

[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 glidelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 glidelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 glidelager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 glidelager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 glidelager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

med fotbeskytter varmebestandige 
varianter

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 116 59, 97–99

Artikkelnr. tillegg -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150–200 mm* hjul-Ø 100–200 mm på 
forespørsel

se serie
LI-G (side 469)

* Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel
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LK-G, BK-G, BH-G-serien
Hjul med platefeste 
og bane av støpejern

250–600 kg

Gaffel: LK/BK/BH-serien
• kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• stabil senterbolt (fra hjul-Ø 125x50 mm)
• svingkranstetning
• den spesielle dynamiske Blickle monteringsme-

toden av svingkransen, samt kaldherding av 
kulenes løpebane gir en presis og lett rotasjon 
som forlenger levetiden 

Hjul: G-serien
• robust støpejern, hardhet 180–220 HB, 

smørenippel, lakkert, farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserie: side 376
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 glidelager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 glidelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 kulelager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 glidelager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 kulelager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 glidelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 kulelager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 glidelager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 kulelager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 glidelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 glidelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 kulelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 glidelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 kulelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

med fotbeskytter

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

Tilgjengelig for alle Ø 80–125x35 med 
plate 100x85 mm*

Ø 100–125x35 med 
plate 140x110 mm*

hjul-Ø 125x50–
200 mm*

hjul-Ø 100–200 mm på 
forespørsel

* Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel
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LH-G, BH-G-serien
Hjul med platefeste 
og bane av støpejern

250–900 kg

Gaffel: LH/BH-serien
• kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
• gaffel for tung belastning og platefeste
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
• ekstra bestandig mot støt og slag grunnet 

spesialformede og herdede kulelagerbaner 

Hjul: G-serien
• robust støpejern, hardhet 180–220 HB, 

smørenippel, lakkert, farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 92
• bremser: side 112–113
• hjulserie: side 376
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbare hjul 
med «stop-fix»- 
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 glidelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 glidelager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 kulelager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 glidelager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 kulelager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 glidelager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 kulelager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 glidelager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 kulelager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 glidelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 glidelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 kulelager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 glidelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 kulelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 glidelager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 kulelager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* «stop-top» bremsevariant, se varianter og tillegg

Varianter og tillegg

med «stop-top»-brems retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

med fotbeskytter med fjærbelastet 
fotbeskyttelse

bremsefot

Teknisk beskrivelse side 112 115 115 115 116 116 114

Artikkelnr. tillegg -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200

Tilgjengelig for alle hjul-Ø 80–125 mm 
med plate 
100x85 mm**

Ø 100–125x35 med 
plate 140x110 mm**

hjul-Ø 125x50–
200 mm**

hjul-Ø 100–250 mm på forespørsel hjul-Ø 125x50–200 mm

** Bare for svingbare hjul uten brems eller svingbare hjul med «stop-top»-brems på forespørsel
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LO-G, BO-G-serien
Hjul av sveiset stål med platefeste 
og bane av støpejern 
for tung belastning

750–1 200 kg

Gaffel: LO/BO-serien
• solid stålsveiskonstruksjon, forzinket, 

blåpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• spesialformede og herdede kulebaner for 

ekstra styrke
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• svingkranstetning med labyrintkonstruksjon
• smørenippel 

Hjul: G-serien
• robust støpejern, hardhet 180–220 HB, 

smørenippel, lakkert, farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 93
• bremser: side 112–113
• hjulserie: side 376
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbart hjul  
med «stop-top»-
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LO-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 glidelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 127K BO-G 127K LO-G 127K-ST 125 50 750 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 glidelager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 150K BO-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 kulelager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 200G BO-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1 100 glidelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 200K BO-G 200K LO-G 200K-ST 200 50 1 100 kulelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 250G BO-G 250G LO-G 250G-ST 250 60 1 200 glidelager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-G 250K BO-G 250K LO-G 250K-ST 250 60 1 200 kulelager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter og tillegg

med retnings-
sperre 4 x 90°

med fotbeskytter bremsefot varmebestandige 
varianter

Teknisk beskrivelse side 115 116 114 59, 97–99

Artikkelnr. tillegg -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Tilgjengelig for hjul-Ø 125–200 mm på forespørsel hjul-Ø 125–200 mm se serie
LIO-G (side 470)
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LS-G, BS-G-serien
Hjul av sveiset stål med platefeste 
og bane av støpejern 
for tung belastning

750–1 400 kg

Gaffel: LS/BS-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager 

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: G-serien
• robust støpejern, hardhet 180–220 HB, 

smørenippel, lakkert, farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 94
• bremser: side 112–113
• hjulserie: side 376
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Svingbart hjul  
med «stop-top»-
brems 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 glidelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 glidelager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 kulelager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1 100 glidelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1 100 kulelager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1 400 glidelager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1 400 kulelager 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Varianter og tillegg

med retnings-
sperre 4 x 90°

med fotbeskytter bremsefot

Teknisk beskrivelse side 115 116 114

Artikkelnr. tillegg -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Tilgjengelig for alle alle hjul-Ø 125–200 mm
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750–15 000 kg

SVS-serien
Hjul av massivt stål 
for ekstra tung belastning

Hjul:
• herdet stål, maskinbearbeidet, hardhet 

190–230 HB
• litt avrundet bane
• lett oljet overflate
• ekstremt lav rullemotstand
• lettkjørt på jevne overflater
• enestående slitestyrke
• ekstremt høy statisk og dynamisk belastnings-

kapasitet

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +120 °C
• på trykksensitive underlag må man være 

oppmerksom på relativt høyt overflatetrykk

Flere detaljer:
• hjulserie: side 70
• bane: side 59
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 kulelager 20 45
SVS 80/20K 80 40 1 100 kulelager 20 45
SVS 100/25K 100 40 1 700 kulelager 25 45
SVS 127/30K 125 55 2 750 kulelager 30 60
SVS 150/45K 150 55 4 000 kulelager 45 60
SVS 201/50K 200 55 6 000 kulelager 50 60
SVS 200/60K 200 80 7 000 kulelager 60 90
SVS 250/70K 250 65 10 000 kulelager 70 75
SVS 300/100K 300 90 15 000 kulelager 100 100
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
190–230 HB

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilstrekkelig

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

med sfærisk rullelager andre varianter

Teknisk beskrivelse side 85

Artikkelnr. tillegg -PR

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel
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LH-SVS, BH-SVS-serien
Hjul med platefeste 
og hjulbane av massivt stål

700–900 kg

Gaffel: LH/BH-serien
• kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
• gaffel for tung belastning og platefeste
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
• ekstra bestandig mot støt og slag grunnet 

spesialformede og herdede kulelagerbaner 

Hjul: SVS-serien
• herdet stål, hardhet 190–230 HB, litt avrundet 

bane

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 92
• hjulserie: side 382
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 kulelager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 kulelager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 kulelager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 kulelager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55

Varianter og tillegg

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

retningssperre (sepa-
rat) 1 x 360°

med fotbeskytter bremsefot

Teknisk beskrivelse side 115 115 115 116 114

Artikkelnr. tillegg RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125

Tilgjengelig for hjul-Ø 80–100 mm 
med plate 100x85 mm

hjul-Ø 100 mm med 
plate 140x110 mm

hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 125 mm på 
forespørsel

hjul-Ø 125 mm
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LS-SVS, BS-SVS-serien
Hjul av sveiset stål med platefeste 
og hjulbane av massivt stål 
for ekstra tung belastning

1 700–12 000 kg

Gaffel: LS/BS-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager 

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: SVS-serien
• herdet stål, hardhet 190–230 HB, litt avrundet 

bane

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 94
• hjulserie: side 382
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1 700 kulelager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1 750 kulelager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3 000 kulelager 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3 000 kulelager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6 000 kulelager 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10 000 kulelager 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12 000 kulelager 430 400 x 300 340 x 240 26 110

Varianter og tillegg

med retnings-
sperre 4 x 90°

med retningssperre 4 x 
90° (satt inn for hånd)

med fotbeskytter

Teknisk beskrivelse side 115 115 116

Artikkelnr. tillegg -RI4 -RI4H -FS

Tilgjengelig for hjul-Ø 100–
200x55 mm

hjul-Ø 200x80–
300 mm på forespørsel

hjul-Ø 100–200 mm

 


