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Antistatiske og elektrisk ledende hjul
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Serie TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

Bane / dekk Termoplastisk 
gummielastomer Massiv gummi Elastisk massiv gummi, lett rullende kvalitet, 

«Blickle EasyRoll»
Termoplastisk 

polyuretan

Hardhet på hjulbane 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 71 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

Svertefri ✔ – – – ✔ ✔

Felg polypropylen polypropylen stålplate aluminium aluminium nylon

Hjul-Ø 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

Belastningskapasitet 
opptil 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

Rullemotstand

Skånsom mot 
gulvoverflaten / støy

Hastigheter opptil 4 km/t 4 km/t 4 km/t 10 km/t 10 km/t 4 km/t

Elektrisk ledeevne  
(ohmisk motstand) ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

En beskrivelse av 
hjulet finnes på side 426 side 427 side 428 side 429 side 430 side 431

Informasjon om 
svingbare hjul og 
faste hjul finnes på

side 123–126, 
187–188, 390–391, 

399–400
side 128–132 side 196–198 / 201 side 222–227 side 222–227

side 137–140, 
259–262, 394–395, 

407–408

 fremragende      svært bra    bra     tilfredsstillende    tilstrekkelig                      ✔ ja      – nei

Valgverktøy
Antistatiske og elektrisk ledende hjul
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane® Polypropylen Nylon Grå støpejern Varmebehandlet stål

92 Shore A 75 Shore A 60 Shore D 70 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

aluminium aluminium polypropylen nylon grå støpejern varmebehandlet stål

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1 250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1 400 kg 15 000 kg

10 km/t 10 km/t 4 km/t 4 km/t 4 km/t 4 km/t

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

side 432 side 433 side 434 side 435 side 436 side 437

side 275–281 side 295–300 side 337–339 side 345–354, 
417–420

side 377–381, 
469–470 side 383–384
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TPA...-ELS-serien
Hjul med termoplastisk gummibane 
og polypropylenfelg, 
elektrisk ledende og svertefri

Bane:
• høy kvalitets termoplastisk gummielastomer 

(TPE), hardhet 85 Shore A
• lav rulle- og svingmotstand
• farge grå, svertefri
• kjemisk forbundet til felgen, uadskillelig

Felg:
• høy kvalitets polypropylen, slagfast
• farge svart

Andre egenskaper:
• KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
• KFD-variant: med trådbeskytter av nylon, stor, 

med ekstra lagertetning
• svært høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert 

belastningskapasitet over +30 °C
• banen inneholder olje (fete); på ømfintlig 

underlag kan dette føre til at det settes farge 
ved kontakt; som ett alternativ anbefaler vi 
serie VPA, PATH

• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 60
• bane: side 52
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

TPA 50/8G-ELS 50 19 30 glidelager 8 22
TPA 50/6KF-ELS 50 19 30 kulelager (C) 6 23
TPA 50/6KFD-ELS 50 19 30 kulelager (C) 6 23
TPA 75/8G-ELS 75 25 50 glidelager 8 29,5
TPA 75/6KF-ELS 75 25 50 kulelager (C) 6 31
TPA 75/6KFD-ELS 75 25 50 kulelager (C) 6 31
TPA 80/12G-ELS 80 32 65 glidelager 12 35
TPA 80/8KF-ELS 80 32 65 kulelager (C) 8 36
TPA 80/8KFD-ELS 80 32 65 kulelager (C) 8 36
TPA 100/8G-ELS 100 25 60 glidelager 8 29,5
TPA 101/12G-ELS 100 32 70 glidelager 12 35
TPA 102/12G-ELS 100 32 70 glidelager 12 45
TPA 101/8KF-ELS 100 32 70 kulelager (C) 8 36
TPA 101/8KFD-ELS 100 32 70 kulelager (C) 8 36
TPA 102/8KF-ELS 100 32 70 kulelager (C) 8 46
TPA 102/8KFD-ELS 100 32 70 kulelager (C) 8 46
TPA 126/12G-ELS 125 32 80 glidelager 12 35
TPA 127/12G-ELS 125 32 80 glidelager 12 45
TPA 126/8KF-ELS 125 32 80 kulelager (C) 8 36
TPA 126/8KFD-ELS 125 32 80 kulelager (C) 8 36
TPA 127/8KF-ELS 125 32 80 kulelager (C) 8 46
TPA 127/8KFD-ELS 125 32 80 kulelager (C) 8 46
TPA 160/20G-ELS 160 40 130 glidelager 20 60
TPA 200/20G-ELS 200 40 160 glidelager 20 60

Hjulserie

LPA-TPA / 
LKPA-TPA

LDA-TPA LE-TPA LPXA-TPA / 
LKPXA-TPA

LEX-TPA

Side 124 126 187 391 399

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 50–75 mm* hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 80–200 mm*

* Annen hjulserie med senterhull: LRA-TPA / LKRA-TPA (side 123), LMDA-TPA (side 125), LER-TPA (side 188), LRXA-TPA / LKRXA-TPA (side 390), LEXR-TPA (side 400)

30–160 kg

 Hardhet på hjulbane
85 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

glidelager kulelagerversjon 
(C) KF
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VPA...-EL-serien
Hjul med massiv gummibane 
og nylonfelg, 
elektrisk ledende

Hjulbane:
• høy kvalitets massiv gummi, hardhet 

80 Shore A
• svært høy brukskomfort
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• farge svart

Felg:
• høy kvalitets polypropylen, slagfast
• farge svart

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert 

belastningskapasitet over +30 °C
• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 60
• bane: side 52
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

VPA 50/6K-EL 50 18 30 kulelager 6 22,5
VPA 75/6K-EL 75 25 45 kulelager 6 30
VPA 80/8K-EL 80 25 60 kulelager 8 35
VPA 100/6K-EL 100 25 70 kulelager 6 30
VPA 101/8K-EL 100 32 80 kulelager 8 35
VPA 125/8K-EL 125 25 75 kulelager 8 35
VPA 126/8K-EL 125 32 95 kulelager 8 35
VPA 150/8K-EL 150 30 100 kulelager 8 35

Hjulserie

LRA-VPA /  
LKRA-VPA

LPA-VPA / 
LKPA-VPA

LMDA-VPA LDA-VPA

Side 128 130 131 132

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 50–150 mm hjul-Ø 50–150 mm hjul-Ø 50–75 mm hjul-Ø 50–75 mm

30–100 kg

 Hardhet på hjulbane
80 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
tilstrekkelig
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50–295 kg

VE...-EL / V...-EL-serien
Hjul med massiv gummibane 
og stålfelg, 
elektrisk ledende

Hjulbane:
• massiv gummi, hardhet 80 Shore A
• svært høy brukskomfort
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• farge svart

Felg:
• presset stål
• galvanisk forzinket, blåpassivert, Cr6-fri

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert 

belastningskapasitet over +60 °C
• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 61–62
• bane: side 52
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

VE-serien 
VE 80/12R-EL 80 25 50 rullelager 12 35
VE 100/12R-EL 100 30 70 rullelager 12 45
VE 125/12R-EL 125 37,5 100 rullelager 12 45
VE 150/20R-EL 150 40 135 rullelager 20 60
VE 160/20R-EL 160 40 135 rullelager 20 60
VE 180/20R-EL 180 50 170 rullelager 20 60
VE 200/20R-EL 200 50 205 rullelager 20 60
V-serien 
V 80/12R-EL 80 25 50 rullelager 12 35
V 100/15R-EL 100 30 70 rullelager 15 45
V 125/15R-EL 125 37,5 100 rullelager 15 45
V 140/15R-EL 140 37,5 115 rullelager 15 45
V 162/20R-EL 160 40 135 rullelager 20 60
V 182/20R-EL 180 50 170 rullelager 20 60
V 202/20R-EL 200 50 205 rullelager 20 60
V 202/25R-EL 200 50 205 rullelager 25 60
V 200/20K-EL 200 50 205 kulelager 20 60
V 252/25R-EL 250 60 295 rullelager 25 65
V 250/25K-EL 250 60 295 kulelager 25 65

 Hardhet på hjulbane
80 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
tilfredsstillende

 Slitestyrke
tilstrekkelig

Hjulserie

LE-VE LER-VE L-V

Side 196 197 201

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–250 mm

* Annen hjulserie med tappfeste: LEZ-VE (side 198)

VE-serien 
rullelager

V-serien 
rullelager

V-serien 
kulelager

VE

V
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ALEV...-EL-serien
Hjul med elastisk massiv gummibane 
og aluminiumsfelg «Blickle EasyRoll», 
elektrisk ledende

Hjulbane:
• høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett 

rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 71 Shore A
• svært høy brukskomfort
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• lav rullemotstand
• farge svart
• vulkanisert på felgen

Felg:
• støpt aluminium

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 63
• bane: side 53
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-EL 100 40 200  – kulelager 15 40
ALEV 125/15K-EL 125 40 250  – kulelager 15 45
ALEV 161/15K-EL 160 40 300 150 kulelager 15 60
ALEV 160/20K-EL 160 50 400 200 kulelager 20 60
ALEV 160/25K-EL 160 50 400 200 kulelager 25 60
ALEV 200/20K-EL 200 50 500 250 kulelager 20 60
ALEV 200/25K-EL 200 50 500 250 kulelager 25 60
ALEV 250/20K-EL 250 50 650 320 kulelager 20 60
ALEV 250/25K-EL 250 50 650 320 kulelager 25 60

Hjulserie

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Side 222 223 224 225 226 227

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 160–250 mm hjul-Ø 100–125 mm

200–650 kg

 Hardhet på hjulbane
71 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
bra
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ALEV...-SG-AS-serien
Hjul med elastisk massiv gummibane 
og aluminiumsfelg «Blickle EasyRoll», 
antistatisk og svertefri

Hjulbane:
• høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett 

rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 65 Shore A
• svært høy brukskomfort
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• lav rullemotstand
• farge grå, svertefri
• vulkanisert på felgen

Felg:
• støpt aluminium

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 107 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 63
• bane: side 53
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 100 40 200  – kulelager 15 40
ALEV 125/15K-SG-AS 125 40 250  – kulelager 15 45
ALEV 160/20K-SG-AS 160 50 350 170 kulelager 20 60
ALEV 160/25K-SG-AS 160 50 350 170 kulelager 25 60
ALEV 200/20K-SG-AS 200 50 450 220 kulelager 20 60
ALEV 200/25K-SG-AS 200 50 450 220 kulelager 25 60
ALEV 250/20K-SG-AS 250 50 550 270 kulelager 20 60
ALEV 250/25K-SG-AS 250 50 550 270 kulelager 25 60

Hjulserie

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Side 222 223 224 225 226 227

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 160–250 mm hjul-Ø 100–125 mm

200–550 kg

 Hardhet på hjulbane
65 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
bra
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PATH...-ELS-serien
Hjul med termoplastisk polyuretanbane 
og nylonfelg, 
elektrisk ledende, svertefri

Bane:
• høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 94 Shore A
• lav rulle- og svingmotstand
• høy slitestyrke
• farge mørkegrå, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
• kjemisk forbundet til felgen, uadskillelig

Felg:
• høy kvalitets nylon 6, slagfast
• farge sølvgrå (trådbeskyttelse: svart)

Andre egenskaper:
• KA-variant: med trådbeskytter av nylon, liten
• KF-variant: med trådbeskytter av nylon, stor
• KAD-variant: med trådbeskytter av nylon, liten, 

med ekstra lagertetning
• KFD-variant: med trådbeskytter av nylon, stor, 

med ekstra lagertetning
• svært høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +35 °C

• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 61
• bane: side 55
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

PATH 50/6KF-ELS 50 19 50 kulelager (C) 6 23
PATH 50/6KFD-ELS 50 19 50 kulelager (C) 6 23
PATH 75/6KF-ELS 75 25 65 kulelager (C) 6 31
PATH 75/6KFD-ELS 75 25 65 kulelager (C) 6 31
PATH 80/8KF-ELS 80 32 100 kulelager (C) 8 36
PATH 80/8KFD-ELS 80 32 100 kulelager (C) 8 36
PATH 101/8KF-ELS 100 32 130 kulelager (C) 8 36
PATH 101/8KFD-ELS 100 32 130 kulelager (C) 8 36
PATH 100/8KF-ELS 100 32 130 kulelager (C) 8 46
PATH 100/8KFD-ELS 100 32 130 kulelager (C) 8 46
PATH 100/10KF-ELS 100 32 130 kulelager (C) 10 46
PATH 100/10KFD-ELS 100 32 130 kulelager (C) 10 46
PATH 126/8KF-ELS 125 32 160 kulelager (C) 8 36
PATH 126/8KFD-ELS 125 32 160 kulelager (C) 8 36
PATH 125/8KF-ELS 125 32 160 kulelager (C) 8 46
PATH 125/8KFD-ELS 125 32 160 kulelager (C) 8 46
PATH 125/10KF-ELS 125 32 160 kulelager (C) 10 46
PATH 125/10KFD-ELS 125 32 160 kulelager (C) 10 46
PATH 160/12KAD-ELS 160 40 260 kulelager (C) 12 62
PATH 160/12KA-ELS 160 40 260 kulelager (C) 12 62
PATH 160/20KA-ELS 160 40 260 kulelager (C) 20 60
PATH 160/20KAD-ELS 160 40 260 kulelager (C) 20 60
PATH 200/12KAD-ELS 200 40 325 kulelager (C) 12 62
PATH 200/12KA-ELS 200 40 325 kulelager (C) 12 62
PATH 200/20KA-ELS 200 40 325 kulelager (C) 20 60
PATH 200/20KAD-ELS 200 40 325 kulelager (C) 20 60

Hjulserie

LPA-PATH / 
LKPA-PATH

LDA-PATH LE-PATH L-PATH LK-PATH LPXA-PATH / 
LKPXA-PATH 

LEX-PATH

Side 138 140 259 261 262 395 407

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 50–75 mm* hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 80–200 mm*

* Annen hjulserie med senterhull: LRA-PATH / LKRA-PATH (side 137), LMDA-PATH (side 139), LER-PATH (side 260), LRXA-PATH / LKRXA-PATH (side 394), LEXR-PATH (side 408)

50–325 kg

 Hardhet på hjulbane
94 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
svært bra

kulelagerversjon 
(C) KA

kulelagerversjon 
(C) KF
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ALTH...-AS-serien
Hjul med aluminiumsfelg 
og polyuretanbane Blickle Extrathane®, 
antistatisk

Blickle
Extrathane®

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
• lav rullemotstand
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• farge grå, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
• fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
• støpt aluminium

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 107 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 65
• bane: side 55
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K-AS 80 30 200  – kulelager 15 35
ALTH 100/15K-AS 100 40 350  – kulelager 15 45
ALTH 101/15K-AS * 100 40 420  – kulelager 15 40
ALTH 101/15K-AS-CO * 100 40 420  – kulelager 15 40
ALTH 125/15K-AS 125 40 550  – kulelager 15 45
ALTH 125/15K-AS-CO 125 40 550  – kulelager 15 45
ALTH 127/20K-AS 125 54 750 370 kulelager 20 60
ALTH 151/15K-AS 150 40 400 200 kulelager 15 60
ALTH 150/20K-AS 150 50 650 320 kulelager 20 60
ALTH 152/20K-AS * 150 54 900 450 kulelager 20 60
ALTH 160/20K-AS 160 50 750 370 kulelager 20 60
ALTH 160/20K-AS-CO 160 50 750 300 kulelager 20 60
ALTH 162/20K-AS * 160 50 950 470 kulelager 20 60
ALTH 180/20K-AS 180 50 700 350 kulelager 20 60
ALTH 200/20K-AS 200 50 800 400 kulelager 20 60
ALTH 200/20K-AS-CO 200 50 800 320 kulelager 20 60
ALTH 200/25K-AS 200 50 800 400 kulelager 25 60
ALTH 200/25K-AS-CO 200 50 800 320 kulelager 25 60
ALTH 202/20K-AS * 200 50 1 000 500 kulelager 20 60
ALTH 250/25K-AS 250 60 1 000 500 kulelager 25 70
ALTH 252/25K-AS * 250 60 1 250 620 kulelager 25 70
* Med felg for tung belastning, forsterket konstruksjon

Hjulserie

L-ALTH LK-ALTH LKR-ALTH LH-ALTH LHZ-ALTH LUH-ALTH LO-ALTH

Side 275 276 277 278 279 280 281

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 80–250 mm hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80, 100, 
125x40 mm

hjul-Ø 80–250 mm hjul-Ø 125x54, 160, 
200 mm

hjul-Ø 125x54, 150, 
160, 200 mm

hjul-Ø 125x54, 150, 
160, 200, 250 mm

200–1 250 kg

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

kulelager forsterket 
konstruksjon

variant -CO
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ALST...-AS-serien
Hjul med aluminiumsfelg 
og myk polyuretanbane Blickle Softhane®, 
antistatisk

Blickle
Softhane®

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Softhane®, hardhet 75 Shore A
• ekstra tykk elastisk bane for fremragende 

brukskomfort
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• lav rullemotstand
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• farge grå, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
• fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
• støpt aluminium

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 107 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 66
• bane: side 55
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

ALST 100/15K-AS 100 40 320  – kulelager 15 40
ALST 125/15K-AS 125 40 370  – kulelager 15 45
ALST 127/20K-AS 125 54 450 180 kulelager 20 60
ALST 150/20K-AS 150 50 500 200 kulelager 20 60
ALST 160/20K-AS 160 50 580 230 kulelager 20 60
ALST 200/20K-AS 200 50 750 300 kulelager 20 60

Hjulserie

L-ALST LK-ALST LKR-ALST LH-ALST LUH-ALST LO-ALST

Side 295 296 297 298 299 300

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–
125x40 mm

hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 125x54–
200 mm

hjul-Ø 125x54–200 mm

320–750 kg

 Hardhet på hjulbane
75 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
svært bra
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160–450 kg

PP...-EL-serien
Polypropylenhjul, 
elektrisk ledende

Hjul:
• høy kvalitets polypropylen, slagfast, hardhet 

60 Shore D
• lav rulle- og svingmotstand
• farge svart

Andre egenskaper:
• KA-variant: med trådbeskytter av nylon, liten
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +60 °C, redusert 

belastningskapasitet over +30 °C
• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 69
• bane: side 57
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

PP 100/8KA-EL 100 37 160 kulelager (C) 8 46
PP 125/8KA-EL 125 40 200 kulelager (C) 8 46
PP 150/20K-EL 150 50 300 kulelager 20 60
PP 200/20K-EL 200 50 450 kulelager 20 60

 Hardhet på hjulbane
60 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
tilfredsstillende

Hjulserie

LE-PP LER-PP L-PP

Side 337 338 339

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for alle alle alle

kulelagerversjon 
(C) KA

kulelager
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PO...-ELS-serien
Nylonhjul, 
elektrisk ledende, svertefri

Hjul:
• høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D
• fremragende rulle- og svingmotstand
• lettkjørt på jevne overflater
• høy slitestyrke
• farge grå, svertefri

Andre egenskaper:
• KA-variant: med trådbeskytter av nylon, liten
• høy kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert 

belastningskapasitet over +35 °C
• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 69
• bane: side 57
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

PO 80/12G-ELS 80 32 220 glidelager 12 35
PO 80/8KA-ELS 80 32 220 kulelager (C) 8 36
PO 100/12G-ELS 100 37 280 glidelager 12 45
PO 100/15G-ELS 100 37 280 glidelager 15 45
PO 100/8KA-ELS 100 37 280 kulelager (C) 8 46
PO 100/10KA-ELS 100 37 280 kulelager (C) 10 46
PO 125/12G-ELS 125 40 300 glidelager 12 45
PO 125/15G-ELS 125 40 300 glidelager 15 45
PO 125/8KA-ELS 125 40 300 kulelager (C) 8 46
PO 125/10KA-ELS 125 40 300 kulelager (C) 10 46
PO 150/20G-ELS 150 50 400 glidelager 20 60
PO 150/20K-ELS 150 50 400 kulelager 20 60
PO 160/20G-ELS 160 50 450 glidelager 20 60
PO 160/20K-ELS 160 50 450 kulelager 20 60
PO 200/20G-ELS 200 50 600 glidelager 20 60
PO 200/20K-ELS 200 50 600 kulelager 20 60

Hjulserie

LE-PO / 
LEX-PO

LER-PO / 
LEXR-PO

L-PO / 
LX-PO

LK-PO LH-PO LUH-PO LO-PO

Side 345 / 417 346 / 418 348 / 420 350 352 353 354

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 150–200 mm hjul-Ø 150–200 mm

* Annen hjulserie med tappfeste: LEZ-PO (side 347), LEXZ-PO (side 419)

220–600 kg

 Hardhet på hjulbane
70 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
bra

glidelager kulelagerversjon 
(C) KA

kulelager
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G-serien
Støpejernshjul

Hjul:
• robust støpejern, hardhet 180–220 HB
• med smørenippel
• ekstremt lav rulle- og svingmotstand
• enestående slitestyrke
• maskinbearbeidet bane og kanter
• lakkert, farge sølv

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
• driftstemperatur: 

glidelagertype: -100 °C til +600 °C 
kulelagerversjon: («K»): -20 °C til +120 °C 
kulelagerversjon: («IK»): -30 °C til +300 °C

• på trykksensitive underlag må man være 
oppmerksom på relativt høyt overflatetrykk

• sørg for tilstrekkelig og regelmessig smøring for 
glidelagertype

• smøres i henhold til bruksområdetemperatur
• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 70
• bane: side 59
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet opptil
+70 °C [kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 glidelager 12 35
G 80/15G 80 25 250 glidelager 15 35
G 100/15G 100 35 400 glidelager 15 45
G 100/15IK 100 35 400 kulelager 15 40
G 100/15K 100 35 400 kulelager 15 40
G 125/15G 125 35 450 glidelager 15 45
G 125/15IK 125 35 450 kulelager 15 45
G 125/15K 125 35 450 kulelager 15 45
G 127/20G 125 50 750 glidelager 20 60
G 127/20IK 125 50 750 kulelager 20 60
G 127/20K 125 50 750 kulelager 20 60
G 150/20G 150 50 900 glidelager 20 60
G 150/20IK 150 50 900 kulelager 20 60
G 150/20K 150 50 900 kulelager 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 glidelager 20 60
G 200/20IK 200 50 1 000 kulelager 20 60
G 200/20K 200 50 1 100 kulelager 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 glidelager 25 65
G 250/25IK 250 60 1 300 kulelager 25 70
G 250/25K 250 60 1 400 kulelager 25 70

Hjulserie

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

Side 377 378 379 380 381 469 470

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–200 mm alle hjul-Ø 125x50–
250 mm

hjul-Ø 125x50–
250 mm

hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 125x50–
250 mm*

* Glidelagertype og kulelagerversjon «IK»

250–1 400 kg

 Hardhet på hjulbane
180–220 HB

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilstrekkelig

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

glidelager kulelager
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750–15 000 kg

SVS-serien
Hjul av massivt stål 
for ekstra tung belastning

Hjul:
• herdet stål, maskinbearbeidet, hardhet 

190–230 HB
• litt avrundet bane
• lett oljet overflate
• ekstremt lav rullemotstand
• lettkjørt på jevne overflater
• enestående slitestyrke
• ekstremt høy statisk og dynamisk belastnings-

kapasitet

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +120 °C
• på trykksensitive underlag må man være 

oppmerksom på relativt høyt overflatetrykk
• elektrisk ledeevne (ohmisk motstand) ≤ 104 Ω

Flere detaljer:
• hjulserie: side 70
• bane: side 59
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Hjullager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Nav- 
lengde 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 kulelager 20 45
SVS 80/20K 80 40 1 100 kulelager 20 45
SVS 100/25K 100 40 1 700 kulelager 25 45
SVS 127/30K 125 55 2 750 kulelager 30 60
SVS 150/45K 150 55 4 000 kulelager 45 60
SVS 201/50K 200 55 6 000 kulelager 50 60
SVS 200/60K 200 80 7 000 kulelager 60 90
SVS 250/70K 250 65 10 000 kulelager 70 75
SVS 300/100K 300 90 15 000 kulelager 100 100
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
190–230 HB

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilstrekkelig

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Hjulserie

LH-SVS LS-SVS

Side 383 384

Belastningskapasitet

Tilgjengelig for hjul-Ø 65–125 mm hjul-Ø 100–300 mm

 


