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Serie LHF LPFE LSFN LSFE

Bøylebeskrivelse kraftig presset stål solid stålsveiskonstruksjon robust stålsveiskonstruksjon robust stålsveiskonstruksjon

Fjæring stålfjær spiralfjær polyuretan stålfjær polyuretanfjærelement

Hjul-Ø 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

Hjulbelastningskapasitet 
opptil 800 kg 500 kg 2 400 kg 1 800 kg

Spennkraft 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

Fjærkraft 200–570 kg 330–500 kg 400–1 500 kg 300–1 200 kg

Maks fjæringsvei 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

Hastigheter opptil 16 km/t

Dempingsegenskaper

Brukt på utfordrende 
overflater

Tilgjengelige hjulserier ALEV, ALST, ALTH ALEV, ALTH SE, GST, GTH, GB SE, GST, GTH, GB

En beskrivelse av hjulet  
finnes på side 221, 294, 274 side 221, 274 side 228, 301, 286–287, 

312–313
side 228, 301, 286–287, 

312–313

Informasjon om svingbare 
hjul og faste hjul finnes på side 476, 480, 483 side 477, 484 side 478, 481, 485, 487 side 479, 482, 486, 488

   fremragende             svært bra         bra         tilfredsstillende         tilstrekkelig    

Valgverktøy
Hjul med fjæring
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LHF-ALEV, BHF-ALEV-serien
Hjul med fjæring 
og massiv elastikk gummibane 
«Blickle EasyRoll»

200–500 kg

Gaffel: LHF/BHF-serien
• kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
• gaffel for tung belastning og platefeste
• robust konstruksjon med stålfjær
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
• ekstra bestandig mot støt og slag grunnet 

spesialformede og herdede kulelagerbaner 

Hjul: ALEV-serien
• hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge svart

• felg: støpt aluminium

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 94
• hjulserie: side 63
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LHF-ALEV 100K-1 BHF-ALEV 100K-1 100 40 200 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALEV 100K-3 BHF-ALEV 100K-3 100 40 200 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALEV 125K-1 BHF-ALEV 125K-1 125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALEV 125K-3 BHF-ALEV 125K-3 125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALEV 160K BHF-ALEV 160K 160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALEV 200K BHF-ALEV 200K 200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med «Radstop» 
hjulbrems

Teknisk beskrivelse side 52 50 113

Artikkelnr. tillegg -SG -EL -RA

Tilgjengelig for alle på forespørsel på forespørsel
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LPFE-ALEV, BPFE-ALEV-serien
Hjul med fjæring 
og massiv elastikk gummibane 
«Blickle EasyRoll»

200–400 kg

Gaffel: LPFE/BPFE-serien
• solid stålsveiskonstruksjon, massiv smidd del, 

forzinket, gulpassivert, Cr6-fri
• patentert fjærkonstruksjon for enestående 

demping
Svingbar gaffel:
• ett forseglet langtidsfettsmurt konisk rullelager i 

svingkransen (to for hjul-Ø 125x50 mm eller 
mer) 

Hjul: ALEV-serien
• hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge svart

• felg: støpt aluminium

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 63
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane elektrisk
ledende variant,
svart hjulbane

med tappfeste

Teknisk beskrivelse side 52 50 104

Artikkelnr. tillegg -SG -EL -ZA

Tilgjengelig for alle på forespørsel på forespørsel
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LSFN-SE, BSFN-SE-serien
Hjul med fjæring 
og massiv elastikk gummibane «Blickle EasyRoll» 
for tung belastning

450–1 000 kg

Gaffel: LSFN/BSFN-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• robust konstruksjon med stålfjær
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: SE-serien
• hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge svart

• felg: tykkvegget stålplate, lakkert, farge antrasitt

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 63
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFN-SE 160K BSFN-SE 160K 160 50 450 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 200K BSFN-SE 200K 200 50 600 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 202K BSFN-SE 202K 200 80 850 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-SE 250K BSFN-SE 250K 250 60 850 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 252K BSFN-SE 252K 250 80 1 000 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 300K BSFN-SE 300K 300 75 1 000 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre

Teknisk beskrivelse side 52 113 115

Artikkelnr. tillegg -SG -RA

Tilgjengelig for hjul-Ø 160–200 mm, 
andre på forespørsel

på forespørsel på forespørsel
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LSFE-SE, BSFE-SE-serien
Hjul med fjæring 
og massiv elastikk gummibane «Blickle EasyRoll» 
for tung belastning

450–1 000 kg

Gaffel: LSFE/BSFE-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• elastomerfjær for fremragende dempingsegen-

skaper
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: SE-serien
• hjulbane: høy kvalitets elastisk massiv gummi i 

lett rullende «Blickle EasyRoll», hardhet 
65 Shore A, farge svart

• felg: tykkvegget stålplate, lakkert, farge antrasitt

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 63
• lagertyper: side 84–85

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFE-SE 160K BSFE-SE 160K 160 50 450 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 200K BSFE-SE 200K 200 50 600 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 202K BSFE-SE 202K 200 80 850 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-SE 250K BSFE-SE 250K 250 60 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-SE 252K BSFE-SE 252K 250 80 1 000 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre forskjellig
fjærkraft

Teknisk beskrivelse side 52 113 115

Artikkelnr. tillegg -SG -RA

Tilgjengelig for hjul-Ø 160–200 mm, 
andre på forespørsel

på forespørsel på forespørsel på forespørsel
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LHF-ALST, BHF-ALST-serien
Hjul med fjæring 
og myk polyuretanbane 
Blickle Softhane®

320–750 kg

Gaffel: LHF/BHF-serien
• kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
• gaffel for tung belastning og platefeste
• robust konstruksjon med stålfjær
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
• ekstra bestandig mot støt og slag grunnet 

spesialformede og herdede kulelagerbaner 

Hjul: ALST-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Softhane®, hardhet 75 Shore A, farge grønn, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: støpt aluminium, farge sølvgrå

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 94
• hjulserie: side 66
• lagertyper: side 84–85 Blickle

Softhane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LHF-ALST 100K-1 BHF-ALST 100K-1 100 40 320 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALST 100K-3 BHF-ALST 100K-3 100 40 320 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALST 125K-1 BHF-ALST 125K-1 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALST 125K-3 BHF-ALST 125K-3 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALST 160K BHF-ALST 160K 160 50 580 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALST 200K BHF-ALST 200K 200 50 750 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med «Radstop» 
hjulbrems

Teknisk beskrivelse side 50 113

Artikkelnr. tillegg -AS -RA

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel
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LSFN-GST, BSFN-GST-serien
Hjul med fjæring 
og myk polyuretanbane Blickle Softhane® 
for tung belastning

600–1 800 kg

Gaffel: LSFN/BSFN-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• robust konstruksjon med stålfjær
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: GST-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Softhane®, hardhet 75 Shore A, farge grønn, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: robust støpejern, med smørenippel, lakkert, 
farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 67
• lagertyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1 200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1 200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1 400 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1 800 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre

Teknisk beskrivelse side 50 113 115

Artikkelnr. tillegg -AS -RA

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel
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LSFE-GST, BSFE-GST-serien
Hjul med fjæring 
og myk polyuretanbane Blickle Softhane® 
for tung belastning

600–1 400 kg

Gaffel: LSFE/BSFE-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• elastomerfjær for fremragende dempingsegen-

skaper
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: GST-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Softhane®, hardhet 75 Shore A, farge grønn, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: robust støpejern, med smørenippel, lakkert, 
farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 67
• lagertyper: side 84–85

Blickle
Softhane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1 200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1 200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1 400 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre forskjellig
fjærkraft

Teknisk beskrivelse side 50 113 115

Artikkelnr. tillegg -AS -RA

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel på forespørsel

 



483w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

11 

LHF-ALTH, BHF-ALTH-serien
Hjul med fjæring 
og polyuretanbane 
Blickle Extrathane®

350–800 kg

Gaffel: LHF/BHF-serien
• kraftig presset stål, forzinket, blåpassivert, 

Cr6-fri
• gaffel for tung belastning og platefeste
• robust konstruksjon med stålfjær
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• dobbelt kulelager i svingkransen
• skrudd og festet senterbolt, ekstremt stabil
• ekstra bestandig mot støt og slag grunnet 

spesialformede og herdede kulelagerbaner 

Hjul: ALTH-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: støpt aluminium, farge sølvgrå

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 94
• hjulserie: side 65
• lagertyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LHF-ALTH 101K-1-FA BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 125K-1-FA BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-3-FA BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 160K BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter og tillegg

variant med avrundet 
bane

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med «Radstop» 
hjulbrems

Teknisk beskrivelse side 55 50 113

Artikkelnr. tillegg -CO -AS -RA

Tilgjengelig for alle på forespørsel
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LPFE-ALTH, BPFE-ALTH-serien
Hjul med fjæring 
og polyuretanbane 
Blickle Extrathane®

350–500 kg

Gaffel: LPFE/BPFE-serien
• solid stålsveiskonstruksjon, massiv smidd del, 

forzinket, gulpassivert, Cr6-fri
• patentert fjærkonstruksjon for enestående 

demping
Svingbar gaffel:
• ett forseglet langtidsfettsmurt konisk rullelager i 

svingkransen (to for hjul-Ø 125x50 mm eller 
mer) 

Hjul: ALTH-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: støpt aluminium, farge sølvgrå

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 65
• lagertyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Varianter og tillegg

variant med avrundet 
bane

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med tappfeste

Teknisk beskrivelse side 55 50 104

Artikkelnr. tillegg -CO -AS -ZA

Tilgjengelig for alle på forespørsel
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LSFN-GTH, BSFN-GTH-serien
Hjul med fjæring 
og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

800–2 400 kg

Gaffel: LSFN/BSFN-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• robust konstruksjon med stålfjær
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: GTH-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: robust støpejern, med smørenippel, lakkert, 
farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 66
• lagertyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Variant F30 med forkortet fjæringsvei

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre

Teknisk beskrivelse side 50 113 115

Artikkelnr. tillegg -AS -RA

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel
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LSFE-GTH, BSFE-GTH-serien
Hjul med fjæring 
og polyuretanbane Blickle Extrathane® 
for tung belastning

800–1 800 kg

Gaffel: LSFE/BSFE-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• elastomerfjær for fremragende dempingsegen-

skaper
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: GTH-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A, farge lysebrun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: robust støpejern, med smørenippel, lakkert, 
farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 66
• lagertyper: side 84–85 Blickle

Extrathane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter og tillegg

antistatisk variant
med svertefri grå bane

med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre forskjellig
fjærkraft

Teknisk beskrivelse side 50 113 115

Artikkelnr. tillegg -AS -RA

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel på forespørsel
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LSFN-GB, BSFN-GB-serien
Hjul med fjæring 
og polyuretanbane Blickle Besthane® 
for tung belastning

800–2 400 kg

Gaffel: LSFN/BSFN-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• robust konstruksjon med stålfjær
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: GB-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A, farge brun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: robust støpejern, med smørenippel, lakkert, 
farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 67
• lagertyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Variant F30 med forkortet fjæringsvei

Varianter og tillegg

med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre

Teknisk beskrivelse side 113 115

Artikkelnr. tillegg -RA

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel
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LSFE-GB, BSFE-GB-serien
Hjul med fjæring 
og polyuretanbane Blickle Besthane® 
for tung belastning

800–1 800 kg

Gaffel: LSFE/BSFE-serien
• spesielt robust stålsveisekonstruksjon, forzinket, 

gulpassivert, Cr6-fri
• elastomerfjær for fremragende dempingsegen-

skaper
• vedlikeholdsfri svingkrans
Svingbar gaffel:
• aksial rullelager ISO 104 og konisk rullelager  

ISO 355 i svingkransen
• skrudd og sikret med innsveiset, stabil 

senterbolt
• støv- og sprutsikker
• smørenippel 

Hjul: GB-serien
• bane: høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A, farge brun, 
svertefri, avgir ikke farge ved kontakt

• felg: robust støpejern, med smørenippel, lakkert, 
farge sølv

Flere detaljer:
• gaffelserie: side 95
• hjulserie: side 67
• lagertyper: side 84–85

Blickle
Besthane®

Svingbare hjul Faste hjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Bane-
bredde
[mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Fjær- 
kraft 
[kg]

Forhåndsspenn- 
kraft 
[kg]

Fjærings-
vei 
[kg]

Total
høyde
[mm]

Plate- 
størrelse 
[mm]

Senterhulls-
avstand
[mm]

Senter-
hull-Ø
[mm]

Utligning
svingbart hjul
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter og tillegg

med «Radstop» 
hjulbrems

med retningssperre forskjellig
fjærkraft

Teknisk beskrivelse side 113 115

Artikkelnr. tillegg -RA

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel

 


