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Styrehjul
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Serie FPU FPTH FTH

Bane / dekk Termoplastisk polyuretan (TPU) Polyuretan-elastomer  
Blickle Extrathane®

Hardhet på hjulbane 98 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Svertefri ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledeevne tillegg tillegg –

Felg – nylon –

Hjul-Ø 25–60 mm 60–125 mm 30–75 mm

Belastningskapasitet opptil 100 kg 290 kg 150 kg

Rullemotstand

Skånsom mot gulvoverflaten / støy

Egnet for hastigheter > 4 km/t

Hydrolysebestandig – ✔ –

En beskrivelse av hjulet finnes på side 514 side 515 side 516

fremragende       svært bra    bra      tilfredsstillende    tilstrekkelig                      ✔ ja      – nei

Valgverktøy
Styrehjul
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

FSTH FPOB FSVU FPO

Polyuretan-elastomer  
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer  
Blickle Besthane®

Polyuretan-elastomer  
Vulkollan® Nylon

92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔

tillegg – – tillegg

stål nylon stål –

40–125 mm 80–125 mm 40–100 mm 25–125 mm

375 kg 375 kg 250 kg 530 kg

– ✔ – –

side 517 side 518 side 519 side 520

13 
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15–100 kg

FPU-serien
Styrehjul 
med termoplastisk polyuretanbane

Bane:
• høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 98 Shore A
• svært lav rullemotstand
• høy slitestyrke
• farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
• bane sprøytet rett på kulelageret

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +35 °C

• belastningskapasitetsspesifikasjonene henviser 
til hindringsfrie bruksområder

Flere detaljer:
• hjulserie: side 72
• bane: side 55
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Styrehjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

FPU 25x10/6-6K 25 10 15 626 2RS 6 6
FPU 30x8/6-6K 30 8 15 626 2RS 6 6
FPU 30x11/8-7K 30 11 25 608 2RS 8 7
FPU 35x11/8-7K 35 11 25 608 2RS 8 7
FPU 40x16/12-10K 40 16 40 6201 2RS 12 10
FPU 40x20/10-9K 40 20 55 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/10-9K 50 15 45 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/12-10K 50 15 45 6201 2RS 12 10
FPU 50x20/15-11K 50 20 65 6202 2RS 15 11
FPU 50x25/15-11K 50 25 80 6202 2RS 15 11
FPU 60x20/17-12K 60 20 80 6203 2RS 17 12
FPU 60x25/15-13K 60 25 100 6302 2RS 15 13
FPU 60x25/20-12K 60 25 100 6004 2RS 20 12
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
98 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
svært bra

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med rustfritt kulelager
i navet

Teknisk beskrivelse side 50 84

Artikkelnr. tillegg -ELS -XK

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel
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110–290 kg

FPTH-serien
Styrehjul 
med termoplastisk polyuretanbane 
og nylonfelg

Bane:
• høy kvalitets termoplastisk polyuretan (TPU), 

hardhet 92 Shore A
• lav rullemotstand
• høy slitestyrke
• hydrolysebestandig
• farge mørkegrå, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
• kjemisk forbundet til felgen, uadskillelig

Felg:
• høy kvalitets nylon 6, slagfast
• farge sølvgrå

Andre egenskaper:
• svært høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +35 °C

• belastningskapasitetsspesifikasjonene henviser 
til hindringsfrie bruksområder

Flere detaljer:
• hjulserie: side 72
• bane: side 55
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Styrehjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

FPTH 60x20/17-12K 60 20 110 6203 2RS 17 12
FPTH 70x20/25-15K 70 20 130 6205 2RS 25 15
FPTH 70x25/20-14K 70 25 160 6204 2RS 20 14
FPTH 80x20/15-11K 80 20 150 6202 2RS 15 11
FPTH 80x20/17-14K 80 20 150 6303 2RS 17 14
FPTH 80x20/20-14K 80 20 150 6204 2RS 20 14
FPTH 80x25/25-12K 80 25 180 6005 2RS 25 12
FPTH 100x25/25-15K 100 25 230 6205 2RS 25 15
FPTH 125x25/25-15K 125 25 290 6205 2RS 25 15
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
svært bra

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med rustfritt kulelager
i navet

Teknisk beskrivelse side 50 84

Artikkelnr. tillegg -ELS -XK

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel

 



516 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

13 

25–150 kg

FTH-serien
Styrehjul 
med polyuretanbane 
Blickle Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
• lav rullemotstand
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
• bane støpt rett på kulelageret
• fremragende kjemisk forbindelse

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

• belastningskapasitetsspesifikasjonene henviser 
til hindringsfrie bruksområder

Flere detaljer:
• hjulserie: side 73
• bane: side 55
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Styrehjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

FTH 30x8/6-6K 30 8 25 626 2RS 6 6
FTH 30x11/9-7K 30 11 30 609 2RS 9 7
FTH 30x14/5-12K 30 14 50 2 x 635 2RS 5 12
FTH 34x16/8-7K 34 16 35 608 2RS 8 7
FTH 35x14/12-8K 35 14 40 6001 2RS 12 8
FTH 36x13/10-9K 36 13 45 6200 2RS 10 9
FTH 40x15/10-8K 40 15 45 6000 2RS 10 8
FTH 40x20/10-9K 40 20 50 6200 2RS 10 9
FTH 45x17/15-11K 45 17 70 6202 2RS 15 11
FTH 50x15/10-9K 50 15 65 6200 2RS 10 9
FTH 50x15/12-12K 50 15 80 6301 2RS 12 12
FTH 50x18/15-11K 50 18 80 6202 2RS 15 11
FTH 52x15/12-12K 52 15 85 6301 2RS 12 12
FTH 60x20/17-12K 60 20 100 6203 2RS 17 12
FTH 61x30/17-12K 61 30 105 6203 2RS 17 12
FTH 62x15/20-12K 62 15 105 6004 2RS 20 12
FTH 70x20/25-15K 70 20 150 6205 2RS 25 15
FTH 75x23/20-14K 75 23 150 6204 2RS 20 14
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

med rustfritt kulelager
i navet

Teknisk beskrivelse side 84

Artikkelnr. tillegg -XK

Tilgjengelig for på forespørsel
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60–375 kg

FSTH-serien
Styrehjul med stålfelg 
og polyuretanbane 
Blickle Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
• lav rullemotstand
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
• fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
• stål

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

• belastningskapasitetsspesifikasjonene henviser 
til hindringsfrie bruksområder

Flere detaljer:
• hjulserie: side 73
• bane: side 55
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Styrehjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

FSTH 40x13/10-8K 40 13 60 6000 2RS 10 8
FSTH 40x15/10-8K 40 15 70 6000 2RS 10 8
FSTH 40x20/10-8K 40 20 90 6000 2RS 10 8
FSTH 40x25/10-8K 40 25 115 6000 2RS 10 8
FSTH 50x15/10-8K 50 15 85 6000 2RS 10 8
FSTH 50x18/17-10K 50 18 100 6003 2RS 17 10
FSTH 50x25/12-10K 50 25 140 6201 2RS 12 10
FSTH 55x20/15-11K 55 20 125 6202 2RS 15 11
FSTH 60x20/15-13K 60 20 135 6302 2RS 15 13
FSTH 60x20/20-12K 60 20 135 6004 2RS 20 12
FSTH 60x25/20-12K 60 25 170 6004 2RS 20 12
FSTH 68x20/15-13K 68 20 155 6302 2RS 15 13
FSTH 70x20/20-12K 70 20 160 6004 2RS 20 12
FSTH 70x25/20-15K 70 25 200 6304 2RS 20 15
FSTH 70x25/25-15K 70 25 200 6205 2RS 25 15
FSTH 75x25/20-15K 75 25 215 6304 2RS 20 15
FSTH 75x25/25-15K 75 25 215 6205 2RS 25 15
FSTH 80x20/20-14K 80 20 180 6204 2RS 20 14
FSTH 80x25/20-15K 80 25 230 6304 2RS 20 15
FSTH 80x25/25-15K 80 25 230 6205 2RS 25 15
FSTH 90x25/20-15K 90 25 260 6304 2RS 20 15
FSTH 90x25/25-15K 90 25 260 6205 2RS 25 15
FSTH 100x25/20-15K 100 25 250 6304 2RS 20 15
FSTH 100x25/25-15K 100 25 250 6205 2RS 25 15
FSTH 110x25/25-15K 110 25 275 6205 2RS 25 15
FSTH 120X25/25-15K 120 25 300 6205 2RS 25 15
FSTH 125x25/25-15K 125 25 320 6205 2RS 25 15
FSTH 125x30/20-15K 125 30 375 6304 2RS 20 15
FSTH 125x30/25-15K 125 30 375 6205 2RS 25 15
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

med aluminiumsfelg antistatisk variant
med svertefri grå bane

andre varianter

Teknisk beskrivelse side 50

Artikkelnr. tillegg FALTH-serien -AS

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel på forespørsel
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160–375 kg

FPOB-serien
Styrehjul med nylonfelg 
og polyuretanbane 
Blickle Besthane®

Blickle
Besthane®

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A
• svært lav rullemotstand
• høy dynamisk belastningskapasitet
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• hydrolysebestandig
• farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
• fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
• høy kvalitets nylon 6, slagfast
• farge svart

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, redusert 

belastningskapasitet over +35 °C
• belastningskapasitetsspesifikasjonene henviser 

til hindringsfrie bruksområder

Flere detaljer:
• hjulserie: side 73
• bane: side 56
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Styrehjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

FPOB 80x20/20-14K 80 20 160 110 6204 2RS 20 14
FPOB 100x25/25-15K 100 25 250 170 6205 2RS 25 15
FPOB 125x30/25-15K 125 30 375 260 6205 2RS 25 15
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

med rustfritt kulelager
i navet

Teknisk beskrivelse side 84

Artikkelnr. tillegg -XK

Tilgjengelig for på forespørsel
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

70–250 kg

FSVU-serien
Styrehjul 
med Vulkollan®-bane 
og stålfelg

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Vulkollan®, 

hardhet 92 Shore A
• lav rullemotstand
• høy dynamisk belastningskapasitet
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• farge natur, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
• fremragende kjemisk forbindelse med felg

Felg:
• stål

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

• belastningskapasitetsspesifikasjonene henviser 
til hindringsfrie bruksområder

Flere detaljer:
• hjulserie: side 73
• bane: side 56
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Styrehjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

FSVU 40x15/10-8K 40 15 70 50 6000 2RS 10 8
FSVU 50x18/17-10K 50 18 100 70 6003 2RS 17 10
FSVU 60x20/20-12K 60 20 135 95 6004 2RS 20 12
FSVU 70x25/25-15K 70 25 200 140 6205 2RS 25 15
FSVU 80x25/25-15K 80 25 230 160 6205 2RS 25 15
FSVU 100x25/25-15K 100 25 250 175 6205 2RS 25 15

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende

Varianter og tillegg

med rustfritt kulelager
i navet

Teknisk beskrivelse side 84

Artikkelnr. tillegg -XK

Tilgjengelig for på forespørsel
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40–530 kg

FPO-serien
Styrehjul  
med nylonbane

Bane:
• høy kvalitets nylon 6, slagfast, hardhet 

70 Shore D
• svært lav rullemotstand
• lettkjørt på jevne overflater
• høy slitestyrke
• farge naturhvit
• bane sprøytet rett på kulelageret

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -20 °C til +80 °C, redusert 

belastningskapasitet over +35 °C
• belastningskapasitetsspesifikasjonene henviser 

til hindringsfrie bruksområder

Flere detaljer:
• hjulserie: side 74
• bane: side 57
• lagertyper: side 84–85
• kjemisk bestandighet: side 51

Styrehjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Belastnings-
kapasitet
[kg]

Kulelager Akselhull-Ø 
 
(d) [mm]

Innspennings-
lengde
(T5) [mm]

FPO 25x10/6-6K 25 10 45 626 2RS 6 6
FPO 30x8/6-6K 30 8 40 626 2RS 6 6
FPO 30x11/8-7K 30 11 55 608 2RS 8 7
FPO 35x11/8-7K 35 11 65 608 2RS 8 7
FPO 40x16/12-10K 40 16 110 6201 2RS 12 10
FPO 40x20/10-9K 40 20 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/10-9K 50 15 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/12-10K 50 15 130 6201 2RS 12 10
FPO 50x20/15-11K 50 20 170 6202 2RS 15 11
FPO 50x25/15-11K 50 25 215 6202 2RS 15 11
FPO 60x20/17-12K 60 20 215 6203 2RS 17 12
FPO 60x25/15-13K 60 25 260 6302 2RS 15 13
FPO 60x25/20-12K 60 25 260 6004 2RS 20 12
FPO 70x20/25-15K 70 20 240 6205 2RS 25 15
FPO 70x25/20-14K 70 25 300 6204 2RS 20 14
FPO 80x20/15-11K 80 20 270 6202 2RS 15 11
FPO 80x20/17-14K 80 20 270 6303 2RS 17 14
FPO 80x20/20-14K 80 20 270 6204 2RS 20 14
FPO 80x25/25-12K 80 25 340 6005 2RS 25 12
FPO 100x25/25-15K 100 25 425 6205 2RS 25 15
FPO 125x25/25-15K 125 25 530 6205 2RS 25 15
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
70 Shore D

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
tilfredsstillende

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

elektrisk
ledende variant,
svertefri, grå

med rustfritt kulelager
i navet

Teknisk beskrivelse side 50 84

Artikkelnr. tillegg -ELS -XK

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel

 


