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Hjulbaner og press-on ringer
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Serie BSEV BEV…-ZDG BEV…-ZST

Kategori Tyre Press-on-hjulbaner

Bane / dekk Superelastisk massiv gummi Elastisk massiv gummi, 
lett rullende kvalitet

Elastisk massiv gummi, 
kjørekomfort

Hardhet på hjulbane 70 Shore A 65 Shore A 65 Shore A

Svertefri tillegg tillegg tillegg

Dekk- eller ytre Ø 250–525 mm 125–610 mm 150–620 mm

Belastningskapasitet opptil 2 260 kg 2 700 kg 5 580 kg

Felgkobling slitesterk gummikjerne, 
ståltrådarmert press-on-hjulbaner med stålinnlegg press-on-hjulbaner på stålbånd

Friksjonskoeffisient µ
(på glatt, tørr betong) > 0,6 > 0,6 > 0,6

Rullemotstand

Skånsom mot gulvoverflaten / støy

Hastigheter opptil 25 km/t 16 km/t 16 km/t

Hydrolysebestandig ✔ ✔ ✔

En beskrivelse av hjulet finnes på side 584–585 side 586 side 587

fremragende            svært bra        bra        tilfredsstillende         tilstrekkelig                      ✔  ja          –  nei  

Valgverktøy
Hjulbaner og press-on ringer
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BTH BB

Press-on-hjulbaner

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane®

92 Shore A 92 Shore A

✔ ✔

125–610 mm 125–645 mm

7 200 kg 12 000 kg

stålbånd stålbånd

> 0,25 > 0,25

10 km/t 16 km/t

– ✔

side 588 side 589
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480–1 140 kg

BSEV-serien med rilleprofil
Superelastisk massiv gummibane

Hjulbane:
• superelastisk massiv gummi, ståltrådarmert, 

hardhet 70 Shore A
• svært høy brukskomfort
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• farge svart
• hjul-Ø 250–306 mm: tokomponentdekk, 

helelastisk, slitesterk bane
• hjul-Ø 405 mm: trekomponentdekk, helelastisk 

mellomlag, slitesterk bane

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -30 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

• hjulbane for montering på standardfelgene angitt 
i tabellen

Flere detaljer:
• hjulserie: side 80
• bane: side 54
• kjemisk bestandighet: side 51

Tyre Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Felg- 
dimensjoner

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
6 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
25 km/t [kg]

Mønstertype

BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 R50
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 R50
BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 R50
BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1 140 950 730 R50
Dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye dekk som ikke er vektbelastet. Dimensjonene kan endres når de er i bruk. 
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
70 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

med grå, svertefri bane andre varianter

Teknisk beskrivelse side 52

Artikkelnr. tillegg -SG

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel

dekk-Ø 
250–306 mm

dekk-Ø 
405 mm
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480–2 260 kg

BSEV-serien med blokkprofil
Superelastisk massiv gummibane

Hjulbane:
• superelastisk massiv gummi, ståltrådarmert, 

hardhet 70 Shore A
• svært høy brukskomfort
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• farge svart
• hjul-Ø 250–306 mm: tokomponentdekk, 

helelastisk, slitesterk bane
• hjul-Ø 405–525 mm: trekomponentdekk, 

helelastisk mellomlag, slitesterk bane

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -30 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

• hjulbane for montering på standardfelgene angitt 
i tabellen

Flere detaljer:
• hjulserie: side 80
• bane: side 54
• kjemisk bestandighet: side 51

Tyre Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Bane-
bredde
(T2) [mm]

Dekk
dimensjon

Felg- 
dimensjoner

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
6 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
25 km/t [kg]

Mønstertype

BSEV 3.00-4 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 B51
BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 B51
BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 B50
BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1 140 950 730 B50
BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 700 1 415 1 090 B50
BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2 260 1 885 1 450 B50
Dekkdimensjonene oppgitt her, gjelder nye dekk som ikke er vektbelastet. Dimensjonene kan endres når de er i bruk. 
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
70 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
bra

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

størrelse 250x85 mm,
blokkprofil B51

med grå, svertefri bane andre varianter

Teknisk beskrivelse side 52

Artikkelnr. tillegg -SG

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel

dekk-Ø 
250–306 mm

dekk-Ø 
405–525 mm
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190–2 700 kg

BEV...-ZDG-serien
«Press-on» ringer 
av stålarmert elastisk gummi

Press-on ring:
• høy kvalitets elastisk massiv gummi i lett 

rullende kvalitet, hardhet 65 Shore A
• svært høy brukskomfort
• lav rullemotstand
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• farge svart
• ståltrådarmert
• for felg med ytre diametertoleranse h11

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -30 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
• hjulserie: side 80
• bane: side 53
• kjemisk bestandighet: side 51

Press-on ringer Ytre Ø 
 
(D) [mm]

Bredde 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1 270 875 760
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1 080 720 540
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1 140 760 570
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1 080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1 200 800 600
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1 800 1 200 900
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1 380 920 690
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2 160 1 450 1 100
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1 560 1 050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1 830 1 225 920
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2 700 1 800 1 350
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
65 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

med hjulbane i svertefri 
naturfarge

andre varianter

Teknisk beskrivelse side 53

Artikkelnr. tillegg -SN

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel
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300–5 580 kg

BEV...-ZST-serien
«Press-on» ringer 
med massiv elastisk gummibane

Press-on ring:
• høy kvalitets elastisk massiv gummi beregnet 

for drivhjul, hardhet 65 Shore A
• svært høy brukskomfort
• lav rullemotstand
• slitestyrke
• svært skånsom mot gulv, lavt støynivå
• farge svart
• vulkanisert på stålbåndet
• for felg med ytre diametertoleranse h11

Andre egenskaper:
• kjemisk bestandighet mot mange aggressive 

stoffer, unntatt oljer
• driftstemperatur: -30 °C til +80 °C, i korte 

perioder, opptil +100 °C, redusert belastnings-
kapasitet over +60 °C

Flere detaljer:
• hjulserie: side 81
• bane: side 53
• kjemisk bestandighet: side 51

Press-on ringer Ytre Ø 
 
(D) [mm]

Bredde 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
BEV 160x50/100-ZST 160 50 100 300 200  –
BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280  –
BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140 750 500 400
BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1 270 875 800
BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
BEV 285x75/220-ZST 285 75 220  –  – 425
BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZST 300 90 203 900 625 540
BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1 050 715 620
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1 140 760 570
BEV 360x85/270-ZST 360 85 270 1 260 840 635
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305  –  – 475
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1 800 1 240 1 130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1 050  – 590
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1 330 915 835
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2 290 1 570 1 430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5 580 3 820 3 490
BEV 457x152/308-ZST 457 (18″) 152 (6″) 308 (12 1/8″) 2 510 1 720 1 575
BEV 457x178/308-ZST 457 (18″) 178 (7″) 309 (12 1/8″) 3 060 2 095 1 915
BEV 457x229/308-ZST 457 (18″) 229 (9″) 310 (12 1/8″) 4 150 2 840 2 595
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2 150 1 310 1 195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4 200 2 570 2 335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3 010 1 845 1 675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3 060 2 095 1 915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1 620 1 105 1 010
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3 000 2 055 1 875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4 540 3 105 2 835
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
65 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
svært bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
bra

Varianter og tillegg

med hjulbane i svertefri 
naturfarge

andre varianter

Teknisk beskrivelse side 53

Artikkelnr. tillegg -SN

Tilgjengelig for på forespørsel på forespørsel
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500–7 200 kg

BTH-serien
«Press-on» ringer 
med polyuretanbane 
Blickle Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Extrathane®, hardhet 92 Shore A
• lav rullemotstand
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• farge lysebrun, svertefri, avgir ikke farge ved 

kontakt
• fremragende kjemisk forbindelse med stålbånd
• for felg med ytre diametertoleranse h11

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
• hjulserie: side 81
• bane: side 55
• kjemisk bestandighet: side 51

Press-on ringer Ytre Ø 
 
(D) [mm]

Bredde 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

BTH 125x40/75 125 40 75 500  –
BTH 125x50/75 125 50 75 660 260
BTH 150x50/100 150 50 100 780 310
BTH 150x75/100 150 75 100 1 100 450
BTH 150x130/100 150 130 100 1 950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
BTH 180x75/120 180 75 120 1 300 520
BTH 180x100/105 180 100 105 1 650 660
BTH 200x50/140 200 50 140 1 000 400
BTH 200x60/150 200 60 150 1 200 480
BTH 200x75/100 200 75 100 1 300 520
BTH 200x80/120 200 80 120 1 400 570
BTH 200x85/105 200 85 105 1 550 620
BTH 200x105/120 200 105 120 1 900 760
BTH 200x130/105 200 130 105 2 250 900
BTH 230x85/170 230 85 170 1 900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1 200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1 400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1 800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2 500 1 000
BTH 250x130/140 250 130 140 2 600 1 200
BTH 254x127/165 254 (10″) 127 (5″) 165,1 (6,5″) 2 600 1 050
BTH 260x105/170 260 105 170 2 600 1 000
BTH 285x75/220 285 75 220 2 000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2 750 1 100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9″) 2 750 1 100
BTH 290x105/185 290 105 185 2 750 1 100
BTH 300x90/203 300 90 203 2 400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3 600 1 400
BTH 350x110/270 350 110 270 3 450 1 350
BTH 360x120/220 360 120 220 3 950 1 550
BTH 405x130/305 405 130 305 4 550 1 800
BTH 415x100/305 415 100 305 3 600 1 400
BTH 610x150/410 610 150 410 7 200 2 850
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
svært bra

 Slitestyrke
fremragende
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500–12 000 kg

BB-serien
«Press-on» ringer 
med polyuretanbane 
Blickle Besthane®

Blickle
Besthane®

Bane:
• høy kvalitets polyuretaneelastomer Blickle 

Besthane®, hardhet 92 Shore A
• svært lav rullemotstand
• høy dynamisk belastningskapasitet
• høy slitestyrke
• høy kutt og slagstyrke
• farge brun, svertefri, avgir ikke farge ved kontakt
• fremragende kjemisk forbindelse med stålbånd
• for felg med ytre diametertoleranse h11

Andre egenskaper:
• høy kjemisk bestandighet mot mange 

aggressive stoffer
• driftstemperatur: -30 °C til +70 °C, i korte 

perioder, opptil +90 °C, redusert belastningska-
pasitet over +40 °C

Flere detaljer:
• hjulserie: side 81
• bane: side 56
• kjemisk bestandighet: side 51

Press-on ringer Ytre Ø 
 
(D) [mm]

Bredde 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Belastnings-
kapasitet ved 
4 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
10 km/t [kg]

Belastnings-
kapasitet ved 
16 km/t [kg]

BB 125x40/75 125 40 75 500  –  –
BB 125x50/75 125 50 75 660 380 190
BB 150x50/100 150 50 100 780 450 230
BB 150x130/100 150 130 100 1 950 1 100 580
BB 200x50/140 200 50 140 1 000 550 300
BB 200x75/100 200 75 100 1 300 750 390
BB 200x80/120 200 80 120 1 400 800 420
BB 200x130/105 200 130 105 2 250 1 300 670
BB 230x85/170 230 85 170 1 900 1 000 570
BB 250x50/190 250 50 190 1 200 700 360
BB 250x80/170 250 80 170 1 800 1 000 540
BB 250x130/140 250 130 140 2 600 1 500 780
BB 285x75/220 285 75 220 2 000 1 200 600
BB 310x60/220 310 60 220 1 650 1 000 490
BB 310x120/220 310 120 220 3 000 1 750 900
BB 343x115/245 343 115 245 3 600 2 100 1 050
BB 343x140/245 343 140 245 4 200 2 400 1 250
BB 360x60/270 360 60 270 1 900 1 100 570
BB 415x90/305 415 90 305 3 200 1 800 960
BB 645x250/500 645 250 500 12 000 7 000 3 600
Stor økning i belastningskapasitet er mulig for bruksområder uten hindringer. 
Andre dimensjoner tilgjengelig på forespørsel

 Hardhet på hjulbane
92 Shore A

 Skånsom mot gulvoverflaten / støy
bra

 Rullemotstand
fremragende

 Slitestyrke
fremragende

 

 


